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Intelligente DALI-2-
Lichtsteuerung fur den

Schaltschrank:
Serie SMARTCONTROLLER
von ESYLUX

Mit der neuen Serie SMARTCONTROLLER prasentiert ESYLUX separate
DALI-2-Steuereinheiten mit eingebauter Busspannungsversorgung fiir die
sensorbasierte Lichtsteuerung in Biiros, Bildungsstatten und
Gesundheitseinrichtungen. Erganzt durch Eingabegerite wie BMS-
Prasenzmelder und Taster steuern die Hutschienen-Module
bedarfsabhangig und raumubergreifend bis zu 16 Lichtgruppen. Dabei
verfiigen sie liber dieselben funktionalen Ausbaustufen wie APC-

Prasenzmelder von ESYLUX mit integrierter DALI-2-Steuereinheit.

Der Application Controller, kurz APC, ist die intelligente Steuereinheit einer DALI-
2-Beleuchtungsanlage. Erganzt durch Eingabegerate wie BMS-Prasenzmelder
und Taster sorgt eine solche APC-Steuereinheit fur eine bedarfsabhangige,
raumubergreifende Lichtsteuerung. Damit dies auch von einem Schaltschrank
aus gelingt, hat ESYLUX nun die Serie SMARTCONTROLLER entwickelt.

Separate APC-Steuereinheiten fiir den Schaltschrank

Die Hutschienen-Module mit eingebautem Application Controller und integrierter
Busspannungsversorgung steuern bis zu 64 Betriebsgerate und 16 Lichtgruppen.
Durch ihren Platz im Schaltschrank bleiben sie unsichtbar und schaffen so
grolitmogliche Unabhangigkeit bei der Wahl der erganzenden BMS-
Prasenzmelder, zum Beispiel aus den ESYLUX-Serien COMPACT, FLAT oder
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COMPACT MINI. Unabhangig welches Design den Vorzug erhalt, lasst sich in
Kombination mit den neuen Steuereinheiten ein einheitliches Melderdesign

innerhalb einer Anlage realisieren.

Mit Konstantlichtregelung, Schwarmfunktion und Zeitsteuerung

Funktional ermdglichen die SMARTCONTROLLER, je nach Ausbaustufe, unter
anderem eine prasenz- und tageslichtabhangige Konstantlichtregelung, ein
automatisches Umschalten von Gruppen bei veranderter Raumnutzung, ein
Steuern nach Wochentag und Uhrzeit und eine Schwarmfunktion. Die DALI-2-
Anlage lasst sich sofort im Broadcast-Betrieb starten und anschlieend einfach
per ESY-App nach individuellem Bedarf konfigurieren. Das eingebaute Bluetooth-

Modul der Steuereinheiten erlaubt eine bidirektionale Kommunikation.

Die Hutschienen-Module bieten so eine Alternative zu APC-Prasenzmeldern der
ESYLUX-Serie COMPACT mit integrierter DALI-2-Steuereinheit, eingebauter
Busspannungsversorgung und identischen Steuerungsfunktionen. APC-
Prasenzmelder steuern die Betriebsgerate direkt vom Flur oder von einem Raum
aus und besitzen zusatzlich Eingange fir konventionelle Taster sowie einen

Schaltausgang.
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Uber ESYLUX - Performance for Simplicity

ESYLUX entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automations- und
Lichtldsungen flr mehr Lebensqualitat und Energieeffizienz in Birogebauden,
Bildungsstatten und Gesundheitseinrichtungen. Im Mittelpunkt stehen die
Wiunsche und Bedurfnisse des einzelnen Menschen. Dabei legt das Unternehmen
besonderen Wert auf eine einfache Anwendung seiner Produktldsungen.
GroR3handler, Installationsbetriebe, Elektro- und Lichtplaner sowie Architekten
vertrauen als Kunden und Partner auf Gber 55 Jahre Markterfahrung sowie auf
eine personliche Fachberatung durch die ESYLUX-Experten. Mit der Forschung,
Entwicklung und Produktion am deutschen Standort in Ahrensburg erflillt der
Hersteller zudem hdchste Qualitadtsanspriche. Der Vertrieb ist global: ESYLUX
arbeitet mit erfahrenen Handelsunternehmen zusammen und ist in Europa, Asien

und Ozeanien mit zahlreichen Vertriebsgesellschaften vertreten.

Mehr Informationen unter www.esylux.com
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Quelle: iStock/shapecharge/ESYLUX
Die DALI-2-Steuereinheiten der neuen ESYLUX-Serie SMARTCONTROLLER
arbeiten versteckt im Schaltschrank und bieten so grofitmaégliche Flexibilitat bei

der Wahl des eingesetzten Prasenzmelder-Designs.
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