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UN DESIGN CLASSIQUE POUR METTRE EN VALEUR LES  
FAÇADES EXTÉRIEURES – LES APPLIQUES À LED DE LA 
SÉRIE AL P MONZA / GARDA
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2.) MONTAGE AISÉ D’UNE SEULE MAIN (PLUG-IN) 4.) LES ÉLÉMENTS DE RÉGLAGES SONT SUBTILEMENT CACHÉS

La partie inférieure du luminaire avec détecteur intégré s’enfiche d’un clic au 
socle de montage, vous gardez ainsi une main libre pour vous tenir à l’échelle, 
par exemple.

1.) ZONE DE DÉTECTION RÉGLABLE 3.) LARGE ESPACE DE CÂBLAGE 

Les luminaires sont équipés d'un détecteur de mouvement avec une zone de  
détection de 130°. La lentille rotative du détecteur permet d’orienté hori-
zontalement la zone de détection et un cache-lentille est fourni pour ajuster 
la portée.

Sous leurs couvercles de forme ronde en verre opale ou en verre bullé se trouvent 

des LED économiques et un détecteur de mouvement intégré qui assurent une 

bonne efficacité énergétique. Économie également sur le temps d’installation: 

grâce au socle de montage (plug-in) caché et pratique, avec un large espace pour 

le câblage !

Pour l’installation, on commence par fixer et raccorder le socle de montage au mur. 
Celui-ci offre suffisamment de place pour effectuer le câblage.

Les éléments d'installation sont élégamment dissimulés sous un couvercle. Il suffit  
de retirer ce dernier pour régler la temporisation d’activation et le seuil de luminosité 
à l’aide de potentiomètres !
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TYPE DE MONTAGE : 
Mural

AL P GARDA LEDAL P MONZA LED

2. 3.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 2700 K

6 W 6 W

PRODUIT AL P MONZA 130 … LED AL P GARDA 130 … LED

E-No. blanc, similaire à RAL 9010 924 323 119 924 322 119

 noir, similaire à RAL 9005 924 323 319 924 322 319

Alimentation 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz

Protection contre les surtensions catégorie II catégorie II

Consommation du luminaire 6.6 W 6.6 W

Flux lumineux du luminaire 490 lm 400 lm

Efficacité d’éclairage env. 75 lm/W env. 60 lm/W

CRI > 80 > 80

Durée de vie LED pour Ta = 25 °C 25 000 h L80B50 25 000 h L80B50

Plage de températures de fonctionnement -25 °C à +55 °C -25 °C - + +55°C

Matériaux ABS + verre bullé ABS + verre opale

Indice de protection IP 44 IP 44

Type de protection II II

Type de montage mural mural

Dimensions largeur 215 mm
hauteur 275 mm

profondeur 250 mm

largeur 215 mm
hauteur 275 mm

profondeur 250 mm

Détecteur de mouvement intégré

Zone de détection (orientable horizontalement) 130° 130°

Portée (à une hauteur de montage recommandée de 1,80 m) env. 12 m env. 12 m

Puissance de coupure 230 V ~ 50 Hz 
500 W 2,2 A (cos phi 1) 

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

230 V ~ 50 Hz 
500 W 2,2 A (cos phi 1) 

115 VA / 0,5 A (cos phi 0,5)

Temporisation d’activation env. 5 s à 12 min env. 5 s à 12 min

Luminosité env. 5 à 2000 lux env. 5 à 2000 lux

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Les performances peuvent dévier de +/- 10%.
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Le luminaire  
contient des  
ampoules à  

LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur 
des luminaires ne peuvent 
pas être remplacées.
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Plus d'informations sur notre site :
http://wall-lighting.esylux.com/
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