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PERFORMANCE ET DIVERSITÉ
DÉTECTEURS DE PLAFOND DÉTECTEURS MURAL
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Détection Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 32 m, 360° Ø 16 m, 180°

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

230 V (ON/OFF) MD-C 360i/8
535 942 056

MD-C 360i/24
535 942 026

MD-C 360i/32
535 942 096 1 1 1 •

MD-C 360i/8 BK
535 942 416

MD-C 360i/24 BK
535 942 386 1 1 1 •

MD-C 360i/8 FM
535 942 426

MD-C 360i/24 FM
535 942 396 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
535 942 256

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
535 942 226 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
535 942 156

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
535 942 126 1 1 1 •

MD-C 360i/32 Corridor
535 942 076 1 1 1 •

MD-C 360i/8 MIC
535 942 036 • 1 1 1 •

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

230 V (ON/OFF) PD-C 360i/8
535 932 006

PD-C 360i/24
535 932 941

PD-C 360i/32
535 933 041 1 1 1 •

PD-C 360i/8 BK
535 932 996

PD-C 360i/24 BK
535 932 916 1 1 1 •

PD-C 360i/8 FM
535 930 966

PD-C 360i/24 FM
535 930 926 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
535 932 406

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
535 933 241 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
535 932 306

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
535 933 141 1 1 1 •

PD-C 360i/32 Corridor
535 942 176 1 1 1 •

PD-C 360i/8 MIC
535 932 046 • 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DRY
535 931 526 1 2 1 •

PD-C 360i/8 plus
535 931 306

PD-C 360i/24 plus
535 931 326

PD-C 360i/32 plus
535 931 346 1 1 2 1 •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM / -FM
535 934 426 / 535 932 426 2 1 3 3 •

PD-C 360/8 Slave
535 931 906

PD-C 360/24 Slave
535 931 926

PD-C 360/32 Slave
535 931 936

PD-C 360/8 Slave BK
535 931 966

PD-C 360/8 Slave FM
535 931 956

PD-C 360/24 Slave FM
535 931 946

PD-C 360/32 Warehouse Slave
535 932 541

230 V (cmde 1 - 10V) PD-C 360i/8 DIM
535 931 706

PD-C 360i/24 DIM
535 931 726 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DIMplus-SM / -FM
535 934 626 / 535 932 626 1 1 1 2 •

D-C 360i/32 Warehouse DIM plus
535 932 041 1 1 1 2 •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM / -FM
535 934 326 / 535 932 326 2 1 2 3 •

12 - 36 V (AC/DC) PD-C 360i/8 UC
535 932 241

PD-C 360i/24 UC
535 932 641

PD-C 180i/16 UC CH
535 931 081 1 1 1 1 •

DALI PD-C 360i/8 DUO DALI
535 930 306

PD-C 360i/24 DUO DALI
535 930 406

PD-C 360i/32 DUO DALI
535 931 506 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
535 930 976

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
535 930 936 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
535 930 116

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
535 930 416 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
535 930 016

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
535 930 316 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
535 930 216

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
535 930 516 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WIELAND GST18
535 930 956

PD-C 360i/24 DUO DALI WIELAND GST18
535 930 916 2 2* 2 •

* Avec un module ACTUATOR C3/C4 DALI supplémentaire comme accessoire.

DIVERS TYPES DE 
MONTAGES,  
NOMBREUSES 
TECHNOLOGIES
La série COMPACT n'offre pas seulement une large gamme de variantes 
pour une grande variété d'applications, elle convainc également par des 
concepts innovants avec lesquels des solutions intelligentes peuvent être 
mises en œuvre dans toutes les parties du bâtiment.

•  Détecteurs de plafond : angle de détection de 360°, 
portée de Ø 8 m, Ø 24 m ou Ø 32 m

•  Détecteurs muraux : angle de détection de 180°, portée de Ø 16 m

•  230 V, DIM (1 - 10 V), Universal Current (12 - 36 V AC/DC), 
DALI, DALI-2, KNX et ELC

•  Montage apparent, encastré ou inséré au plafond

•  Commutation, variation et HVAC

•  Modèles avec câbles préconfectionnés WAGO WINSTA®

ou Wieland GST18®

•  Fonctions supplémentaires en option, par exemple, capteur sonore 
ou fonction Touch

•  Capteurs infrarouges passifs sans rayonnement ni pollution 
électromagnétique
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DÉTECTEURS DE PLAFOND DÉTECTEURS MURAL
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Détection Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 32 m, 360° Ø 16 m, 180°

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

DALI-2 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
535 938 010

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
535 938 110

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
535 938 210 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
535 938 440 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
535 903 506

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
535 903 406 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
535 938 310

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
535 931 006

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
535 938 410 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 BK
535 938 430

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
535 938 460 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
535 938 420

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
535 938 450 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360/8 BMS DALI-2
535 949 026

PD-C 360/24 BMS DALI-2
535 949 006

PD-C 360/32 BMS DALI-2
535 949 016 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
535 949 056

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
535 949 036 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
535 903 306

PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
535 903 206 2

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
535 949 066

PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
535 949 046 2

KNX PD-C 360i/24 KNX ECO UP
535 936 006 2 •

PD-C 360i/8 KNX UP
535 937 006

PD-C 360i/24 KNX UP
535 936 506

PD-C 360i/32 KNX UP
535 938 006 2 2 1 •

PD-C 360i/8 KNX UP BK
535 930 996

PD-C 360i/24 KNX UP BK
535 936 516 2 2 1 •

PD-C 360i/8 FM KNX UP
535 930 986

PD-C 360i/24 FM KNX UP
535 930 946 2 2 1 •

PD-C 180i KNX CH
535 930 708 • 1 1 1 •

PD-C 180i/16 Touch KNX CH
535 931 188 • 1 1 1 •

ELC PD-C 360i/8 ELC
535 930 400

PD-C 360i/24 ELC
535 930 600 4 2* •

* Avec un module ACTUATOR C3/C4 DALI supplémentaire comme accessoire.

 TOUJOURS BIEN 
ÉQUIPÉ
GÉRER LES PROJETS DE MANIÈRE MOBILE

L'ESY-Pen et l'ESY-App permettent de sauvegarder, récupérer ou transférer 
les projets con� gurés : 

•  Chaque projet peut être enregistré dans l'ESY-App avec un nom de projet 
propre et une description individuelle 

•  Aucun projet n'est trop grand pour l'ESY-App : il est possible de créer jusqu'à 
64 étages avec jusqu'à 64 pièces et jusqu'à 64 appareils par pièce

•  Au sein de l'ESY-App, en quelques clics, on peut accéder à tout moment à la 
pièce souhaitée depuis un projet et ainsi identi� er, sélectionner et paramétrer 
facilement les produits ESYLUX

•  Des projets con� gurés peuvent être enregistrés dans l'ESY-App et, si besoin, 
transmis à un autre utilisateur. Les con� gurations effectuées une fois peuvent 
être sélectionnées et immédiatement calquées sur des produits de même 
type via l'ESY-Pen (clonage)

•  La documentation de projet est résumée dans un rapport de projet qui peut 
être envoyé sous forme de document PDF et imprimé si besoin

PARAMÉTRER, TÉLÉCOMMANDER, MESURER LA LUMINOSITÉ, ET 
GÉRER DES PROJETS DE MANIÈRE MOBILE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Que ce soit pour un détecteur de présence, un luminaire extérieur avec 
détecteur de mouvement ou un système d'éclairage avec ESYLUX Light 
Control, avec l'ESY-Pen et l'ESY-App, vous êtes toujours équipé pour piloter 
toutes les solutions ESYLUX télécommandables.

Application Bluetooth 
pour Android et iOS
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Ø 8 m 360°Ø 24 m Ø 32 m

Les détecteurs de présence et de mouvement de la série COMPACT 
offrent deux variantes de boîtier, avec différentes tailles de lentille 
 pour un montage au plafond. Avec des portées de Ø 8 m, 24 m ou 32 m, 
ils couvrent tous les cas d'application et sont adaptés aux montages 
encastrés ou apparents.

UN DESIGN UNIF ORME
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE APC ET BMS POUR DALI-2 08

Les détecteurs de présence DALI-2 d'ESYLUX permettent une commande 
de l'éclairage dans toutes les pièces sans système de gestion de bâtiment 
et offrent une grande diversité de fonctions.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE KNX TOUCH 10

Le détecteur mural PD-C 180i/16 Touch KNX convainc par leur concept 
innovant, qui permet de commander et de déclencher des fonctions en 
effleurant la surface de la lentille.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE DUO DALI 12

Le DUO DALI est une solution DALI Broadcast à deux canaux, avec 
régulation constante de luminosité, enclenchement/déclenchement 
ou variation manuelle à l'aide d'un poussoir 230 V usuel, possibilité de 
commander jusqu'à 2 canaux supplémentaires ON/OFF (automatisation 
de bâtiment, HVAC, ...).

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT 
AVEC CONNEXION WINSTA 14

Les détecteurs de présence et de mouvement COMPACT avec 
connexion enfichable WINSTA de WAGO permettent une installation 
particulièrement rapide et sûre par plug-and-play.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT POUR COULOIRS 16

 Pour des solutions spécifiques comme les longs couloirs, les allées ou les 
hauts plafonds, les détecteurs Corridor de la série COMPACT sont tout 
indiqués.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE POUR ESYLUX LIGHT CONTROL 18

Nos détecteurs ELC dédiés aux solutions d'éclairage ESYLUX Light 
Control assurent des conditions d'éclairage optimales et une efficacité 
énergétique maximale, également disponible avec une lumière 
biologiquement active !
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Le principe de l'automatisation adaptée aux besoins est très simple : l'énergie 
est utilisée uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Ce principe 
repose sur un comportement typiquement humain. En effet, les utilisateurs 
d'immeubles de bureaux et d'autres espaces de travail oublient souvent 
d'éteindre la lumière, la ventilation et le chauffage lorsqu'ils quittent une 
pièce. Une quantité importante d'énergie est alors gaspillée. 

DES CAPTEURS INTELLIGENTS COMME 
SOURCE D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'installation d'un simple détecteur de présence peut apporter une nette 
amélioration. Ce dernier permet en effet de veiller à ce que l'éclairage et 
d'autres équipements ne soient activés que lorsque quelqu'un se trouve 
réellement au poste de travail. Avec son capteur de lumière, il vérifie aussi la 
luminosité à chaque instant. Si la lumière ambiante présente sur la place de 
travail est suffisante, il éteint automatiquement la lumière artificielle.

Il est possible d'économiser encore plus d'énergie en adaptant l'éclairage 
de manière continue aux conditions ambiantes du moment. Les détecteurs 
de présence dotés de la fonction de régulation constante de luminosité 
augmentent la lumière artificielle uniquement dans la limite nécessaire pour 
atteindre une valeur de consigne, en tenant compte de la lumière ambiante 
déjà présente. Il s'agit de la meilleure manière d'exploiter la lumière naturelle, 
pour un confort optimal. Le détecteur veille aussi à ce que personne ne soit 
gêné par un éclairage trop faible ou trop fort !

SIMPLEMENT EFF ICACE
LUTTER CONTRE LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE INUTILE

Source : ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V., 
Fédération professionnelle de l'industrie électrique et électronique allemande)/
Université des sciences appliquées de Biberach

POTENTIEL D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE L'AUTOMATISATION 
DE BÂTIMENT ADAPTÉE AUX BESOINS (MIN./MAX.)

Aération Chauffage Protection contre 
le soleil

Régulation 
d'une pièce

Éclairage

50 %

25 %

0 %

28 %

16 %
11 %

17 %

10 %

46 %
54 %

25 % 23 %

34 %

La commutation dépendante de 
la présence et de la luminosité 
 ambiante assurée par un détecteur 
de présence réduit auto matique ment 
la consommation d'énergie (classe 
d'ef� cacité du bâtiment B).

COMMUTATION DÉPENDANTE DE LA PRÉSENCE 
ET DE LA LUMIÈRE  AMBIANTE

06:00 12:00 18:00

500 lux

 Apport de lumière arti� cielle

 Lumière  ambiante suf� sante

 Présence

 Absence

Par exemple, avec le détecteur de 
présence PD-C 360i/8
Grâce à son capteur de qualité, il active 
l'éclairage de manière � able et offre 
des caractéristiques essentielles pour 
de nombreuses situations d'application 
grâce à l'entrée poussoir et à la fonction 
impulsions.

RÉGULATION CONSTANTE EN FONCTION DE LA 
PRÉSENCE ET DE LA LUMIÈRE AMBIANTE

06:00 12:00 18:00

500 lux

Utilisation optimale de la lumière 
naturelle : régulation constante de 
luminosité d'un détecteur de présence 
(classe d'ef� cacité du bâtiment A).

 Apport de lumière arti� cielle

 Lumière naturelle suf� sante

 Présence

 Absence

Par exemple, avec le détecteur de 
présence PD-C 360i/24 DUO DALI
Son canal d'éclairage supplémentaire 
avec décalage permet d'utiliser la 
lumière du jour avec une plus grande 
ef� cacité énergétique, notamment dans 
les pièces avec fenêtre d'un seul côté.
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AVANTAGES EN BREF

• Détecteur de présence APC pour la commande de plusieurs pièces 
de jusqu'à 64 luminaires dans jusqu'à 16 groupes d'éclairage

• Unité de commande, alimentation en tension de bus et entrées de 
bouton-poussoir intégrées dans le détecteur de présence APC

• Détecteurs de présence BMS comme appareils d'entrée 
complémentaires

• Grande diversité de fonctions, y compris :
  • Régulation de la lumière constante en fonction de la présence et 

   de la lumière du jour
• Commutation flexible de groupes
• Fonctions de temporisation
• Fonction d'essaimage
• Coupure de la mise en veille
• Scènes

• Configuration simple par smartphone et l'ESY-App

CRÉER DES GROUPE S DE LUMINAIRES
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE APC ET BMS POUR 
LE PROTOCOLE STANDARD INDUSTRIEL DALI-2

APC

BMS

Zone 3= Groupe 3

BMS

BMS

BMS

BMS

1

2

Zo
ne

 5 
= 

Gr
ou

pe
 6

Zone 1 = Groupe 1

Groupe 4
Zone 2 = Groupe 2

Groupe 5

* Vous trouverez de nombreuses autres variantes de détecteurs pour DALI-2 dans l'aperçu des 
produits à la page 3

  Luminaires

Détecteur de présence APC

Détecteur de présence BMS

Poussoir

Les détecteurs de présence APC d'ESYLUX commandent de manière 
décentralisée, jusqu'à 64 luminaires répartis en 16 groupes d'éclairage, grâce à 
une unité de commande DALI-2 intégrée et à une alimentation par bus et sans 
système de gestion de bâtiment complexe Dans les différentes zones de la 
pièce, les détecteurs de présence BMS servent de périphériques d'entrée 
complémentaires. Cela permet une régulation individuelle de l'éclairage en 
fonction de la présence et de la lumière du jour dans toutes les zones. 

CONFIGURER UN LARGE ÉVENTAIL DE FONCTIONS PAR SMARTPHONE

En outre, les détecteurs de présence APC offrent une multitude de fonctions 
pour améliorer la qualité de vie et l'ef�cacité énergétique des bâtiments dans 
les bureaux, les établissements d'enseignement et les établissements de santé. 
Par exemple, des fonctions de temps, des scènes ou la commutation ¬exible de 
groupes. Con�guration : simple via l'ESY-App et le smartphone !

Exemple d'application pour une commutation 
«exible de groupes dans des salles réversibles :

La pièce est divisée en deux cloisons mobiles, 
chacune étant raccordée à l'une des entrées de 
bouton de l'APC. Lorsque la cloison 1 est ouverte, 
l'APC commute les groupes 2 et 3 vers le groupe 
4 commun. Idem pour la cloison 2, par exemple 
pour un événement, l'APC régule les luminaires de 
la pièce entière (groupe 5). Les fonctions des 
boutons-poussoirs s'adaptent également automa-
tiquement au scénario de groupe correspondant.

Groupe de produits / Nom du produit* E-No..

Détecteur de présence / Montage au plafond

DALI-2

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 938 010

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 938 110

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 938 210

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 938 310

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 931 006

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 938 410

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 949 026

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 949 006

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 949 016
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COMMANDE MAN UELLE INCLUSE
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE 
KNX TOUCH

De nombreuses fonctions peuvent être facilement contrôlées manuellement 
à l'aide de la fonction Touch intégrée. 

* Commutation, régulation, appel de scènes, commande de stores, etc.

Détecteur de présence Touch

Appui court
Attribuable librement à un objet de 
communication KNX*

Appui long
Attribuable librement à un objet de 
communication KNX*

AVANTAGES EN BREF

•  Régulation constante en fonction de la présence et 
de la lumière ambiante

• Commutation des appareils HVAC dépendant de la présence
•  Surface des lentilles tactile
•  Remplace le poussoir KNX pour l'activation/la désactivation 

ou la régulation manuelle
•  Plusieurs autres objets de communication peuvent être commandés 

par simple pression
•  Extension de la zone de détection en combinaison maître/esclave
•  Capteur sonore intégré avec sensibilité réglable
• Compatible avec les cadres d'autres marques

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Détecteurs de présence / Montage mural 

KNX

PD-C 180i/16 Touch KNX CH
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 931 188

Avec les détecteurs de présence PD-C 180i/16 TOUCH KNX CH à montage 
mural d'ESYLUX, les technologies déjà courantes dans les smartphones 
ou tablettes s'étendent au secteur incontournable de l'automatisation 
de bâtiment adaptée aux besoins. Vous pouvez activer sans effort des 
fonctions par contact avec la surface tactile des lentilles, remplaçant ainsi 
des poussoirs KNX !

COMMANDE TOUCH AVEC DEUX TYPES DE CONTACT

Le détecteur Touch répond à deux types de contact : contact bref et contact 
long. Les deux peuvent être affectés aux différents objets de communication 
KNX. Ainsi, la fonction Touch vous permet non seulement d'allumer la 
lumière ou de réguler son intensité, mais aussi de commander les stores ou 
de créer des ambiances, par exemple !
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SOLUTION MULT ICANAL
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE 
DUO DALI
Avec les détecteurs de présence DUO DALI de la série COMPACT, il est 
possible de réaliser des solutions complètes pour automatiser  des salles de 
conférence,  des salles de classes ou  des bureaux  ouverts/open space. Grâce 
à leur grande portée de détection, ils peuvent détecter seuls la présence 
humaine dans une pièce. Sur la base de leur mesure de la luminosité, ils 
veillent à une régulation constante de la luminosité (DALI Broadcast), en 
fonction de la lumière ambiante. Ils fonctionnent en 230 V et disposent 
de deux alimentations secondaires DALI permettant un couplage jusqu'à 
25 luminaires DALI par canal. Deux entrées pour poussoirs 230 V usuels 
permettent en toute simplicité le contrôle manuel séparé (ON/OFF, 
régulation) des canaux.

DEUX CANAUX D'ÉCLAIRAGE PLUS UN CANAL SUPPLÉMENTAIRE

Les salles de meeting ou les salles de classe, par exemple, constituent 
une application typique. Dans ce cas, les détecteurs DUO DALI assurent 
des conditions d'éclairage optimales en utilisant uniquement l'énergie 
nécessaire en permanence. Il est possible d'y ajouter un ou deux actionneurs 
DALI, qui réagissent aux ordres du détecteur DUO DALI en fonction de la 
présence, pour la commande de l'éclairage du tableau ou de la ventilation 
(HVAC), par exemple. C'est un actionneur muni d'un relais 10 A (libre de 
potentiel) que l'on peut également contrôler manuellement à l'aide d'un 
poussoir 230 V usuels (ON/OFF).

Exemple d'application dans une salle de classe :
Le PD-C 360i/24 DUO DALI active les deux canaux d'éclairage uniquement en cas de 
présence humaine et les régule en fonction de la lumière ambiante. Il est possible d'y ajouter 
un troisième ou quatrième canal pour la commande d'autres consommateurs (écrans, 
tableau interactif, éclairage d'appoint, HVAC, etc...). Toutes les sorties sont programmables 
en mode automatique ou semi-automatique. 

DUO DALI détecteur de 
présence pour montage 
encastré

Accessoires :
Possibilité de montage avec 
boîtier apparent (COMPACT 
MOUNTING BOX IP20/54 
SM WH vendu séparément)

Accessoires : 
Actionneur DALI 
(ACTUATOR FULL AUTO C3 
DALI vendu séparément)

6
,5

 m

9,2 m

12

3

C2

C1

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Détecteur de présence / Montage au plafond 

DALI 

PD-C 360i/8 DUO DALI 
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 306

PD-C 360i/24 DUO DALI
 (blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 406

PD-C 360i/32 DUO DALI
 (blanc, similaire à RAL 9010) 535 931 506

AVANTAGES EN BREF

•  Régulation constante de luminosité (DALI Broadcast) en 
fonction de la présence et de la lumière ambiante

•  Réglage individuel des deux canaux d'éclairage
•  Commande possible jusqu'à 2 canaux supplémentaires (TGB, HVAC, ...) 

avec ACTUATOR DALI (à commander séparément)
• 2 entrées pour poussoirs 230 V usuels
•  Réglage temporaire par télécommande utilisateur (PDi/User)
•  Mise en service immédiate grâce aux préréglages d'usine
•  Types de montage : apparent ou encastré
•  Faible consommation d'énergie interne
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Exemple d'application pour un couloir
Le détecteur de mouvement Corridor de la série COMPACT assure une utilisation ef� cace 
de l'équipement dans de longues allées. 

• MD-C 360i/32 Corridor

Flur

3 m

24 m

SPÉCIALISTES DE LA PORTÉE
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE 
ET DE MOUVEMENT POUR LES 
COULOIRS ET ALLÉES
Parfois, les solutions d'automatisation des bâtiments doivent être adaptées 
aux besoins  spécifiques d'une application. Les détecteurs de  présence et de 
mouvement dotés d'une zone de détection elliptique particulièrement 
étendue  sont parfaits pour être installés au plafond dans des couloirs  ou de 
longues allées, parce qu'ils réduisent au minimum le nombre d'appareils 
utilisés.

UNE PORTÉE ÉLEVÉE, MÊME POUR LA DÉTECTION 
DES MOUVEMENTS FRONTAUX

Grâce à une portée globale de 32 m  elliptique, ESYLUX propose des solutions 
parfaitement adaptées à ce cas de figure, avec les détecteurs de présence et 
de mouvement PD-C et MD-C 360i/32 Corridor. Ces portées élevées 
permettent aux détecteurs de couvrir à eux seuls de longs couloirs et  de 
commuter l'éclairage en fonction de la  présence ou des mouvements et de 
la luminosité naturelle. Si un seul détecteur ne suffit pas, il est possible de 
combiner jusqu'à huit  appareils (mouvement) branchés en parallèle !

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Détecteur de mouvement / Montage au plafond 

ON/OFF

MD-C 360i/32 Corridor
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 076

Détecteur de présence / Montage au plafond 

1 - 10 V

PD-C 360i/32 DIMplus WH
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 932 041

PD-C 360/32 Slave WH
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 932 541

ON/OFF

PD-C 360i/32 Corridor
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 176

PD-C 360/32 Slave WH
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 932 541

AVANTAGES EN BREF

•  Portée de détection élevée pour les couloirs
•  Extension possible de la portée de détection  en raccordant jusqu'à 

8 appareils esclaves
•  Boîtier robuste, résistant à la poussière
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BRANCHEZ, ÉCONO MISEZ, TERMINÉ.
 DÉTECTEURS AVEC CÂBLES 
PRÉCONFECTIONNÉS WAGO WINSTA®
En période de forte demande et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les 
solutions d'installation électrique permettant de gagner du temps 
deviennent de plus en plus importantes. La série COMPACT propose des 
détecteurs de présence et de mouvement avec câbles préconfectionnés 
WINSTA de WAGO pour une installation parfaite et sûre.

INSTALLATION SIMPLE ET SÉCURISÉE PAR PLUG-AND-PLAY

Par exemple, les détecteurs de présence DUO DALI avec connexion WINSTA 
expriment tout leur potentiel dans les grandes pièces avec fenêtre d'un seul 
côté : un canal d'éclairage décalé supplémentaire permet de mieux adapter 
les luminaires aux différentes conditions lumineuses, en fonction de leur 
proximité ou de leur éloignement par rapport à la fenêtre. Un actioneur
DALI d'ESYLUX permet également l'intégration et l'activation de la ventilation 
ou de l'éclairage du tableau en fonction de la présence.

Proposition de plani® cation avec détecteurs de présence DUO DALI
Les Driver-Sets permettent de combiner facilement les luminaires à montage 
intégré au plafond CELINE d'ESYLUX et les détecteurs de présence DUO DALI 
avec câbles préconfectionnés WINSTA par plug-and-play. 

AVANTAGES EN BREF

•  Installation simple et sécurisée par plug-and-play 
•  Sans erreur grâce au codage couleur et mécanique
•  Peut également être mis en place par des travailleurs non qualifiés
•  Grande souplesse de réutilisation
• Capteur ESYLUX de qualité éprouvée

1  PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
2  DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
3  CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Détecteur de mouvement / Montage au plafond 

ON/OFF

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 256

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 226

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 156

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 942 126

Détecteur de présence / Montage au plafond 

ON/OFF

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 932 406

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 933 241

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 932 306

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 933 141

DALI

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 016

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(blanc, similaire à RAL 9010)  535 930 316

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 116

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 416

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 216

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 516
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SYSTÈME INTELLIGE NT D'ACQUISITION
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE POUR 
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Qu'il s'agisse d'un set précon� guré et prêt à l'emploi pour les pièces standard 
ou d'une solution configurable individuellement, nos systèmes d'éclairage 
avec ESYLUX Light Control ELC combinent une lumière optimale avec une 
grande simplicité d'installation et de mise en service, quel que soit votre 
budget ! Les luminaires de plafond, unités de commande et détecteurs 
de présence PD-C 360i/8 ou 24 ELC sont reliés entre eux par des câbles 
préconçus (Plug & Play) en tant que composants système et peuvent être 
groupés pour chaque espace. 

ÉCLAIRAGE DE TYPE HUMAN CENTRIC LIGHTING EFFICACE EN ÉNERGIE

En fonctionnement, les solutions système ELC créent un éclairage de 
travail optimal : grâce au concept Human Centric Lighting (HCL) efficace 
en énergie de notre technologie SymbiLogic, elles stimulent la vitalité, le 
sentiment de bien-être, les capacités de concentration et favorisent un 
sommeil réparateur. La technologie SymbiLogic qui gère automatiquement 
la lumière adaptative HCL en fonction de la présence et de la luminosité 
naturelle réduit au minimum la consommation d'énergie.

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Détecteur de présence / Montage au plafond 

ELC (ESYLUX Light Control) 

PD-C 360i/8 ELC
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 400

PD-C 360i/24 ELC
(blanc, similaire à RAL 9010) 535 930 600

AVANTAGES EN BREF

Détecteurs ELC
•  Capteurs intelligents pour ESYLUX Light Control ELC
•  Régulation de la lumière en fonction de la présence et de la 

luminosité ambiante
•  Différentes portées selon les applications
•  Branchement simple par Plug & Play

Système d'éclairage ELC
•  Solution complète d'éclairage par installation Plug & Play
•  Prêt à fonctionner sans programmation
•  Régulation de la lumière adaptative HCL en fonction de la 

présence et de la luminosité ambiante
•  Configurable séparément ou sous forme de sets prêt à installer
•  Regroupement de sets, simple et sans erreur 

(câble pré-confectionné fourni)
•  Idéal pour moderniser un espace sans interruption d'exploitation

90 %Jusqu'à

 de moins de 
connexions 230 V 
avec SELV

60 %Jusqu'à

de gain de temps grâce à 
la fonction plug-and-play

Installation possible par 
du personnel non qualifié

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE AVEC 
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC:

L'unité de commande SMARTDRIVER-2 contient l'alimentation des luminaires et des 
capteurs du système. C'est pourquoi ils peuvent être connectés facilement à l'aide de la 
fonction plug-and-play.

Unité de commande SMARTDRIVER-2 ELC

Luminaires encastrés ELC
Série CELINE-2

Détecteur de présence ELC
 Série COMPACT

230 V

Câblage pour tous les luminaires utilisant la 
fonction plug-and-play avec RJ45

Multicommutateur ELC

Luminaires encastrés ELC

Multicommutateur ELC

Unité de commande SMARTDRIVER-2 ELC
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UN FABRICANT 
TOUTES LES APPLICATIONS

ON/OFF (230 V) DALI/DALI-2 KNX
Pièce Type de montage Nom du produit E-No. Nom du produit E-No. Nom du produit E-No.

COULOIRS

Encastré au plafond
PD-C 360i/32 Corridor
ou 
MD-C 360i/32 Corridor

535 942 176

535 942 076

PD-C 360i/32 DUO DALI 535 931 506 PD-C 360i/32 KNX 535 938 006

Apparent au plafond

PD-C 360i/32 Corridor
ou 
MD-C 360i/32 Corridor 
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 942 176

535 942 076

535 998 406

PD-C 360i/32 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 931 506

535 998 506

PD-C 360i/32 KNX
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 938 006

535 998 406

Encastré mural
MD 180i/16 BASIC CH 535 945 506 PD-C 180i KNX CH 535 930 708

Encastré au plafond

BASIC EXPRESS PD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH ou
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

535 951 046

535 950 046

PD-FLAT 360i/8 RW DALI
ou 
PD-FLAT 360i/8 RW DALI SET

535 936 262

535 931 762

CAGES D‘ESCALIER

Encastré au plafond
MD-C 360i/8 1) 2) 3)  ou
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

535 942 056

535 950 046

PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306 PD-C 360i/8 KNX UP 535 937 006

Apparent au plafond
MD-C 360i/8 1) 2) 3)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 942 056

535 998 506

Encastré mural
MD 180i/16 BASIC CH 535 945 506 PD-FLAT-L 360i/8 RW 

DALI SET avec COMPACT 
MOUNTING BOX IP20 SM WH

535 930 862

535 998 406

PD-C 180i KNX CH 535 930 708

PIÈCES ANNEXES

Apparent au plafond
MD 360i/8 BASIC
ou
MD 360i/24 BASIC 3)

535 946 305

535 930 476

PD-C 360i/8 KNX BASIC 535 932 600

Encastré au plafond
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

535 950 046

Apparent au plafond
MD 360i/8 BASIC SMB
ou
MD 360i/24 BASIC SMB

535 946 405 

535 933 170

Encastré mural
MD 180i/16 BASIC CH 535 945 506 PD-C 180i KNX CH 535 930 708

DÉPÔTS

Encastré au plafond
PD-C 360i/32 Warehouse 
DIM plus 

535 932 041

Apparent au plafond
PD-C 360i/32 Warehouse 
slave avec COMPACT
MOUNTING BOX IP54 SM WH

535 932 541

535 998 506

SANITAIRES

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 MIC ou
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

535 932 046

535 950 046

PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 535 937 006

Apparent au plafond
MD 360i/8 BASIC IP54 535 957 005 PD-C 360i/8 DUO DALI

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 930 306

535 998 506

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 937 006

535 998 506

Encastré mural
MD 180i/16 BASIC CH 535 945 506 PD-C 180i KNX CH 535 930 708

Encastré au plafond
miniaturisé

PD-C 360i/8 mini DALI 535 937 162

CANTEENS

Encastré au plafond
PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 535 936 506

Apparent au plafond
PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 930 406

535 998 406

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 936 506

535 998 406

ZONES EXTÉRIEURES

Apparent mural ou
au plafond avec
embase pivotante

RC 230i blanc 535 941 106 RC 230 KNX blanc 535 940 108

Apparent mural ou
au plafond avec
embase pivotante

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

535 957 065

ENTRÉE DE MAISON

Apparent mural
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH

535 957 045

Apparent mural
MD 200 blanc
avec
MD EDGE MOUNTING WH

535 944 106

535 998 106

Apparent mural
MD-W 200i blanc 535 942 406

ON/OFF (230 V) DALI/DALI-2 KNX
Pièce Type de montage Nom du produit E-No. Nom du produit E-No. Nom du produit E-No.

BUREAUX INDIVIDUELS

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 535 932 006 PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 535 937 006

Apparent au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW 535 930 262 PD-C 360i/8 DUO DALI

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 930 306

535 998 406

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 937 006

535 998 406

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 mini
ou
PD-C 360i/12 mini

535 932 056

535 932 016

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 936 262

941 930 019

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 9302 68

941 930 019

BUREAUX OPEN-SPACE

Encastré au plafond
PD-C 360i/24 1) 2) 3) 535 932 941 PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 535 936 506

Apparent au plafond
PD-C 360i/24 1) 2) 3)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 932 941

535 998 406

PD-C 360i/24 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 930 406

535 998 406

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 936 506

535 998 406

Encastré au plafond
PD-C 360/24 BMS DALI-2 535 949 006

BUREAUX POLYVALENTS

Encastré au plafond
avec multi-capteurs

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

535 932 051

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW 535 930 262 PD-FLAT 360i/8 RW DALI*  535 936 262 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 535 930 268

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

 535 936 262

941 930 019

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 930 268

941 930 019

Encastré au plafond
PD-C 360bt/8 APC10 PS 
plus DALI-2 1) 2)

535 938 010

Encastré au plafond
PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2 1) 2)

535 938 310

Encastré au plafond
PD-FLAT 360/8 RW 
BMS DALI-2

535 932 262

SALLES DE CLASSE

Encastré au plafond
avec multi-capteurs

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

535 932 561

Encastré au plafond
PD-C 360i/24 DUOplus-FM 535 932 426 PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 535 936 506

Apparent au plafond
PD-C 360i/24 DUOplus-SM 535 934 426 PD-C 360i/24 DUO DALI

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 930 406

535 998 406

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

535 936 506

535 998 406

Encastré au plafond
PD-C 360tb/8 APC 20 PS 
plus DALI-2

535 938 310

CHAMBRES DE PATIENTS

Encastré au plafond
PD-C 360i/8 1) 2) 3) 535 932 006 PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 535 937 006

Apparent au plafond
PD-C 360i/8 1) 2) 3)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 932 006

535 998 506

PD-C 360i/8 DUO DALI
avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 930 306

535 998 506

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

avec COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

535 937 006

535 998 506

Encastré au plafond
PD-CE 360i/8 535 930 506

ENTRÉES

Encastré au plafond
PD-FLAT 360i/8 RW
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 930 262

941 930 019

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 936 262

941 930 019

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
avec FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

535 930 268

941 930 019

Encastré au plafond
miniaturisé

PD-C 360i/8 mini 535 932 056 PD-FLAT 360i/8 mini DALI*
ou 
PD-FLAT 360i/6 mini DALI*

535 937 162

535 936 162

PD-C 360i/8 mini KNX 535 930 046

Apparent au plafond
MD 360i/8 BASIC IP54 535 957 005

Lors de la sélection de produits, veuillez toujours respecter les normes, les règlements et les prescriptions locales en vigueur.

Topseller

WH  = blanc    
BK  = noir
AN = anthracite  

BR  = marron
SST  = aspect inox
bt = Bluetooth

RD  = rond
SQ  = carré
UP  = encastré

* Ces détecteurs nécessitent une alimentation DALI (960 020 066) à commander séparément.

1)  également disponible en noir     
2)  également disponible avec la connexion WAGO WINSTA      
3)  également disponible pour montage encastré   
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