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FLEXIBILITÉ. INTELL IGENCE. 
INTENSITÉ LUMINE USE.

BASIC OFL/AFL :
Solution d'éclairage à prix d'entrée de gamme

•	� Boîtier compact en aluminium et matière plastique résistante aux UV
•	� Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur 
	 surface plane, en angle interne ou externe
•	� Modèles avec détecteur de mouvement orientable et inclinable
•	� Indice de protection IP65

SUN OFL/AFL :
Encore plus efficaces regroupés

•	 �Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, indice de protection IP65
•	� Raccordement en parallèle possible jusqu'à 10 projecteurs
•	� Raccordement simplifié dans leur boîte de branchements
•	� Modèles avec détecteur de mouvement commutant au passage par zéro 
	 de l'alternance
•	� Catégorie de surtension II (jusqu'à 2,5 kV)
•	� Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur 
	 surface plane, en angle interne ou externe

Qu'il s'agisse de mettre en scène des façades ou des monuments, ou encore 
d'éclairer la rampe de chargement d'un supermarché ou une cour d'école, les 
projecteurs ESYLUX peuvent être utilisés pour de nombreuses applications 
et se distinguent toujours par leur robustesse, leurs performances et leur 
flexibilité. Une efficacité énergétique maximale est obtenue en combinant la 
LED avec un détecteur de mouvement intelligent, de plus celui-ci optimisera 
la durée de vie de la LED.
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SÉRIE SUN OFL/AFL

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. 
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. Ce luminaire comporte des LED 
intégrées. Les LED de ce luminaire ne peuvent pas être remplacées.

Montage muralMontage en angle intérieur Montage en angle extérieur

Caractéristiques techniques

Tension nominale 230 V / 50 Hz

Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C 30000 h

Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80

Plage de température ambiante de fonctionnement 
autorisée

-25 °C...+40 °C

Indice de protection IP65

Classe de protection I

Type de montage Apparent

Lieu de montage Mural

Matériau Fonte d'aluminium et  
plastique résistant aux UV

Avec détecteur de mouvement intégré :

Angle de détection 160°

Portée de détection latérale 12 m

Durée d'allumage 10 s...15 min

Valeur de luminosité 5 - 1000 lx

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W
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ENCORE PLUS EFF ICACES REGROUPÉS

•	� Raccordement simplifié dans leur boîte de branchements
•	� Modèles avec détecteur de mouvement commutant au 

passage par zéro de l'alternance

Construction solide, installation simple : les projecteurs à LED de la série SUN 
OFL/AFL se raccordent aisément dans leur boîte de branchements. Le boîtier 
en fonte d'aluminium, les vis en acier inoxydable et les valeurs élevées IP et 
IK garantissent la longévité de ce produit. Pour l'éclairage des garages et des 
voies de circulation ou encore des façades ou panneaux : le détecteur de 
mouvement sur certains modèles garantit un éclairage particulièrement 
efficace en énergie et permet même de commuter des groupes entiers de 
luminaires en cas de besoin !

•	� Boîtier en fonte d'aluminium, vis apparentes en acier inoxydable, indice 
	 de protection IP65

•	� Jusqu'à dix projecteurs avec détecteurs de mouvement peuvent être 
connectés en parallèle

•	� Un projecteur avec détecteur de mouvement peut commuter jusqu'à neuf 
projecteurs sans détecteur de mouvement

•	� Modèles avec détecteur de mouvement commutant au passage par zéro 
	 de l'alternance

0504



APERCU DU PRODUIT

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. 
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. Ce luminaire comporte des LED 
intégrées. Les LED de ce luminaire ne peuvent pas être remplacées.
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 343 201 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 342 200 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 743 201 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 742 200 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 343 301 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 342 300 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 743 301 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 742 300 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 345 201 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 344 200 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 745 201 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 744 200 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 345 301 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 344 300 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 745 301 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 744 300 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 347 201 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 346 200 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 747 201 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 746 200 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 347 301 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 346 300 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 747 301 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 746 300 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Accessoires

Fixations

FL GROUND SPIKE BK 924 740 301 Piquet de terre, noir X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 924 740 300 Piquet de terre, blanc X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 924 750 301 Bras de fixation mural, noir X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 924 750 300 Bras de fixation mural, blanc X 700, Y 40, Z 40 •

•	� Boîtier en fonte d'aluminium, vis apparentes en acier inoxydable

•	� Jusqu'à dix projecteurs avec détecteurs de mouvement peuvent être 
connectés en parallèle

•	� Un projecteur avec détecteur de mouvement peut commuter jusqu'à neuf 
projecteurs sans détecteur de mouvement

•	� Installation facile grâce à la boîte de branchements séparée (il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir le boîtier du luminaire)

•	� Modèles avec détecteur de mouvement pour une commande de l'éclairage 
	 en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements

•	� Modèles avec détecteur de mouvement commutant au passage par zéro 
	 de l'alternance assurant une protection du relais

•	� Catégorie de surtension II (jusqu'à 2,5 kV)

•	� Détecteur de mouvement orientable et inclinable pour un réglage simple 
	 de la zone de détection

•	� Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur 
surface plane, en angle interne ou externe

•	� Indice de protection IP65
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SÉRIE BASIC OFL/AFL

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. 
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. Ce luminaire comporte des LED 
intégrées. Les LED de ce luminaire ne peuvent pas être remplacées.

Caractéristiques techniques

Tension nominale 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Durée de vie nominale L80/B50 à 25 °C 40000 h

Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80

Plage de température ambiante de  
fonctionnement autorisée

-25 °C...+40 °C

Indice de protection IP65

Classe de protection I

Type de montage Apparent

Lieu de montage Mural

Matériau Aluminium

Avec détecteur de mouvement intégré :

Angle de détection 120°

Portée de détection latérale 8 m

Durée d'allumage 1 s...15 min

Valeur de luminosité 3 - 2000 lx

Montage muralMontage en angle intérieur Montage en angle extérieur

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W
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SOLUTION D'ÉC LAIRAGE À UN PRIX 
D'ENTRÉE DE GAMME

•	� Une technologie de qualité à un prix d'entrée de gamme
•	 Boîtier en aluminium compact et discret
•	 Modèles avec détecteur de mouvement

Une technologie fiable et de haute qualité à un prix particulièrement attractif : 
découvrez les projecteurs de la série BASIC OFL/AFL. Grâce à leur boîtier 
compact en aluminium, ils peuvent être installés de façon discrète et sont 
parfaits pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, des abris 
pour voiture et des panneaux. L'équerre de fixation spécifique permet un 
montage sur surface plane, en angle intérieur ou extérieur tandis que sur 
certains modèles, le détecteur de mouvement assure un fonctionnement 
efficace en énergie.

•	� Boîtier en aluminium compact pour une installation discrète

•	� Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur 
surface plane, en angle interne ou externe

•	� Modèles avec détecteur de mouvement pour une commande de l'éclairage 
	 en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements

•	� Indice de protection IP65
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APERCU DU PRODUIT

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. 
Des écarts de +/-10 % sont possibles dans les puissances indiquées. Ce luminaire comporte des LED 
intégrées. Les LED de ce luminaire ne peuvent pas être remplacées.
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 343 211 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 342 210 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 743 211 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 742 210 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 343 311 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 T        R IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 342 310 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 743 311 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 742 310 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 345 211 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 344 210 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 745 211 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 744 210 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 345 311 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 344 310 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 745 311 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 744 310 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 347 211 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 346 210 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 747 211 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 746 210 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 347 311 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 346 310 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(noir, similaire à RAL 9005) 924 747 311 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(blanc, similaire à RAL 9016) 924 746 310 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Accessoires

Fixations

FL GROUND SPIKE BK 924 740 301 Piquet de terre, noir X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 924 740 300 Piquet de terre, blanc X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 924 750 301 Bras de fixation mural, noir X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 924 750 300 Bras de fixation mural, blanc X 700, Y 40, Z 40 •

•	� Boîtier en aluminium compact pour une installation discrète

•	� Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur 
surface plane, en angle interne ou externe

•	� Modèles avec détecteur de mouvement pour une commande de l'éclairage 
	 en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements

•	� Indice de protection IP65
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LUMINAIRES MURAUX À LED 
SÉRIE OL/AOL

Tout simplement éblouissants.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED 
SÉRIE ALVA

Intelligent. Original. Durable.

Pour l'éclairage extérieur, ESYLUX propose une gamme étendue : du 
luminaire élégant pour l'entrée, en passant par le projecteur pour mettre en 
relief des façades, jusqu'à l'éclairage d'ambiance indirect de la flore et de la 
faune. Les solutions d'éclairage novatrices ESYLUX brillent par leur technologie 
LED durable et efficace en énergie, leur fabrication solide et leur design 
fonctionnel.

LUMINAIRES MURAUX À LED
SÉRIE AL
Un design classique pour des façades attrayantes.

AUTRES SOLUTIONS POUR 
L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

12 13



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SÉRIE MD
Intelligence discrète, optimisée pour les LED.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 
SÉRIE RC
Haute flexibilité et détection au ras du mur.

En tant que spécialiste de l'automatisation, ESYLUX propose également des 
solutions autonomes pour une commande intelligente de l'éclairage. La gamme 
de détecteurs de mouvement extérieurs comprend des variantes pour chaque 
application et chaque budget, aussi bien pour l'éclairage conventionnel que 
pour l'éclairage LED. Les détecteurs de mouvement séduisent par leur grande 
flexibilité et leur fiabilité, et comme toujours par leur simplicité d'installation.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SÉRIE MD-W

Design harmonieux, optimisé pour les LED.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR
SÉRIE DEFENSOR 

Simplement plus sécurisant

AUTRES SOLUTIONS POUR UNE COMMANDE 
INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
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www.esylux.com @esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

SOCIÉTÉS ESYLUX

ENTREPRISES COMMERCIALES

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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Vous trouverez les délais de livraison ainsi que d'autres informations sur nos produits sur notre site web, actualisés quotidiennement.


