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CONCEPT ET FONCTIONS DES SYSTEMES DALI-2 CONCEPT ET FONCTIONS DES SYSTEMES DALI-2

EN ROUTE VERS LAVENIRENDALI2
UNE NORME, DE NOMBRELQIBW._

La norme industrielle internationale DALI est aujourd'hui incontournable pour

réaliser un controle intelligent de I'éclairage dans les bureaux, les établissements z 2 2 s

d'enseignement et les établissements de santé. COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES ‘
Le protocole de communication numérique offre une flexibilité inégalée QUELLES SONT LES ECONOMIES REALISEES AVEC LA COMMANDE DECENTRALISEE D'ESYLUX : -

grace a l'adressage et au contrdle personnalisés des luminaires et des groupes ,‘ Faible coit d R A s intéaration de dé de pré BMS . f
d'éclairage. En méme temps, il simplifie la planification et I'installation par 2 aible colt du systéme grace a une intégration de détecteurs de présence peu onéreux ‘ ' g
rapport aux systemes d'éclairage conventionnels et permet le paramétrage N 1  Pas de composants/d'ajustements dans |'armoire de distribution

par logiciel sans adaptation matérielle. . * Mise en service et paramétrage aisé par smartphone (sans PC, tablette ou logiciel spécial)

INTEROPERABILITE ENTRE FOURNISSEURS " - » Commutation de groupes possible, sans matériel supplémentaire, pour les espaces modulables
-

» Documentation jusqu'a 90 % plus rapide grace a I'enregistrement automatique de tous les paramétres

L'évolution vers la certification DALI-2 est gage d'un avenir garanti. Outre du projet via lapplication

une fonctionnalité améliorée, l'interopérabilité des dispositifs de différents
fabricants est désormais assurée, ce qui permet aux responsables de projet de J
se constituer une solution a partir des meilleurs équipements. - INTELLIGENT ET PUISSANT 04

. . , 3 Présentation des avantages des solutions DALI-2 décentralisées
Premier choix pour la commande : détecteurs de présence DALI-2 d'ESYLUX. _ dESYLUX

lIs améliorent la qualité de vie et I'efficacité énergétique sur tous les postes de F Hl H |

travail, offrent une grande variété de fonctions dans un format trés compact et un
parametrage aisé via [ESY-App ! ] COMMANDE DE DIFFERENTES PIECES 06

jd“ Détecteurs de présence APC a commande décentralisée
combinés avec des détecteurs de présence BMS comme
dispositifs de saisie

SUPPLEMENT DE FONCTIONS POUR CHAQUE ZONE 10

La commande flexible de groupes des détecteurs de présence APC

==
ﬁ
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QUELS SONT LES AVANTAGES DU DALI-2

GESTION INTELLIGENTE A TOUS LES NIVEAUX
e Norme industrielle établie a I'échelle internationale * Installation exigeant moins de matériel

o Interopérabilité entre fabricants et de main-d'ceuvre: J L = Détecteurs de présence BMS dans des systémes de gestion des
-Un seul cable pour tous les appareils (incl. fil pilote et ; batiments de fournisseurs tiers

* Adressage et commande personnalisées :

. . . ... .. alimentation)
::zg:,: ?:;2:;:;';,‘:;:;:::’ SIERHERCSE S - Souvent utilisation du cablage existant

-jusqu'a 16 scénarios - Cablage en ligne, en étoile ou en arborescence COMMANDE DE P|ECE INDIVIDUELLE

. . .. X .. - Cablage sans polarité
* Reconfiguration par logiciel sans adaptation matérielle - Configuration de groupes d'éclairage par paramétrage
 Communication bidirectionnelle avec notifications d'état et non par cablage

DALI BROADCAST, TOUT SIMPLEMENT

« Communication par bus fiable avec détection des collisions l ’ Solutions piéce par piéce sans adressage
* Peut étre utilisé comme sous-systeme (par exemple avec KNX)
* Fonction de variation optimale de I'éclairage LED

.




ENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

SOLUTIONS DALI-2 DECENTRALISEES
SYLUX

CONDITIONS D'ECLAIRAGE OPTIMALES
AVEC UNE EFFICACITE ENERGETIQUE MAXIMALE

Les capteurs de présence et de luminosité d'ESYLUX garantissent des
conditions d'éclairage optimales sur tous les postes de travail et une mise en
ceuvre efficace en énergie. Solutions possibles :

* Technologie SymbiLogic pour un Human Centric Lighting
(HCL) efficace en énergie

 Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence

et de la lumiére ambiante

COMMANDE JUSQU'A 16 GROUPES DANS DIFFERENTES PIECES

Les détecteurs de présence APC (avec unité de commande) régulent
jusqu'a 64 ballasts électroniques dans 16 groupes de luminaires avec son

unité de commande et son alimentation de bus intégrées. lls permettent de
nombreuses possibilités de paramétrage comme par exemple :

 Fonction en essaim
» Commutation de groupes possible pour les espaces modulables
* Régulation de la luminosité avec décalage

« Eclairage de balisage

SIMPLICITE DE COMMANDE MANUELLE PRIORITAIRE

L'utilisateur peut reprendre a tout moment le contréle de l'automatisation via un
poussoir usuel 230V ou un poussoir DALI-2 dESYLUX:

* Jusqu'a16 scénarios pour différentes situations
* Réglage de laluminosité et de la température de couleur
avec le SymbilLogic
* Possibilité de modifier la valeur de consigne de lintensité lumineuse par
variation manuelle (conservation de l'automatisation)
« Configuration a choix: via les entrées poussoir usuel 230V sur le détecteur
DALI-2 ou un poussoir DALI-2 séparé avec jusqu'a 8 poussoirs individuels

TELLIGENTES ET PUISSANTES

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

COMMUTATION EFFICACE EN ENERGIE

La sortie de commutation supplémentaire des détecteurs APC
permet l'intégration et la commutation de dispositifs en fonction de la
présence, comme par exemple :

e Commutation de la CVC, d'appareils 230 V ou d'éclairages auxiliaires
« Coupure d'alimentation des ballasts DALI (désactivation du mode veille)

PROGRAMMATION SELON HEURE ET JOUR DE LA SEMAINE

Des moments différents, des besoins en éclairage différents: les
solutions DALI-2 d'ESYLUX proposent un contr6le en fonction de
criteres temporels, comme par exemple :

« Différents modes de fonctionnement
« Eclairage résiduel et de balisage
¢ Mode nocturne

FONCTIONS SPECIALES

Des exigences particuliéres peuvent exister en fonction de l'utilisation
de l'espace:

« Fonctions centralisées
 Fonctions alerte a commande par poussoir sont
également utiles

PARAMETRAGE AISE PAR SMARTPHONE ET L'ESY-APP



COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

UNITE DE COMMANDE INTEGREE
-

Les détecteurs de présence APC (Application Controller = unité de commande)
sont les solutions d'unités de commande DALI-2 d'ESYLUX et exploitent tout le
potentiel de la norme.

IIs réunissent une unité de commande, une alimentation de bus, des capteurs
et des entrées poussoir qui permettent une commande jusqu'a 16 groupes de

différentes pieces sans systéme supplémentaire d'automatisation de batiments.

Ainsi en regroupant les composants dans un seul boitier, cela simplifie la L i
planification et l'installation. lls se déclinent en plusieurs variantes avec des
fonctionnalités différentes pour plus de confort et d'efficacité énergétique.

COMPACT ET PUISSANT

Unité de commande DALI-2 et alimentation de bus (250 mA) intégrées

Capteur infrarouge passif pour la détection de présence et capteur de luminosité

Commutation CVC ou éclairage auxiliaire intégrée (relais 16 A, libre de potentiel)

Montage rapide dans les faux-plafonds sans accessoires supplémentaires avec une scie
cloche @ 68 mm

Portée de détectionde 8,24 et32m

Communication bidirectionnelle viale module Bluetooth intégré

4 entrées pour poussoirs usuels, avec potentiel :

. Utilisation de poussoirs usuels existants !

Autre possibilité : intégration de poussoirs DALI-2 d'ESYLUX sur le bus DALI

. Disponible avec jusqu'a 8 poussoirs individuels

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

COMPACT COMPACT COMPACT
JUSQU'A 16 GROUPES D'ECLAIRAGE APC30 HCL APC20 ApPC10
¢ Commande individuelle de jusqu'a 64 appareils de service dans 16 groupes
d'éclairage max.
» Modes automatique, semi-automatique ou manuelle prioritaire (16 scénarios) G A
* Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence ey ey ey

et de la lumiére ambiante

Régulation possible de groupes avec décalage

Variation manuelle de la valeur de consigne de régulation
temporaire ou permanente

Eclairage résiduel et/ou de balisage

Commutation de groupes d'espaces modulables
Commutation auxiliaire intégrée (relais 16A, libre de potentiel)

HORLOGE PROGRAMMABLE INTEGREE

¢ Programmable selon I'heure et le jour de la semaine
¢ Mode crépusculaire

¢ Mode minuterie

¢ Coupure d'alimentation des ballasts DALI

¢ Fonction en essaim

¢ Fonctions centralisées

HUMAN CENTRIC LIGHTING

¢ Symbilogic (HCL efficace en énergie)

¢ Fonction nocturne

¢ Fonction d'alerte a commande par poussoir

DETECTEURS DE PRESENCE APC A COMMUNICATION PAR BUS

Les détecteurs de présence APC (avec unité de commande)
d'ESYLUX regroupent les dispositifs de saisie, l'unité de
commande et l'alimentation de bus dans un seul boitier. Grace a
leurs capteurs, ils détectent la présence et la luminosité tout en
commandant directement les appareils de service (ballast).

- APCDALI-2 «--vmmmmmmemmemm e memes

301 Dispositif de saisie Poussoir

Dispositifs 302 Dispositif de saisie Commutateur
dessaisie / 303 Dispositif de saisie Présence
unité de

commande

CEl62386-103

-- PoussoirDALI-2 ------------c-uonunn--

E -301 Dispositif de saisie Poussoir

-304 Dispositif de saisie Luminosité
-103 Unité de commande <—

& | Alimentationdebus |

CEI 62386101 Alimentation de bus

Appareils de Commandes _ .

e 208 Actionneur de commutation . -207/-209 Ballast .208 Act. de commutation
______________________________________________ Informations

CEl 62386-102

*Non compris dans le détecteur COMPACT MINI BMS DALI-2.
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- COMME DISPOSI
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Les détecteurs de présence BMS (Building Management System)

compléter le détecteur de présence APC (avec unité de comma |

installation, celui-ci détecte la présence et mesure la Iumin_osﬁ{ que

propre zone. Line e

Avec leurs capteurs de présence et de luminosité, ainsi que leur

~ poussoir intégrées, les détecteurs de présence BMS (Building Ma

e e System) fournissent les informations nécessaires en provenance des a

- zones et établissent ainsi la base du systéme de commande ipdivid,u

- 16 groupes. Les différentes conceptions des séries COMPACT, FLAT et

COMPACT MINI offrent en plus des solutions adaptées a différ,f }l 3
exigences esthétiques. il

= SERIE COMPACT

» Capteurs de présence et de luminosité intégrés
« Boitier en deux parties pour une installation facile

* 2 entrées pour poussoirs conventionnels (libre de potentiel)
e Portée de détectionde @ 8,24 ou32m

J | — -
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— |
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SERIE FLAT

» Capteurs de présence et de luminosité intégrés

* Design plat et élégant (rond ou carré)

* Tentrée pour poussoirs usuels (libre de potentiel)
* Portée de détection de @8 m

o ~f

SERIE COMPACT MINI

 Capteurs de présence et de luminosité intégrés
» Conception ultra-compacte pour un fonctionnement discret

» Portée de détectionde @8 m

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

DETECTEURS DE PRESENCE BMS A COMMUNICATION PAR BUS

Avec leurs capteurs de présence et de luminosité, ainsi
que leurs entrées poussoir intégrées, les détecteurs de
présence BMS (Building Management System) regroupent
tous les principaux dispositifs de saisie conformes a la
certification DALI-2 dans un seul boitier, ce qui simplifie
également la planification et l'installation.

== BMSDALI2 «---verememememnmncecaeaaas

301 Dispositif de saisie Poussoir*
*

Dispositifs 302 Dispositif de saisie Commutateur
de saisie / Bl -303 Dispositif de saisie Présence
unité de : ——— A e

) Il -304 Dispositif de saisie Luminosité
commande Informations :

CEl 62386-103

-- PoussoirDALI-2 ---------c-ceeuaeanans

—E— -301Dispositif de saisie Poussoir :

Bus
CEl 62386-101

Appareils de .
service -207/-209 Ballast -208 Act. de commutation

CEl 62386-102

*Non compris dans le détecteur COMPACT MINI BMS DALI-2.

PARAMETRAGE AISE
AVEC L'ESY-APP

REGROUPER ET CONFIGURER LES SOLUTIONS DALI-2 DECENTRALISEES
AVEC LES DETECTEURS DE PRESENCE APC

L'application structurée d'ESYLUX permet de configurer et de paramétrer le
systeme d'éclairage presque instantanément. Qu'il s'agisse de la détection
rapide d'appareils adressés, de regroupement via la fonction d'affectation ou de
I'éditeur de scénarios, le DALI n'a jamais été aussi simple !

Pour cela, la communication s'effectue entre I'ESY-App et le détecteur de
présence APC (avec unité de commande) de l'installation concernée, qui
enregistre tous les paramétres. Son module Bluetooth intégré est congu
pour une communication bidirectionnelle. Cela permet non seulement de
paramétrer, mais également de relire les parameétres directement a l'aide
d'un smartphone.

®
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COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

I
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OMMA DE QB ROUPES FLEXIBLE
D DETECTEURS DE PRESENCE APC

Que ce soit la fonction en essaim, I'éclairage de balisage ou le mode
nocturne programmable, les utilisateurs bénéficient d'une commande de
I'éclairage adaptée aux besoins spécifiques a chaque zone du batiment.
Les détecteurs de présence APC (avec unité de commande), associés aux

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

détecteurs de présence BMS (Building Management System) permettent g =X
de former des groupes d'éclairage intelligents dans toutes les parties du = e '

batiment, et grace a leur diversité fonctionnelle, un éclairage personnalisé \ R
et adapté a la demande dans chaque zone. \ ' _—
A

. @ Luminaires

gooronmmonTomoonmnm e mmmnnn e GIOUDED = = mom e e m e DIl 5 R S o Détecteurs de présence
v

E Poussoir DALI-2

.....................................................

Dans cet exemple de planification, le

détecteur de présence APC commande FONCTIONS

Se - GrOUE3 <= wm et

- Grouped == - e m e nceecan 5 47 luminaires en 13 groupes dans une partie SymbiLogic (Human Centric Lighting) 12
. du batiment (jusqu'a 64 luminaires en et régulation constante de luminosité
16 groupes possible)
-------------------------------------------------------------------------------------- Création de groupes et régulation 14
lumineuse avec décalage
CIONPSIET Bureal.J edjopen-space Commutation flexible 16
Groupe 4 Couloir de arounes
Groupe 5, 6 Bureau individuel group
Groupe 7, 8,9 Salle de réunion 1 Fonction en essaim et commutations supplémentaires 18
(aveccloison) i (230 V, CVC ou méme les ballasts DALI)
Groupe 10, 11 wC - .
Groupe 12 Accueil N Cornrpande manuelle prioritaire et . 20
"« Groupe 10 = {= == =* Groupe 13 STl on 2 N variation manuelle de la valeur de consigne

Quantité Nom du produit E-no. Edairage. résiduel 2
1 PD-C 360b/B APCIO PS plus DALI2 535938010 et de balisage
! PD-C 360/24BMS DALI-2 535949006 Modes de fonctionnement multiples 24
3 RD.C340/8BHS DAY B et fonction nocturne programmable
5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 535936163
31 CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000840 P20 ELC 9131729 Commande centralisée 26
31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 941990106 et fonction d'alerte
3 PUSHBUTTON x8 DALI-2WH 919020179 .
[ ELSA-2DL 225 OPT10° 1800 840 WH DALI 941400114 5 !

10 1
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APC30HCL

TECHNOLOGIE
SYMBILOGIC ‘ <

REGULATION BIODYNAMIQUE (HCL) -
DE L'ECLAIRAGE EFFICACE EN ENERGIE

Human Centric Lighting (HCL) est le meilleur éclairage pour I'étre humain dans
les espaces intérieurs. Il améliore le bien-étre, la vitalité et la concentration
grace aux variations de luminosité et de couleur de lumiére qui reproduisent

la lumiére naturelle. En méme temps, il stabilise le rythme circadien de I'étre
humain, qui lui permet de mieux dormir tout en améliorant sa santé.

Pour mettre en oeuvre I'Human Centric Lighting de maniére efficace et
durable, ESYLUX a développé la technologie Symbilogic qui régule de maniére
biodynamique I'éclairage (HCL) en fonction de la présence et de la lumiére du
jour. Cette technologie gere les éclairages intérieurs modernes de maniére i
optimale et adaptée aux besoins. L'étre humain sur son lieu de travail se sent
tout simplement mieux et la commande intelligente préserve autant le budget
que les ressources naturelles.

SYMBI'
LOGIC

OU POUR LES ETABLISSEMENTS
DE SANTE ET D'ENSEIGNEMENT

RYTHMES CIRCADIENS POUR
APPLICATIONS ADMINISTRATIVES

v v
S S
g g
W Part de lumiere artificielle
Lumiere ambiante suffisante /
A . umi i uffi A
¥ Présence
06h00 12h00 18h00 f Absence 06h00 12h00 18h00

La technologie SymbiLogic propose une variation de luminosité
qui reconstitue de maniere idéale la dynamique naturelle d'une
journée ensoleillée. Elle convient, par exemple, aux résidences
pour personnes agées ou aux écoles.

En modifiant l'intensité lumineuse et la couleur de la

lumiére au milieu de la journée, la courbe Symbilogic pour
les bureaux agit de maniére ciblée contre la fatigue typique
de l'apres-midi.

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

- — —

APC30HCL  APC20 APC10

REGULATION CONSTANTE
DELUMINOSITE

COMMANDE EN FONCTION DE LA PRESENCE ET DE LA LUMINOSITE AM-
BIANTE AVEC COULEUR D'ECLAIRAGE FIXE

La commande active I'éclairage uniquement en cas de présence humaine et
régule l'intensité de luminosité juste nécessaire par rapport a la lumiére ambiante
présente. Il en résulte une régulation constante de luminosité en fonction de la
présence et de la lumiére ambiante : le concept de commande le plus efficace en
énergie pour un éclairage a couleur de lumiére fixe.

Les détecteurs de présence d'ESYLUX contiennent pour cela des capteurs de
qualité éprouvés. Ils détectent la présence humaine a l'aide de la technologie a
infrarouge passive sans rayonnement et mesurent la luminosité actuelle sur le
poste de travail grace a un capteur de luminosité intégré. Ainsi, non seulement
ils économisent de I'énergie, mais ils augmentent également le confort. La
personne n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit et peut se concentrer
entiérement sur ses taches.

REGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITE EN
FONCTION DE LA PRESENCE ET LA LUMIERE AMBIANTE

Xn1 005

B Part de lumiere artificielle

Lumiere ambiante suffisante

o
¥ Présence
o
Y

06h00 12h 00 18h00 Absence

La forme de commande d'éclairage la plus efficace en
énergie : régulation constante de la luminosité d'un
détecteur de présence en fonction de la présence et
de la lumiére ambiante.
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APC30HCL  APC20 APC10

CREATION
DE GROUPES

REGROUPEMENT SIMPLE POUR CHAQUE ZONE

Les solutions DALI-2 décentralisées d'ESYLUX permettent une mise en service

rapide avec des paramétres d'usine et avec un seul groupe en mode Broadcast.

L'affectation ultérieure de groupes de luminaires distincts et de détecteurs de
présence APC ou BMS pour une commande personnalisée de I'éclairage dans
chaque zone est particulierement facile avec a 'ESY-App. Les appareils en
service sur le bus sont repérés, lorsqu'ils sont sélectionnés par |'application,
par un bref clignotement et leur nouvelle affectation au groupe désiré se fait
simplement a |'aide d'une touche et c'est terminé.

REGULATION PERSONNALISEE DE LA LUMINOSITE DANS CHAQUE ZONE

F I

+- Groupel =======mmmmmennn, S o= Groupe2 === === ==mmmmm-——, S
E . 5 : .
' ' ' ' w DESACTIVERN
H H H w DESACTIVERS

.........................

.......................

.........................

Chaque détecteur de présence assure une régulation individuelle de la luminosité en
fonction de la présence et de la lumiére ambiante dans sa zone grace a un capteur
infrarouge passif et a un capteur de luminosité intégrés. Si aucune personne n'est
présente, comme dans la zone du groupe 2, I'éclairage reste éteint.

Les appareils en service sélectionnés par |'application sont
repérables par un bref clignotement.

-oo.

Intensité lumineuse en %
Détecteurs de présence

Présence

Absence

Intensité lumineuse

100 % Exemple : décalage du groupe 2vs groupe 1
Décalage supérieur -20 %

(groupe 1375 % d'intensité)

Décalage inférieur -10 %

5% (groupe 1225 % d'intensité)

Conséquence :

Enréqulation constante de luminosité, I'APC atténuera
plus les luminaires du groupe 2 (vers les fenétres) que
ceux du groupe 1et améliore ainsi encore plus l'efficacité
énergétique.

----

25%

0 Lumiére ambiante Max.
| Groupe 1
Groupe 2
| Intensité lumineuse en %
(o] Détecteurs de présence

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES
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APC30HCL  APC20 APC10

REGULATION LUMI-
NEUSE AVEC DECALAGE

DECALAGE ENTRE GROUPES ENERGETIQUEMENT PLUS EFFICACE

Chaque détecteur de présence se charge de réguler individuellement
I'éclairage dans sa zone. Dans les piéces avec un seul c6té de fenétres

ou avec une incidence de lumiére provenant d'une zone adjacente, il est
possible d'améliorer l'efficacité énergétique avec un seul détecteur: en
répartissant les luminaires éloignés et proches de ces zones en plusieurs
groupes et en définissant un décalage de régulation entre ces groupes. Lors
de régulation constante de luminosité, les luminaires proches des fenétres
seront plus fortement atténués que ceux de l'intérieur et s'adaptent ainsi
encore mieux a la lumiére ambiante.

REGULATION DE LA LUMINOSITE AVEC DECALAGE

- Groupe1 -

En raison du décalage entre les groupes, le détecteur de présence APC atténue plus les
luminaires proches des fenétres que ceux de l'intérieur.
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APC30HCL  APC20 APC10

COMMUTATION
FLEXIBLE DE GROUPES

DIFFERENTES AFFECTATIONS DANS DES ESPACES MODULABLES

Les concepts d'espace modernes prévoient souvent des changements
d'utilisation de certaines zones, selon les situations. La fonction de commutation
flexible de groupes permet de configurer de maniére optimale les solutions
DALI-2 a commande décentralisée d'ESYLUX.

Les luminaires d'une zone sont attribués en méme temps a plusieurs groupes
via 'ESY-App. On peut ainsi réorganiser les groupes d'éclairage a l'aide des trois
entrées poussoir des détecteurs de présence APC. Chaque entrée poussoir
active un autre scénario de groupes. L'activation peut étre par exemple
manuelle sur un poussoir ou automatique avec un fin de course sur une
cloison. Avantage par rapport aux scénarios DALI : la régulation de la
luminosité n'est pas arrétée, mais continue tout simplement a fonctionner
de maniére efficace en énergie !

.= Groupe1l += Groupe2

ESSSSSISIN
.- Groupe3 ===========mmmmm=a-

ESSSSISIIY
OSSSSISSIY
ESSSSSSINY

COMMUTATION DE GROUPES SCENARIO 1:
CLOISON FERMEE

La cloison fermée divise cet espace en deux moitiés. Les
luminaires des deux moitiés de la piece sont affectés a un
groupe différent. Les détecteurs de présence effectuent une
régulation individuelle de la luminosité dans leur groupe.

COMMUTATION DE GROUPES SCENARIO 2:
CLOISON OUVERTE

Tous les luminaires et détecteurs de présence de la piece
sont attribués au groupe 3, encore inactif dans le scénario 1.

L'ouverture de la cloison active le groupe 3 via l'entrée
poussoir du détecteur de présence, tout en désactivant les
groupes 1et 2 précédents. Résultat : une régulation uniforme
et donc harmonieuse de la lumiere dans toute la piece.

. Luminaires

(o] Détecteurs de présence

SALLE DE CLASSE AVEC COMMUTATION DE
GROUPES ET DECALAGE DE REGULATION

La commutation de groupes peut également étre
combinée a d'autres fonctions. Dans la salle de
classe de droite, par exemple, les groupes 1et 2 sont
actifs pendant I'enseignement normal. Un décalage
de régulation est défini entre les deux groupes.

L'actionnement d'un poussoir au début d'une
présentation avec vidéoprojecteur désactive

les deux groupes et active pour cela les groupes
3,4et5:

L'intensité lumineuse du groupe 3 dans la zone
de présentation est réduite a 0 %. Les luminaires
des groupes 4 et 5 continuent a fonctionner avec
un décalage de régulation, mais avec une valeur
de consigne plus basse et donc une intensité
d'éclairage atténuée pour la présentation.

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

+~ Groupe4

+~ Groupe5

+~ Groupe3
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FONCTION
EN ESSAIM

POUR PLUS D'ASSURANCE DANS LES BUREAUX
VASTES OU EN OPEN-SPACE

Une personne seule assise a son poste de travail dans un vaste bureau travaille
souvent dans un flot de lumiére isolé quand le reste du bureau n'est pas occupé
et que I'apport de lumiére naturelle est faible. Les gens pergoivent souvent cette
situation comme désagréable et peu rassurante. En outre, cela crée des contrastes
entre le poste de travail et I'environnement sombre qui fatiguent les yeux.

La fonction en essaim empéche ce phénomene : le détecteur de présence APC
laisse un éclairage de base dans les espaces non occupés pour obtenir un
éclairage agréable dont la luminosité peut étre réglée de maniére variable par
I'ESY-App. Ce n'est que lorsque la derniére personne a quitté le bureau que le
détecteur de présence éteint I'éclairage dans toutes les zones.

FONCTION EN ESSAIM DANS LE BUREAU DE GROUPE

-oo .

Intensité lumineuse en %
Détecteur de présence
Présence

Absence

W cciirage

Eclairage de balisage réduit
Consommation d'énergie
Economie

Présence

Absence

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES

—- —- —-

APC30HCL  APC20 APC10

COMMUTATIONS
SUPPLEMENTAIRES

COMMANDE SUPPLEMENTAIRE DE LA PIECE EN
FONCTION DE LA PRESENCE

Pour travailler de maniéere productive et rester en bonne santé, 'homme a
besoin non seulement d'un éclairage optimal, mais aussi d'un apport régulier

en air frais. Avec leur sortie de commutation séparée, les détecteurs de
présence APC peuvent, par exemple, activer la ventilation si des personnes sont
présentes et la désactiver ultérieurement. Il est aussi possible d'y intégrer
d'autres consommateurs comme des éclairages auxiliaires, des écrans,

des imprimantes, machines a café ou la commande de bureaux réglables en
hauteur, par exemple.

Les modéles APC30 HCL et APC20 permettent en plus de couper la
consommation en veille des ballasts DALI : via leur sortie de commutation,
ils éteignent tout simplement automatiquement les ballasts DALI a
I'expiration de la temporisation, si nécessaire !

e Commutation d'appareils 230 V/ CVC (APC30 HCL, APC20, APC10)
(APC30 HCL, APC20)

¢ Mode minuterie

MODE MINUTERIE

Le capteur ne pergoit plus aucun mouvement : Le capteur pergoit un mouvement :
La temporisation démarre, puis le mode veille est mise en marche instantanée
désactivé

Consommation d'énergie sans désactivation du mode veille

ECONOMIE

Consommation d'énergie avec désactivation du mode veille

Consommation normalisée d'un ballast en veille: 4 mA sous 230 V =env. TW.
Batiment avec 10 classes de 12 luminaires = 120 W en veille.
Pendant 10 h par nuit (20h a 6h) sur 365 jours par an = env. 438 kWh / an.
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COMMANDE MANUELLE
PRIORITAIRE

ECLAIRAGE PERSONNALISE AVEC DES POUSSOIRS USUELS OU DALI-2

Les détecteurs de présence APC, avec leur unité de commande, assument en
tout confort toutes les interventions automatiques. Néanmoins, il existe des
situations dans lesquelles l'utilisateur souhaite parfois prendre la main sur
l'automatisme pour s'adapter a ses préférences, que ce soit pour un scénario
paramétré auparavant, un réglage de l'intensité lumineuse, un changement
d'affectation (piece modulable) ou méme modifier la couleur de lumiére avec le
SymbiLogic (APC30 HCL).

Les détecteurs de présence APC et BMS d'ESYLUX proposent 2 solutions.
Leurs entrées poussoir permettent d'utiliser des poussoirs usuels disponibles
dans le commerce, leurs signaux sont simplement convertis en commandes
DALI-2 par les détecteurs. Autre solution, des poussoirs DALI-2 d'ESYLUX
existent avec jusqu'a 8 poussoirs individuels. Peu importe le type de poussoir
utilisé : I'affectation des fonctions peut toujours étre personnalisée avec le
contrdleur d'application !

SCHEMA DE RACCORDEMENT DES POUSSOIRS

COMPACT APC DALI-2 Control Gear
(Driver)
250 mA

=
|N|N|L|L| |DA+|DA—| |K1|K2|S1|S2|SS|S4|

T

|L|N||DA1|DA2|

DA+
° ° DA-
|DA1 |DA2| |DA1 |DA2|
DALI-2 BMS DALI-2
Sensor Push button
S1 |S1 |82|82
ERE

POUSSOIR USUELS 230V

Les entrées avec potentiel sur les détecteurs APC ou
libres de potentiel sur les détecteurs BMS permettent
une commande manuelle prioritaire via un poussoir usuel
230V. Les poussoirs existants peuvent donc facilement
tre réutilisés.

51 &2

POUSSOIR DALI-2 D'ESYLUX

L'alternative : les poussoirs DALI-2 d'ESYLUX, compa-
tibles avec certains fabricants de cadres. Des étiquettes
individuelles peuvent y étre aposées pour marquer la
fonction de chacun des 8 poussoirs.

Si'le paramétrage prévoit une modification manuelle
temporaire de la valeur de consigne, le détecteur de
présence APC réinitialise automatiquement la valeur par
défaut définie en cas de nouvelle présence apres une
absence prolongée.

La variation manuelle de l'intensité peut également
modifier en permanence la valeur de consigne. L'ESY-App
permet, a tout instant, de modifier cette fonction selon
les besoins.

B Part de lumiere artificielle
Lumiére ambiante suffisante

.

Y Présence

Absence

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES
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VARIATION MANUELLE DE
LAVALEUR DE CONSIGNE
DEREGULATION

MODIFIER LA VALEUR DE CONSIGNE DE REGULATION INITIALE

Dans de nombreuses solutions d'automatisation, la variation manuelle

de l'intensité lumineuse stoppe la régulation de luminosité et entraine un
changement fixe et statique de celle-ci. L'utilisateur doit ensuite réactiver le
systéme manuellement ou d'attendre un redémarrage automatique lors de
nouvelle présence aprés une absence prolongée.

Les détecteurs de présence APC proposent une alternative judicieuse. En faisant
varier manuellement la valeur d'intensité lumineuse, le détecteur enregistre ce
nouveau seuil de luminosité comme nouvelle valeur de consigne de régulation
constante, ce qui lui permet de continuer a fonctionner de maniére efficace en
énergie et sans interruption. Le paramétrage laisse la possibilité de fixer une valeur
de consigne de régulation ou de pouvoir modifier celle-ci manuellement de
maniére temporaire ou permanente.

VARIATION MANUELLE TEMPORAIRE DE LA VALEUR
DE CONSIGNE DE REGULATION

i i 7 i
{ N g
; | g
) |
{ |
/ ]
) |
i |
06h00 12h00 18h 00

VARIATION MANUELLE PERMANENTE DE LA VALEUR
DE CONSIGNE DE REGULATION

06h00 12h00 18h00
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Pour certaines activités ou professions, les gens ne quittent leu
de travail que temporairement dans la journée. Si, a leur retour, la
temporisation du détecteur de présence a déja expiré, la piéclz est

augmenterait le sentiment de sécurité.
|

Les détecteurs de présence APC apportent une solution a cette d er
un éclairage résiduel : il démarre a la fin de la temporisation et

r |

ECLAIRAGE RESIDUEL UNE FOIS LA TEMPORISATION ECOULEE

o e ° Une fois la temporisation écoulée, I'éclairage
' ' ' résiduel laisse un éclairage d'intensité réduite
pendant un temps donné. Si une personne s'absente
brievement, elle retrouve un éclairage tamisé agréable
ason retour.

W cciirage

Intensité lumineuse réduite
Mouvement  Plus de mouvement  Fin de la temporisation  Fin de |'éclairage
Démarrage dela Début de I'éclairage résiduel
temporisation résiduel

Présence

—mo -me

Absence

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES
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ECLAIRAGE DE
BALISAGE

ECLAIRAGE DE BASE POUR DES ABSENCES PROLONGEES

Un éclairage de base atténué rend la vie plus agréable a 'homme, pas
seulement avec |'éclairage résiduel. Par exemple, il permet également d'éviter
de devoir passer d'un bureau trés lumineux a un couloir sombre : une fois la
durée d'activation écoulée, I'éclairage du couloir ne s'éteint pas, mais passe
automatiquement en mode éclairage de balisage basse consommation.

En fonction du paramétrage, I'éclairage de balisage ne s'allume alors que
lorsque la luminosité ambiante est inférieure a une valeur de commutation
définie, ou seulement a certaines heures de la semaine. Les deux possibilités
peuvent également étre combinées : la commande de temps empéche ainsi que
I'éclairage de balisage reste allumé lorsqu'un immeuble est quasiment vide, par
exemple tard le soir ou de nuit.

« Eclairage de balisage selon la luminosité (APC30 HCL, APC20, APC10)
« Eclairage de balisage selon I'heure et le jour (APC30 HCL, APC20)

ECLAIRAGE DE BALISAGE EN FONCTION DE LA LUMINOSITE

Fin de I'éclairage de  Mouvement  Plus de mouvement  Extinctionala Début de I'éclairage de
balisage en fonction Démarrage de la fin de tempori- balisage en fonction de
de la luminosité temporisation sation la luminosité

ECLAIRAGE DE BALISAGE SELON L'HEURE ET LE JOUR

Fin de I'éclairage Mouvement  Plus de mouvement  Extinction ala Début de I'éclairage de
de balisage a Démarrage de la fin de tempori- balisage a 18h00
08h00 temporisation sation
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MODES DE FONCTION-
NEMENT MULTIPLES

DU MODE AUTOMATIQUE AU MODE MINUTERIE

Dans la plus part des applications, les détecteurs de présence APC gerent
I'éclairage ou d'autres appareils de maniére entierement automatique. En mode
semi-automatique, I'enclenchement et le déclenchement se font de maniére
manuelle, mais le détecteur se charge du déclenchement en cas d'oubli. En
mode entierement manuel, le détecteur n'intervient jamais dans le processus de
déclenchement.

Les variantes APC30 HCL et APC20 permettent encore d'autres possibilités.
Le mode minuterie permet, par exemple dans des escaliers, uniquement
d'enclencher la lumiére, mais pas de la déclencher manuellement. Le mode
crépusculaire commute des groupes d'éclairage qu'en fonction de la lumiére
ambiante actuelle, ce qui permet, par exemple, d'obtenir le soir une lumiére
élégante dans les entrées.

REPARTITION :
Automatique (APC30 HCL, APC20, APC10)
Semi-automatique (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manuel (APC30 HCL, APC20, APC10)
Crépusculaire (APC30 HCL, APC20)
Minuterie (APC30 HCL, APC20)
MODE AUTOMATIQUE

d

Mouvement et luminosité Plus de mouvement percu, déclenchement des ap-

insuffisante, enclenchement et  pareils selon leur temporisation. Un éclairage résiduel

régulation automatique peut étre ajouté

MODE SEMI-AUTOMATIQUE

i ¥

Mouvement Pression du poussoir Plus de mouvement percu, déclenchement des
mais pas encore Enclenchement et appareils selon leur temporisation. Un éclairage
d'enclenchement  régulation automatique résiduel peut étre ajouté

automatique de la

lumiere

«

Eclairage
Intensité lumineuse réduite
Présence
Absence

Pression du bouton

W ccoirage

§

Eclairage de balisage réduit
Présence

Absence

Pression du poussoir

Luminosité max. réduite en
mode nocturne

COMMANDE DECENTRALISEE DE DIFFERENTES PIECES
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APC30 HCL

FONCTION NOCTURNE
PROGRAMMABLE

BALISAGE UTILES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Dans les maisons de retraite, les cliniques ou les hopitaux, il n'est pas seulement
du ressort du personnel, mais aussi de l'installation technique de créer une
ambiance particulierement douce et agréable pour les résidents ou les patients

a partir d'une certaine heure. Il n'y a aucune utilité a ce qu'une personne se
levant la nuit ou une infirmiére effectuant des contréles de routine ne fasse
enclencher automatiquement un vif éclairage.

En revanche, avec un mode nocturne programmable, l'intensité maximale de
I'éclairage peut étre limitée durant certaines heures, par exemple a 30 % pour
un groupe d'éclairage dans les zones des lits et a 50 % pour les groupes dans
les couloirs. Dans certaines situations, si le personnel de soins a besoin de plus
d'intensité lumineuse, aucun probléme, il suffit de presser sur le poussoir prévu a
cet effet pour passer a100 % !

MODE NOCTURNE AUTOMATIQUE

"2

Mode jour Démarrage mode nocturne Eclairage 3100 % par Fin mode nocturne
Activation selon horaire ou par poussoir poussoir en cas d'urgence selon horaire ou par
Eclairage de balisage (en option) ou de nécessité. poussoir

Eclairage 4 nouveau
éteint par poussoir.
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COMMANDE
CENTRALISEE

COMMUTATION UNIFORME DES GROUPES

Un éclairage individuel automatique dans chaque zone de la piece et |a
possibilité d'une commande prioritaire manuelle a votre guise garantissent des
conditions d'éclairage pratiques. Cependant, parfois, il peut étre utile d'agir sur
I'éclairage de plusieurs zones d'une installation a partir d'un point central.

C'est pourquoi les APC30 HCL et APC20 proposent une commande centralisée
prioritaire de certains ou de I'ensemble des 16 groupes. Par exemple, si le
personnel de nettoyage arrive tot le soir ou le matin, il active le mode nettoyage
a l'aide du poussoir dédié et peut travailler immédiatement avec une
intensité d'éclairage de 100 % dans les zones concernées.

T

D e

COMMANDE PRIORITAIRE CENTRALISEE

Avec I'APC30 HCL, la commande centralisée permet de
gérer certains ou plusieurs groupes simultanément :

+ Enclenchement / déclenchement

+ Modification l'intensité lumineuse
et de la température de couleur

+ Programmable par poussoir ou selon I'heure
et le jour de la semaine

+ Commande simultanée de 16 groupes max.

me
o

Luminaires

Détecteurs de présence

Commande décentralisée de différentes pieces
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APC30 HCL

FONCTION
D'ALERTE

PLUS DE SECURITE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

Dans les établissements publics et les immeubles de bureaux, des situations
dangereuses ou inattendues peuvent se produire, que ce soit un cambriolage, un
client agressif ou au pire des actes de forcenés. Le détecteur APC30 HCL permet
de déclencher, automatiquement ou manuellement, une alerte, afin de
dissuader ou d'attirer |'attention :

S'il détecte, par exemple, un mouvement a une heure donnée ou dans

une zone plutdt rarement fréquentée, il fait clignoter I'éclairage, a titre
d'avertissement, dans une autre piéce sélectionnée. Autre cas, en présence de
visiteur(s) indésirable(s), l'utilisateur peut activer manuellement une alerte par
poussoir connecté a une des entrées poussoir du détecteur.

ALERTE DE FORCENE DANS UNE ECOLE

Dans les écoles, une alerte forcené avertirait du danger imminent. Si le personnel enseignant
actionne le poussoir d'urgence prévu a cet effet, les groupes d'éclairage
des couloirs pourrait se mettre a clignoter.
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COMMANDE CENTRALISEE DU BATIMENT

OM JANDE INTELLIGENTE
T 0 LES NIVEAUX

EURS DE PRESENCE BMS DANS DES
STEMES DE GESTION DE BATIMENTS

Les immeubles de bureaux de grande taille et modernes misent souvent sur des
systemes de gestion de batiments a commande centralisée. Les détecteurs

de présence BMS (Building Management System) d'ESYLUX sont ici, sans aucun
doute, la solution de capteurs éprouvés et de qualité qui fourniront a l'unité de
commande toutes les informations importantes en toute fiabilité. Les variantes
des séries FLAT et COMPACT MINI présentent également des avantages

SERIECOMPACT

H 1ihi

- esthétiques pour les équipements exigeants.
BN Lminaires = BusDALI-2
(o] Détecteur de présence BMS@24m Poussoir
Chaise

SERIE FLAT _ b iy N °

Détecteur de présence BMS @ 8 m Unité de commande

Table

o= Groupel === ==mmm=cocmmmocmm e

SERIE COMPACT MINI

DETECTEURS DE PRESENCE BMS

Intégration facile comme dispositifs de saisie dans les systemes de gestion des batiments
de fabricants tiers

Capteur infrarouge passif pour la détection de présence et capteur de luminosité
Conception compacte, plate ou particulierement petite

Portée de détection de @ 8 m (FLAT, COMPACT MINI) ou de @ 8, 24 et 32 m (COMPACT)
Entrée(s) pour poussoir(s) usuels(s), sans potentiel (COMPACT 2x, FLAT 1x) :

Utilisation de poussoirs usuels existants !

Autre possibilité : intégration de poussoirs DALI-2 d'ESYLUX sur le bus DALI
- Disponible avec jusqu'a 8 poussoirs individuels
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COMMANDE PAR PIECE INDIVIDUELLE

COMMANDE PAR PIECE INDIVIDUELLE

DALI BROADCAST, TOUT SIMPLEM

SOLUTIONS PAR PIECE INDIVIDUELLE

SANS ADRESSAGE

Dans le cadre de la modernisation efficace en énergie de batiments existants,
les responsables de projet peuvent parfois procéder piece par piece. Les
détecteurs ESYLUX avec DALI Broadcast fournissent des solutions appropriées

pour les pieces individuelles.

Ils ne nécessitent pas d'adressage, ils sont immédiatement opérationnels avec
les réglages d'usine et ils offrent des solutions d'éclairage a deux canaux, avec

ou sans décalage, efficace en énergie avec les détecteurs de présence
DUO DALI de la série COMPACT.

EXEMPLE D'APPLICATION DANS UNE SALLE DE CLASSE

Un décalage entre 2 zones (cOté fenétres et coté
mur) peut garantir des conditions d'éclairage

optimales en régulation constante de luminosité en
utilisant uniquement I'énergie nécessaire.

L

ks ] ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
=

Les actionneurs DALI ESYLUX réagissent aux
ordres des détecteurs Broadcast en fonction de
la présence, pour la commande d'appareils auxi-
liaires (écrans, PC, multimédia, éclairage ciblé,
CVC, etc ...). L'éclairage, comme les actionneurs,
peuvent fonctionner en mode automatique ou
semi-automatique.

30

COMPATIBILITE DESCENDANTE DALI-2 VERS DALI

La compatibilité ascendante permet aux luminaires
ou appareils de service DALI-2 de reconnaitre et
d'interpréter les commandes DALI.

Les détecteurs ESYLUX DALI Broadcast peuvent étre

utilisés dans des systemes d'éclairage avec luminaires ou
appareils de service DALI-2.

Par conséquent, les luminaires ou appareils de service
DALI-2 peuvent interpréter et exécuter les commandes des
détecteurs DALI Broadcast.

DETECTEURS DE PRESENCE DUO DALI AVEC
2 CANAUX BROADCAST

Régulation constante de la luminosité en fonction
de la présence et de la lumiére ambiante

Régulation de deux zones de luminaires avec ou sans
décalage

Alimentation de bus DALI intégrée pour 25 appareils de
service max. par canal d'éclairage

Préavis d'extinction et éclairage de balisage

* Jusqu'a deux canaux de commutation
supplémentaires avec actionneurs DALI (accessoires
séparés)

 Deux entrées poussoir pour la commande manuelle

 Gestion temporaire par télécommande utilisateur

* Mise en service immédiate avec les préréglages d'usine

* Faible consommation d'énergie interne

F

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

©

PD-C 360i/8 DUO DALI

Détecteur de présence BMS DALI-2
ou dispositifs de commande DALI-2

v

Luminaires ou appareils > Détecteur ESYLUX APC DALI-2
de service DALI-2 < ou unité de commande DALI-2

Luminaires ou appareils Détecteur DALI Broadcast
de service DALI < ou unité de commande DALI

-------- Conditions requises : les appareils de service (ballasts) DALI doivent avoir un GTIN et un
numeéro de série unique et étre conformes a la norme IEC 62386-102.

DETECTEURS DE PRESENCE AVEC
1 CANAL BROADCAST

* Régulation constante en fonction de la présence et
de la lumiére ambiante

* Jusqu'a deux canaux de commutation supplémen-
taires avec actionneurs DALI (accessoires séparés)

 Une entrée poussoir (uniquement FLAT)

* Gestion temporaire par télécommande utilisateur

* Préavis d'extinction et éclairage de balisage

* Mise en service immédiate avec les préréglages d'usine

* Bloc d'alimentation de bus DALI nécessaire
(accessoire séparé)

-~

|
1
¥

e
s

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI PD-C 360i/8 mini DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI PD-FLAT 360i/6 mini DALI

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
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LISTES DE PRODUITS DALI-2 / DALI LISTES DE PRODUITS DALI-2/ DALI
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Groupe de produits / nom du produit E-no. < < s =23 £38 &9 a3 = S £ 35 S = (blnc simiire 3 RAL9010) 535936262 360°  @8m M b . 1 60s...240 min 2 o P @94,H30 .
ari PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI o Commutation/ . " . .
Série COMPACT (blanc, similsre 3 RAL 9010) 535936362 360°  @8m ™M 1 réqlation 1 60s....240 min 2 1P20 L7 LTI H30
DALI '(’t'))l;}c“llfrﬁg'l{fas%\’fgg1‘("]’ﬁ'“ DAL 2593630 360° @8m M1 fé"g'ﬂg‘t';f"m"/ <1 s.M0mn 2 < PN LTILTIHD .
PD-C360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA code B o Commutation/ . * . . PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI o Commutation/ ] .
(blanc, similaire 3 RAL 9010) 535930016 360°  @8m M2 réqaton 2 60s...240 min ) P20 @108,H99 (noi simiare 3 RAL 9004) 535937662 360°  @8m ™M1 o . 1 605...240 min 2 . 1P20 LT7LT7H30
PD-C360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA code B o Commutation/ . * . . PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI . Commutation/ ’ "
(blanc,similare 3 RAL 9010) 535930316 360°  @2%m RM 2 riqulaion 2 605s...240 min 2 1P20 108, H107 (noir, simiire 3 RAL 9004) 535937762 360°  @8m ™M 1 ot . 1 605...240 min 2 . 1P20 @94,H30 .
PD-C360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Code A/I o Commutation/ . % . . PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET o Commutation/ . %
(blanc,similare 3 RAL 9010) 535930116 360°  @8m RM 2 réqulaton 2 605...240 min 2 1P20 #108,H99 (blnc simicire 3 RAL9010) 535930 862 360° @8m M1 oo . 1 60's....240 min 2 . 1P20 @104,H30 .
PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code A/I o Commutation/ . % . . PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET o Commutation/ ’
(blanc,similare 3 RAL 9010) 535930416 360°  @24m RM 2 réqaton 2 605...240 min 2 1P20 108, H107 (blanc,similireRAL 9010) 535931762 360°  @8m ™M 1 roqulaton . 1 60s...240 min 2* . P20 F94,H30 o
PD-C360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA Code | o Commutation/ . * . . PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET o Commutation/ ] «
(blanc, similaire 3 RAL 9010) 535930216 360°  @8m RM 2 réqaton 2 605...240 min 2 1P20 #108,H99 * (blan,similare 3 RAL 9010) 535931862 360°  @8m M1 roqulaton . 1 60's....240 min 2 . 1P20 LT7LT7H30 .
PD-C360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code | o Commutation/ . . .
(blanc, simlaire 3 RAL 9010) 535930516 360°  @24m RM 2 réqaton 2 605...240 min 2* 1P20 108, H107 DALI-2
PD-C360i/8 DUO DALI o Commutation/ . . . PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 o ’
(blancsimilaire 3 RAL 9010) B0 B M2 i 1 d0s.20mn T PO 108K Rt 0] S5 0 B8m M 1 Eneidesalews ] 1 PO LTLTH0 *
PD-C360i/24 DUO DALI o Commutation/ . * . . PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 o .
(blanc,similare 3 RAL 9010) BR0N6 60 BUm Dy 2 60s.240min 2 P20 @108, H70 (blanc similire RAL 9010) 535932262 360° @8m M 1 Ewaideswles 1 1 P B94,H30 *
PD-C360i/32DUO DALI o Commutation/ " " . . PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 o )
(blanc, simiairea RAL 010) BP0 Em M1 g 2 60s.Momn 2 P B108,H70 oy okt S B0 B8m M 1 Encideswleus 1 1 PO B104H30 *
PD-C360i/8 FM DUO DALI o Commutation/ . . . PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2 o ’
(blanc, similaire RAL 9010) BRI 0 B M T g 1 0s.M0mn 2 PO B108,H98 * L0 SBWG %0 P8m RM T Encideswleus | 1 PO % H *
PD-C360i/24 FM DUO DALI o Commutation/ f * . . PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2 o .
(blanc, similire 3 RAL 9010) BR0%B 60 BUm M D 2 60s.20min 2 P20 @108, H106 * (banc similire 3 RAL9010) $59329%6  360°  @8m  RM 16 Envoidesaleus 1 1 PO G104H% *
DALI-2
PD-C360/32 BMS DALI-2 o Envoi des . -
(blanc, similaire 3 RAL 9010) 535949 016 360° @3m M valeurs 1 2 P20 47108 H70 * Série FLAT MINI
PD-C360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 o Commutation/ .
(blanc, simlaire 3 RAL 9010) 535931006 360°  @24m RM 16 réqaton 4 60s..24h 1 4 1P20 108, H106 * DALI
PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 o Commutation/ PD-FLAT 360i/6 mini DALI 5 Commutation/ ’ "
(blanc, similaire 3 RAL 9010) 535938010 360°  @8m RM 16 riqlaton 4 60s..24h 1 4 1P20 108, H106 * (opale mat) 535936162 360°  @ém RM 1 rubion . 60...240 min 2 . P55 033,148 .
PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK o Commutation/
(noir similaire 3 RAL 9005) EP10428456 360°  @8m RM 16 riqlaton 4 60s..24h 1 4 1P20 108,H106 *
PD-C360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 0 Commutation/ —
(blanc,similare 3 RAL 9010) 535938110 360°  @2%m RM 16 riqulaton 4 60s..24h 1 4 1P20 108, H106 * g 2
PD-C360/8 BMS DALI-2 o ] . 2 o )
(blanc, similare 3 RAL 9010) 535949 026 360°  @8m M Envoi des valeurs 2 2 1P20 §108,H62 * § E s
PD-C360/8 BMS DALI-2 BK o : 2 E 3
(noir, similaire 3 RAL 9005) 535949056 360°  @8m M Envoi des valeurs 1 1 P20 @108 He2 * Groupe de produits / nom du produit E-no.. Description des produits a S 2
PD-C360/8 BMS FM DALI-2 o ;
(oanc sinlite 3 RAL0T0) 599066 360° O8m  RM Envoi des valeurs 2 2 P20 g108,H98 * Accessoires
e aLam) U006 300 PUm M Envo des valeurs 2 2 PO @108H70 - ox Telécommandes
PD-C 360/24 BMS DALI-2BK X . ] ] —
(noir, similaire a RAL 9005) 535949036 %0 @MUm m Envdes leurs ! 2 P20 108 H70 * ESY-Pen 535990 0% E]S)YPE?:n?}etEr?r{, ?Zp)pfjgcdourm)al:}dzrr], ?;)'Mesurer la luminosité, (4) Gérer les projets L166,L24, K115 ) *
PD-C360/24 BMS FM DAL U906 W00 BUm RM Envoi des valeurs 2 2 P G108,H106 * - ” -
(blanc, similaire 3 RAL 9010) ' REMOTE CONTROL PDi/USER 535990 056 Télécommande pour utilisateur final L100,L50,H9 .
o o AL LT T LI T R B T 1 1o PO G108H106 * Actionneurs
?tl))laflcg gy E%\OL';SO%)(I;;S oA 593830 360° g8m  RM 16 rcé%rﬂlr:t”i;anﬁo"/ c b 80s.2h LI P20 @108, H106 * ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 05660306 ol decomerson des commandes e bus s di‘e“e”rs de P;é‘e"‘e DALI et des commandes L5, L45,H 24 .
i 'éclairage en signaux de commutation (automatique; o
PD-C360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 o Commutation/ ; ; G
Lo el 535938410 360°  @32m RM 16 i . 4 605..24h 1 4 1P20 2108, H106 * Module de conversion des commandes de bus des détecteurs de présence DALI et des commandes .
(blanc,similaire 3 RAL 9010) réguaton ACTUATOR SEMIAUTO C4 DAL 405660206 d'éclairage ELC ESYLUX en signaux de commutation (semi-automatique) L5, L5 WA
PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 o Commutation/
(o simiire ARAL90T0) | SSES0 %0 gem Rt G e 4 0. 14 P20 108, H106 * Poussoirs
PD-C360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 o Commutation/
(blancsimire ARALOOTD) BP0 %0 BUm RMB g 0 4 G0s.Mb vt P20 7108, H106 * PUSHBUTTON 12 DALI-2WH 91902049 PoussoirXDALI2 LLLTLHADLS - *
PD-C360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2 o Commutation/
(blanc,similare 3 RAL 9070) P S5O0 0° BAm o RMB e 0 4 G0s.b T4 P20 9108, H106 *x PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH 919020159 Poussoirdx DALI2 LLLTLHARTS -
PUSH BUTTON x6 DALI-2WH 919020169 Poussoir 6x DALI-2 L71,L71,H/P215 . *
éri ¥8 DALI- oussoir 8x DALI- LT, , .
Série COMPACT MINI PUSH BUTTON xB DALI-2 WH 91900179 Poussoir 8x DALI-2 L7I,L71,H/P 215 *
DALI
Vous trouverez d'autres accessoires sur www.esylux.com.
PD-C360i/8 mini DALI o Commutation/ f * . . . .
(opale mat) BT K0 BEm o Ry 80s.. M0min 2 P55 033,H60 Que ce soit DALI-2, DALI ou un autre systéme de commande :
DALI2 vous trouverez sur le site web d'ESYLUX le produit adapté
PD-C 360/8 mini BMS DAL Evord *  Avec un module ACTUATOR DALI C3/C4 supplémentaire comme accessoire. a votre solution en utilisant simp|ement le filtre de produit 1
(opdlemat) i : 535936163 360°  @8m  RM s IP5  @33,H60 . x FM  Montage encastré au plafond

RM  Montage inséré au plafond
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LISTE DE PRODUITS

LUMINAIRES DE PLAFOND DALI

Groupe de produits / nom du produit

E-No.

Couleur de la lumiére

(CEI1231)

Flux lumineux (luminaire)

Puissance nominale P

Rendement lumineux

Unified Glare Rating

Anti-éblouissement

Diffuseur

Indice de protection

DALI

Capteur

Classe d'efficacité

€énergétique

Dimensions (mm)

Gamme de base

Nouveauté

Série CELINE-2

2700-6500K/600x 600 mm /30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

941321189

aTw

3800 Im

BW

115Im/W

DDP

op

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 159, H 65

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

9M321339

gTW

4200Im

BW

127Im/W

DDP

1L

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 596, H 65

2700-6500K/ 625x625mm /30 W

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW P20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

941321349

gTw

3800Im

BW

115 Im/W

DDP

0P

1P20

avec
kit de pilotes

L 620, 1 620, H 65

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

941321459

8TwW

4200Im

BW

1271Im/W

DDP

R

1P20

avec
kit de pilotes

L620,L620,H65

3000K/600x600mm/30W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 1P20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

94321079

830

36001m

BW

109 Im/W

DDP

0P

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 159, H 65

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

941321039

830

40001m

BW

2Mim/W

DDP

R

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 159, H 65

3000K/625x625mm /30 W

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3600 830 P20 ELC
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

941321049

830

3600Im

BW

109 Im/W

DDP

0P

1P20

avec
kit de pilotes

1620, 1 620, H 65

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

941321089

830

4000 Im

BW

21m/W

DDP

1L

1P20

avec
kit de pilotes

L 620, 1 620, H 65

4000K/600x600mm /30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 P20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

9321129

840

4000 Im

BW

20m/W

DDP

0P

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 159, H 5

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

94321269

840

4400 Im

BW

133Im/W

DDP

R

1P20

avec
kit de pilotes

1596, 159, H 65

4000K/625x625mm /30 W

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 P20 ELC
(blanc, similaire a RAL 9016)

9M3N29

840

40001m

BW

2Mim/W

DDP

0P

1P20

avec
kit de pilotes

L620,L620,H65

CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(blanc, similaire 3 RAL 9016)

9M1321249

840

4400 Im

BW

133Im/W

DDP

1L

1P20

avec
kit de pilotes

1620, 1 620, H 65

Série STELLA

4000K/600x600 mm/33W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 1P20 DALI
(blanc, similaire a RAL 9003)

941320149

840

3800Im

7w

102Im/W

DDP

0P

1P20

O->>

1595, L1595, H11

4000K/ 625x 625 mm /33 W

STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(blanc, similaire 3 RAL 9003)

941320289

840

3850 Im

3BW

106 1m/W

DDP

oP

1P20

O->

L620,L 620, H11

Série ELSA-2

3000K/@68mm/5W/100°

ELSA-2DL 68 OP 100 ° 500 830 DALI WH
(blanc, similaire 3 RAL 9003)

941400 024

830

500 Im

6.5W

761m/W

0P

1P44

@98, H15

4000K/@68mm/5W/100°

ELSA-2DL 68 OP100 ° 500 840 DALIWH
(blanc, similaire 3 RAL 9003)

941400 034

840

500 Im

6.5W

76Im/W

oP

1P44

O->> O->

398,145

3000K/@165mm/9W/110°

ELSA-2DL 165 OP 110 ° 900 830 DALI WH
(blanc, similaire a RAL 9003)

941400 064

830

9001m

95W

9%41m/W

0P

1P44

O->>

F180,H25

LISTES DE PRODUITS DALI-2/ DALI

B
[ .E -9 ES
= = i o ‘S o
I: ] § = ‘;.’ 2 g gg ‘E’ £ ®
o £ ] E§ © 2 5 o ih= 5 R
2§ s 5 3z 8 §: . 5 3T e §
. . 38 & 2 § £ E £ 2 2 & 58 £ £ 3
Groupe de produits / nom du produit E-No. S = £ ] 5 < &a £ a S S8 a S =
4000K/@165mm/9W/110°
° A
ELSA-2DL 165 OP 110 ° 900 840 DALIWH
(blanc,similaire 3 RAL 9003) 941400 074 840  900Im  95W  9%4Im/W <25 0P IP44 . E (T; #180,H25 .k
3000K/@225mm/18W /110°
o A
ELSA-2DL225 OP 110 ° 1800 830 DALI WH
(bianc,similaire 3 RAL 9003) 941400104 80 1700lm  19W  89Im/W <25 0P IP44 . (T; @240,H25 . Kk
4000K/9225mm/18W/110°
o A
ELSA-2DL 225 OP 110 ° 1800 840 DALIWH
(bianc,similaire 3 RAL 9003) 941400114 840  1800Im  19W  9%Im/W <25 0P IP44 . m B240,H25 . Kk
Py =
S 3 £
‘G o H
g £ =
Groupe de produits / nom du produit E-No. Description des produits a S 2
Accessoires
Télécommande
ESY-Pen et ESY-App, un duo tout-en-un : .
ESY-Pen 53599009 (1) Paramétrer, (2) Télécommander, (3) Mesurer la luminosité, (4) Gérer les projets L186,L24,H2015 *
Vous trouverez d'autres accessoires sur www.esylux.com.
(=] [OH
—O —0) Apc
[ | Luminaires BMS
(o] Détecteur de présence BMS
(o] Détecteur de présence APC
@ Poussoir usuel
m] Poussoir DALI-2
= 230V, avec potentiel
= Bus DALI
= 2fils, sans potentiel
r 1
NOTICE DE COMPATIBILITE AVEC L'APC DALI-2
Tous les appareils de service DALI * Les appareils de fabricants tiers raccordés, tels qu'appareils de service

(ballasts) de la gamme ESYLUX actuelle (ballasts, actionneurs de commutation) ou dispositifs de saisie, doivent

sont compatibles avec les détecteurs étre certifiés DALI-2.

de présence APC! * Les ballasts de fabricants tiers (type d'appareil 6, partie -207) sont
également compatibles s'ils sont conformes a la norme
CEl 62386-102-2009-06 et si leur logiciel contient un GTIN (numéro de
puce unique) avec au moins un "0" dans le champ correspondant.
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ESY-APP : GESTION MOBILE DE PROJETS ESY-APP : GESTION MOBILE DE PROJETS

LE PROJET EST TOUJOU

PARAMETRAGE, GESTION ET DOCUMENTATION
DE PROJETS SIMPLE AVEC L'ESY-APP

L'ESY-App ne permet pas seulement de configurer et de paramétrer

facilement les solutions DALI-2 d'ESYLUX. Avec elle, les installateurs et les
planificateurs ont toujours avec eux leur propre bibliotheque de projets.
Les projets peuvent étre facilement créés au bureau pour étre transférés XTI Application Bluetooth

plus tard vers le chantier. Il est également possible d'utiliser un rapport de
projet (format PDF) comme cahier des charges.

pour Android et iOS.

¢ Mise en place simple d'un projet avec une description individuelle
 Jusqu'a 64 étages avec jusqu'a 64 piéces et jusqu'a 64 appareils par piéce
 Sélection et paramétrage des produits en quelques clics

 Enregistrement automatique du projet avec tous les parametres

« Envoi et impression de la documentation du projet sous forme de
document PDF

-l

O Frojects

3 170

0

ESYLUX:

SMARTDRIVER

GESTION DE PROJETS CLONAGE

PASSERELLE INFRAROUGE ESY-PEN

Pour les solutions d'automatisation et d'éclairage

d'ESYLUX sans module Bluetooth intégré (comme les
3 e détecteurs de présence DALI Broadcast), vous avez

Avec I'ESY-App, votre bibliotheque de Les configurations des appareils peuvent La documentation de projet est résumée £ P : e : besoin de I'ESY-Pen comme passerelle vers le capteur

projets est toujours a portée de main ! Les étre récupérées et calquées sur des dans un rapport PDF que vous pouvez F

projets peuvent étre créés au bureau, puis produits de méme type (clonage). envoyer et imprimer si besoin.

ensuite transférés vers le chantier.

infrarouge pour transmettre les parametres.




SYSTEMES D'ECLAIRAGE DOTES DE L'ESYLUX LIGHT CONTROL
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AVANTAGES DES SYSTEMES D'ECLAIRAGE

AVEC ESYLUX LIGHT CONTROL (ELC)

Installation, regroupement de systemes ELC et mise en réseau de groupes par
plug-and-play, simple et sans erreur

Mise ne service immédiate, sans programmation

Human Centric Lighting efficace en énergie pour plus de vitalité, de capacité de
concentration et une meilleure santé

Variante avec couleur d'éclairage fixe et régulation constante de luminosité en fonction
dela présence et la lumiére ambiante

Solution d'éclairage économique pour une modernisation conforme aux normes

et durable

En option avec module KNX intégreé pour faciliter I'intégration a des systemes KNX
sans passerelle séparée

el

_

—LUMIERE PAR PLUG-AND-PLAY

SYSTEMES D'ECLAIRAGE ELC POUR LA
MODERNISATION DES ESPACES

Une solution compléte préte a I'emploi permet de composer
librement des systemes d'éclairage ELC. ls sont également
disponibles en tant que kits préts au montage préconfigu-
rés. Par exemple, comme le kit Quadro-Set pour les bureaux

standard jusqu'a environ 20 m?.

Les systemes d'éclairage ELC combinent, par plug-and-play,
des composants compatibles entre eux: I'éclairage principal,
['unité de commande, le capteur et le cablage ELC. Les
poussoirs ELC sont disponibles en option.

SYSTEMES D'ECLAIRAGE DOTES DE L'ESYLUX LIGHT CONTROL

Les systemes d'éclairage ESYLUX Light Control ELC offrent une solution
compléte de qualité pour réaliser un éclairage intelligent dans des piéces.
Ces systemes combinent luminaires de plafond ELC, détecteurs de présence ELC,
unités de commande ELC, cablage et accessoires et peuvent étre installés
par plug-and-play. Sans programmation complexe, ils sont préts a I'emploi et
permettent une modernisation rapide, méme sans interrompre l'activité.

REGROUPEMENT DE SYSTEMES ELC ET MISE EN RESEAU DE GROUPES
AVEC JUSTE UN CONNECTEUR

Le regroupement de systémes ELC et mise en réseau de groupes se font
également par plug-and-play. Les fonctions de paramétrage, chronologiques,
dintégration et de commande permettent par ailleurs une conception flexible
pour chaque situation d'application. En outre, des sorties de commande sont
disponibles pour les luminaires DALI classiques et d'autres appareils peuvent
également étre intégrés avec les actionneurs DALI d'ESYLUX !

A

Luminaires de plafond ELC
Série CELINE-2
g I - [— B0V
Détecteur de présence ELC Poussoir ELC
Série COMPACT o
WILAEI [ HIHTIATFIE
? Céblage de tous les luminaires
Unité de commande ELC SMARTDRIVER-2 f’ par plug-and-play via R}45
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Vous trouverez les délais de livraison ainsi que d'autres informations sur nos produits sur noti



