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OPTIMISER LA QUALITÉ DE L'AIR ET LA 
LUMINOSITÉ DES SALLES DE CLASSE

L'efficacité énergétique dans les écoles ne 
préserve pas seulement le budget municipal, 
elle préserve les ressources naturelles et réduit les 
émissions CO2, principale cause du réchauffe­
ment climatique.

Avec les détecteurs de présence DUO DALI, les 
luminaires de plafond à LED et les actionneurs 
commutateurs DALI d'ESYLUX, vous augmentez 
automatiquement l'efficacité énergétique et garan­
tissez des conditions d'apprentissage optimales !

MODERNISER LES ESPACES 
D'APPRENTISSAGE, RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS DE CO2,  
C'EST ESY !



Les luminaires proches et éloignés des fenêtres sont respectivement 
affectés à l'un des deux canaux d'éclairage du détecteur de présence DUO 
DALI. Une commande prioritaire par poussoir est également possible.

Les salles de classe courantes n'ont souvent des fenêtres que sur un seul 
côté. La tâche des détecteurs de présence DUO DALI de la série COMPACT, 
avec un décalage entre les luminaires éloignés et ceux proches des fenêtres 
est d'optimiser la régulation constante de luminosité en fonction de la 
présence et de la lumière ambiante des pièces. Ils contribuent à optimiser 
l'utilisation de la lumière du jour, efficace sur le plan énergétique, et à 
assurer les meilleures conditions d'éclairage pendant les cours.

Pour que tout le monde garde les idées claires et puisse étudier sans se 
fatiguer, les détecteurs commandent automatiquement, en fonction de 
la présence, l'actionneur de commutation DALI pour la ventilation ou la 
climatisation et gèrent la régulation des luminaires de plafond à LED sans 
scintillement d'ESYLUX. L'éclairage du tableau peut être commandée par 
un second actionneur de commutation DALI. Si nécessaire, des modèles de 
détecteurs avec câbles pré-confectionnés permettent une installation par 
plug-and-play de cette solution simple et complète !
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EXEMPLE DE PLANIFICATION D'UNE SALLE DE CLASSE

Un décalage entre les luminaires proches et 
éloignés des fenêtres optimise la régulation 
constante de la luminosité et améliore l'efficacité 
énergétique.

SOLUTION D'AUTOMATISATION ET D'ÉCLAIRAGE POUR SALLES 
DE CLASSE D'UN SEUL TENANT :

•	� Régulation constante de luminosité en fonction de la 
présence et de la luminosité ambiante

•	� 2 canaux d'éclairage DALI broadcast avec décalage réglable
•	� Éclairage résiduel et de balisage
•	� Luminaires de plafond à LED sans scintillement
•	� Actionneurs de commutation DALI automatique ou semi-

automatique pour la ventilation ou l'éclairage du tableau

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE :

•	 Installation traditionnelle ou plug-and-play
•	 Mise en service immédiate par DALI broadcast
•	 Paramétrage simple via l'ESY-Pen et l'ESY-App

AUTOMATIQUEMENT MIEUX APPRENDRE
AVEC UNE COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE ET 
DE LA VENTILATION ADAPTÉE AUX BESOINS

	 Canal 1

	 Canal 2

Intensité lumineuse
100 %

50 %

0 Lumière naturelle Max.

Exemple / situation initiale :
Décalage de 30 % du canal 2 par rapport 
au canal 1
Conséquence :
Dès que l'intensité lumineuse du canal 2 
passe en-dessous de 70 %, le canal 1 
commencera aussi à s'atténuer.

10 %

ACTIONNEUR DALI

ACCESSOIRES

LUMINAIRES  
DE PLAFONDS

SÉRIES 
STELLA
CELINE
CELINE-2

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 
DUO DALI

SÉRIE COMPACT
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
SIMPLE À INSTALLER,  
C'EST ESY !

Pour connaître votre prix d'achat, renseignez-vous auprès de votre grossiste en matériel électrique.

Sous réserve de modifications techniques et optiques sans préavis. 
Des déviations de +/- 10 % sont possibles dans les indications de puissance. 
Les luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Luminaires à montage intégré au plafond

STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 941 320 289

Paramétrage possible avec l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
ESY-Pen E-No.: 535 990 096  |  Plus d'informations sous: www.esylux.ch/fr

Détecteurs de présence

PD-C 360i/8 DUO DALI 535 930 306

PD-C 360i/24 DUO DALI 535 930 406

PD-C 360i/32 DUO DALI 535 931 506

Accessoires

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

•	� Plafonniers STELLA : design plat, diffusion lumineuse homogène
•	� Luminaires légers pour une manipulation aisée
•	� Raccordement simple des ballasts électroniques aux luminaires  

par connecteur
•	� Lumière sans scintillement pour un apprentissage sain et sans fatigue

SOLUTION DE SALLE DE CLASSE
TRADITIONNELLE

Groupe de produits / Nom du produit E-No.

Luminaires à montage intégré au plafond

CELINE PNL 625 DDP OP 3500 840 IP20 ELC 941 329 169

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC 941 329 509

CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 941 321 229

Accessoires

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 941 990 026

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206

Détecteurs de présence

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 535 930 216

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 535 930 516

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 535 930 016

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 535 930 316

•	� Luminaires, ballasts et détecteurs avec connecteurs pour une 
intégration dans les systèmes WAGO-WINSTA 

•	� CELINE et CELINE-2 : éclairage longue durée de vie homogène 
avec rétroéclairage des LED

•	� Lumière sans scintillement pour un apprentissage sain et sans fatigue

SOLUTION DE SALLE DE CLASSE
PLUG-AND-PLAY

PRODUITS ACTUELS !


