
DOWNLIGHTS SERIE ELSA-2
Ob als alleinstehende Lösung oder zur Ergänzung 
der Hauptbeleuchtung: ELSA-2-Downlights 
schaffen überall eine harmonische Optik und 
steuern mit optional integriertem Bewegungs- 
oder DALI-Präsenzmelder bei Bedarf auch eine 
ganze Lichtgruppe. 

So reduzieren sie den Energieverbrauch, den 
Installationsaufwand – und sorgen für ein 
aufgeräumtes Bild an der Decke!

ELSA-2 VERBINDET  
 AUTOMATION UND  
 WIRTSCHAFTLICHKEIT.  
ESY!

INNENBELEUCHTUNG  |  CH / DE
DOWNLIGHTS ELSA-2

Individuell parametrieren  
mit ESY-Pen und ESY-App. 
ESY-Pen E-No.: 535 990 096
Mehr unter: esylux.ch

NEU! MIT INTEGRIERTER  
SENSORIK FÜR Ø 225 mm

Mit Präsenzmelder

Mit Bewegungsmelder

PERFORMANCE FOR SIMPLICIT Y
ESYLUX Swiss AG  I  info@esylux.ch  I  www.esylux.ch



OPTIONAL: INTELL IGENZ INKLUSIVE
LICHTGRUPPEN EFFIZIENT STEUERN 
MIT INTEGRIERTER SENSORIK

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich.  
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte 
nicht ausgetauscht werden.

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer 
Einbautiefe

•	� Varianten mit integriertem, fernbedienbarem 
Bewegungs- oder DALI-Präsenzmelder, optimiert für 
das Steuern weiterer LED-Leuchten

•	� Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion 
	 für 230V-Taster

Mit ihrer reduzierten Formgebung eignen sich  
ELSA-2-Downlights ideal für Flure, Treppen
häuser, Eingangs- oder Sanitärbereiche. Der 
Einbau erfordert kein weiteres Zubehör – und 
die optional integrierte Sensorik sorgt für eine 
perfekte Synergie aus Automation und Licht.

•	� Hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit geringer Einbautiefe

•	� Ø225-mm-Varianten mit integriertem, fernbedienbarem  
Bewegungs- oder DALI-Präsenzmelder (DALI-Broadcast)

•	� Melder optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten

•	� Mit zusätzlich integrierter DALI-Busspannungsversorgung erhältlich

•	� Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230V-Taster

•	� Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

•	� Installation ohne weiteres Zubehör 

•	� Einfacher Anschluss des Treibers an die Leuchte per Steckverbindung

•	� Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44

•	� Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h

5

Allgemeine technische Daten

Nennspannung 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II, I (mit Melder)

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium, pulverbeschichtet

Mit integriertem Präsenz- oder Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 360°

Erfassungsreichweite quer Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Nachlaufzeit 60 s...15 min (MD)
60 s...240 min (PD DALI) 
(in Stufen einstellbar)

Helligkeitswert 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Deckenaufbaurahmen als Zubehör erhältlich für Ausführungen mit  
Ø 165 mm und Ø 225 mm.
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 024 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 004 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 034 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 014 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 064 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 044 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 074 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 054 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 104 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 124 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 144 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 154 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 084 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 114 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 164 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 184 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 194 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(weiss, ähnlich RAL 9003) 941 400 094 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

PRODUKTÜBERSICHT
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Zubehör

Adapter

ELSA-2 RING 65 941 960 159 Adapterring 65 – 105 mm für Serie ELSA-2 X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 941 960 139 Adapterring 165 – 200 mm für Serie ELSA-2 X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 941 960 149 Adapterring 225 – 265 mm für Serie ELSA-2 X 280, Z 1,5 •

Befestigung

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 941 960 039 Deckenaufbaurahmen für Serie ELSA-2 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 941 960 049 Deckenaufbaurahmen für Serie ELSA-2 225 X 310, Z 70 •

Elektrisches Zubehör

JUNCTION BOX 5-POLE BK 919 931 009 Universelle Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 405 660 306 Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Präsenzmelder und anderen Lichtsteuerungen  
in Schaltsignale (Vollautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 405 660 206 Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Präsenzmelder und anderen Lichtsteuerungen  
in Schaltsignale (Halbautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 960 020 066 Netzteil mit 200 mA zur Stromversorgung von DALI-Betriebsgeräten oder DALI-Steuermodulen  
ohne eine eigene Stromversorgung X 48, Y 45, Z 25 •

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: 
(1) Parametrieren, (2) Fernsteuern, (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi 535 990 026 IR-Fernbedienung für ELSA-2 mit Bewegungsmelder X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 535 990 076 IR-Fernbedienung für ELSA-2 mit DALI-Präsenzmelder X 100, Y 50, Z 9 •

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. 
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. 
Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
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150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

ERFASSUNGSBEREICH

360°

BA

C

ERFASSUNGSREICHWEITE

  Decke 6 m Decke 8 m

 Quer (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Präsenzbereich (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0 / C90

Hinweis: 
Die produktspezifischen 
technischen Daten finden 
Sie auf www.esylux.ch.

04 05



PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE FLAT

Flaches Design in Höchstleistung

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE COMPACT

Grosse Vielfalt für unterschiedlichste Anwendungen

WEITERE LÖSUNGEN ZUR INTELLIGENTEN 
STEUERUNG DER INNENBELEUCHTUNG
Als Automationsspezialist bietet ESYLUX natürlich auch alleinstehende 
Lösungen zur intelligenten Lichtsteuerung. Das Programm im Bereich 
Präsenz- und Bewegungsmelder für den Innenbereich umfasst Varianten 
für jede Anwendung und jedes Budget, für konventionelle ebenso wie für 
LED-Beleuchtung. Dabei überzeugen die Melder durch hohe Flexibilität und 
Zuverlässigkeit – und wie immer durch eine einfache Installation.

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE COMPACT MINI
Potente Winzlinge

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER
SERIE BASIC
Volle Energieeffizienz für kleines Budget
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Bildnachweis:
iStock: 586926252, 636344050, 475923646

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Lieferzeiten sowie weitere Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer Webseite.

www.esylux.com
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