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Ob für den Einzelbatterie-Betrieb oder für Systeme mit zentraler, unterbrechungs-
freier Stromversorgung: Als Entwickler hochwertiger Sicherheitsbeleuchtung 
präsentiert ESYLUX ein umfassendes Portfolio an normenkonformen Rettungs-
wegleuchten. Der mobile Handscheinwerfer SLP-2 ergänzt das Programm um eine 
flexible Lösung für Innenräume oder Einsatzfahrzeuge.

SLC/SLD
Höchste Sicherheit im wertigen Design

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (SLC) oder 32 m 
(SLD) Erkennungsweite

•  Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und  
Deckeneinbaumontage

•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster 
oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL 
auslösbar

SLG
Unauffällig, sicher, fernabschaltbar

•  Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung  
mit 3 h Notlichtdauer

•  Geeignet für Deckeneinbaumontage
•  Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der  

Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes

SLX
Modulares Konzept mit einfacher Installation

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m 
oder 32 m Erkennungsweite

•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
•  Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover
•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder 

komfortabel mit Fernbedienung SL REMOTE CONTROL

SLP-2
Griff und Licht immer in der richtigen Richtung

•  4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar
•  Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der 

Ladeschale bei Stromausfall
•  Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC 

Fahrzeug-Steckdosen
•  Wartungsfreier Lithium Ionen Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige

SLE/SLF
Flexibles Notlicht mit Doppelfunktion

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 23 m (SLE) oder 
30 m (SLF) Erkennungsweite

•  Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung
•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster 

oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL 
auslösbar 

ELX
Mehr Sicherheit einfach installieren

•  Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung  
mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer

•  Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit grossem Verdrahtungs-
raum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen

•  Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
•  Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder  

Magnet auslösbar

FUNKTIONAL. EFFIZIENT. SICHER.

SLA/SLB
Kompakt, robust und einfach kontrollierbar

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m oder 21 m 
Erkennungsweite

•  Geeignet für Wand- und Deckenmontage
•  Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel 

mit ESY-Pen oder Fernbedienung SL REMOTE CONT ROL auslösbar  
(nur SLA), Statusanzeige durch LED

ELH
Weitläufige Flächen sicher beleuchten

•  Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung  
mit 3 h Notlichtdauer

•  Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau
•  Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von grossen Räumen (O) 

oder langen Korridoren (C)
•  Optionale Fernabschaltung und Status-Auslesefunktion über DALI-Bus
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Die Serie ELH bietet eine Rettungswegbeleuchtung für den Einzelbatterie-
Betrieb, deren Linsenkonstruktion speziell für weitläufige Bereiche konzipiert 
ist – entweder für eine ellipsenförmigen Ausleuchtung von Fluren oder eine 
kreisförmige Ausleuchtung grosser Räume. Ihre überdurchschnittliche hohe 
Reichweite reduziert die Anzahl der benötigten Leuchten. Die integrierte 
DALI-Schnittstelle sorgt für hohe Steuerungsflexibilität im Betrieb und eine 
komfortable Wartung.

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
•  Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau
•  Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von grossen Räumen (O) 

oder langen Korridoren (C)
•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funkti-

onstest und halbjährlichem Betriebsdauertest

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Bemessungsleistung P 4 W

Leuchtdauer 3 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku NiCd

Farbwiedergabeindex Ra > 75

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Montageart Einbau / Aufbau

Montageort Decke

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat

x

y z

x

z

ELH EL LED 3h SC ...RM ELH EL LED 3h SC ...SM

Ersatzakku Aufbauversion 
(941 919 019, Zubehör)

Ersatzakku Einbauversion 
(941 919 009, Zubehör)

•  Speziallinse für überdurchschnittlich weitreichende 
Ausleuchtung

WEITLÄUFIGE FLÄCHEN 
SICHER BELEUCHTEN

SERIE ELH
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Deckenmontage

A

A

B

B B

B

A B C

Notleuchten Typ ELH O LED SC Notleuchten Typ ELH C LED SC

Für 0,5 Lux (Büro) Für 1 Lux (Korridor)

Montagehöhe A B Montagehöhe A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = Abstand Leuchte zur Wand A = Abstand von quer installierter Leuchte zur Wand

B = Abstand zwischen 2 Leuchten B = Abstand zwischen 2 längs installierten Leuchten

C = Abstand zwischen 1 längs und 1 quer installierten Leuchte

Zu beachtende Abstände für den Fluchtweg in Abhängigkeit von der Ausrichtung (nach DIN EN 1838). Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com.

PLANUNGSHILFE
SERIE ELH

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE ELH
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3 h / Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 215 279 Decke RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 214 079 Decke SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 h / Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 215 379 Decke RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 215 479 Decke SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

ELH FM BATTERY 2000mAh 941 919 009 Batterie für Serie ELH, 2000mAh, Einbauversion X 37, Z 210 

ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh 941 919 019 Batterie für Serie ELH, 2000mAh, Aufbauversion X 25, Z 170 

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer

•  Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau

•  Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von grossen Räumen (O)  
oder langen Korridoren (C)

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest  
und halbjährlichem Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED

•  Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

•  Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption

•  Optionale Fernabschaltung und Status-Auslesefunktion über DALI-Bus

ZUBEHÖR
SERIE ELH
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Mit dem gleichen Grundgehäuse ergänzen die LED-Notleuchten der Serie 
ELX die Rettungswegkennzeichen der Serie SLX um eine zuverlässige, 
energieeffiziente Rettungswegbeleuchtung. Neben ihrem grossflächigen 
Ausleuchtungsbereich überzeugen sie durch vielfältige Montagemöglichkeiten 
und die einfache Installation. Es stehen Ausführungen für Systeme mit 
Einzelbatterie- oder mit Zentralbatteriebetrieb zur Verfügung.

•  Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h oder  
8 h Notlichtdauer

•  Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit grossem Verdrahtungs-
raum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen

•  Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
•  Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder  

Magnet auslösbar

y

x z

ELX EL LED ...RM

•  Grosser Verdrahtungsraum mit zahlreichen 
Leitungszuführungen

Parametrierbar mit ESY-Pen und ESY-App. 
Mehr unter: esylux.com/esy-pen.

Ersatzakku 
(927 631 619, Zubehör)

Einbaurahmen 
(927 999 619, Zubehör)

Rohr-Pendelsatz 
(927 909 719, Zubehör)

Wandmontagewinkel 
(927 909 939, Zubehör)

Schutzkorb 
(927 901 999, Zubehör)

Fernbedienung 
(927 902 909, Zubehör)

MEHR SICHERHEIT 
EINFACH INSTALLIEREN

SERIE ELX

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Bemessungsleistung P 3 W

Leuchtdauer 3 h / 8 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie) / 
zentral (Zentralbatterie)

Akku NiCd

Farbwiedergabeindex Ra > 80

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Montageart Aufbau

Montageort Decke / Wand

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat
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3 h / ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 009 Decke / Wand SM 3 h 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 h / ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 309 Decke / Wand SM 8 h 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS / ELX

ELX EL LED CPS SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 609 Decke / Wand SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

ELX BATTERY NiCd 1800mAh 927 631 619 NiCd-Akku (3,6 V/1800 mAh) für Serie ELX mit verpolungssicherem Steckanschluss X 130, Y 24, Z 24 

Befestigung

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 927 999 619 Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmass 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 927 909 719 Rohr-Pendelsatz für Serie SLX und ELX X 530 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 927 909 939 Wandmontagewinkel für Serie SLX und ELX, 110 mm Länge X 112, Y 35, Z 55 

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

Schutz

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 927 901 999 Schutzkorb für Serie  SLX und ELX, 80 mm hoch X 440, Y 230, Z 80 

•  Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer

•  Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit grossem Verdrahtungsraum und  
Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen

•  Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige

•  Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar

•  Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

•  Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und  
halbjährlichen Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige

•  Umfangreiches Zubehör für vielfältige Montagearten erhältlich

•  Austauschbarer NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Variante (CPS) zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung  
(24 V – 230 V AC/DC)

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE ELX

PLANUNGSHILFE
SERIE ELX

Deckenmontage

A

A

B

B B

B

A B C

Für 0,5 Lux (Büro) Für 1 Lux (Korridor)

Montagehöhe A B Montagehöhe A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = Abstand Leuchte zur Wand A = Abstand von quer installierter Leuchte zur Wand

B = Abstand zwischen 2 Leuchten B = Abstand zwischen 2 längs installierten Leuchten

C = Abstand zwischen 1 längs und 1 quer installierten Leuchte

Zu beachtende Abstände für den Fluchtweg in Abhängigkeit von der Ausrichtung (nach DIN EN 1838). Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com.

ZUBEHÖR
SERIE ELX

10 11



Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLG sind eine klassische, unauffällige 
Lösung für die Rettungswegbeleuchtung. Die einfache Funktionskontrolle 
gelingt per Prüftaster oder Fernbedienung, der Fernschalteranschluss erlaubt 
das vorübergehende Deaktivieren der Notlichtfunktion.

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
•  Geeignet für Deckeneinbaumontage
•  Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlicht-

funktion bei Nichtnutzung des Gebäudes

x

z

SLG EL LED 3h IR RM

• Fernabschaltbar bei Nichtnutzung

Befestigungssatz 
(927 909 909, Zubehör)

Fernbedienung 
(927 902 909, Zubehör)

UNAUFFÄLLIG, SICHER, 
FERNABSCHALTBAR

SERIE SLG

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Bemessungsleistung P 4 W

Leuchtdauer 3 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku NiMH

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C

Schutzart IP30

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff ABS
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3 h / SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 574 009 Decke RM 3 h 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Befestigung

SLG BRACKET SET 927 909 909 Befestigungssatz für Serie SLG X 180, Y 55, Z 42 

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer

•  Geeignet für Deckeneinbaumontage

•  Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion  
bei Nichtnutzung des Gebäudes

•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder  
komfortabel mit Fernbedienung SL REMOTE CONTROL

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest  
und halbjährlichem Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED

•  Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

•  Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLG

PLANUNGSHILFE
SERIE SLG

Deckenmontage

A

A

B

B B

B

A B B

Für 0,5 Lux (Büro) Für 1 Lux (Korridor)

Montagehöhe A B Montagehöhe A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = Abstand Leuchte zur Wand A = Abstand Leuchte zur Wand

B = Abstand zwischen 2 Leuchten B = Abstand zwischen 2 Leuchten

Zu beachtende Abstände für den Fluchtweg in Abhängigkeit von der Ausrichtung (nach DIN EN 1838). Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com.

ZUBEHÖR
SERIE SLG

14 15



Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA bieten eine klassische Lösung 
für die Rettungswegkennzeichnung mit einer Erkennungsweite von 14 Metern. 
Die einfache Funktionskontrolle gelingt per Prüftaster oder  Fernbedienung, 
alternativ stehen LED-Varianten mit Selbstüberwachung bereit. Ein Schutzkorb 
als Zubehör erhöht die Sicherheit bei der Deckenmontage, der zusätzliche 
Lichtaustritt nach unten verbessert die Orientierung im Notfall.

FERNBEDIENBAR UND KOMPAKT

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m 
Erkennungsweite 

•  Geeignet für Wand- und Deckenmontage
•  Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED oder Leuchtstofflampe) und 

Piktogramm-Folien (je nach Variante)
•  Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel 

mit ESY-Pen und ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL, 
Statusanzeige durch LED

z

x y

SLA EL 14...

Deckenmontage Wandmontage

• Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich
• Flexible Wand- oder Deckenmontage ohne Zubehör
• Varianten mit Selbstüberwachung erhältlich

SERIE SLA

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 – 60 Hz

Bemessungsleistung P 3 W (LED) / 5 W (FLP)

Erkennungsreichweite 14 m

Leuchtdauer 3 h / 8 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku NiCd / LiFePO4

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+45 °C

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Montageart Aufbau

Montageort Decke / Wand

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat
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SLA 14 SYMBOL SET 1
927 801 429

SLA 14 SYMBOL SET 2
927 801 419

z

x y

SLA 14 SYMBOL-SET 1 + 2

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite 

•  Geeignet für Wand- und Deckenmontage

•  Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED oder Leuchtstofflampe) und Piktogramm-Folien  
(je nach Variante)

•  Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen und  
ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL, Statusanzeige durch LED

•  LED-Varianten mit Selbstüberwachung

•  Dauer- und Bereitschaftsschaltung 

•  Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall 

•  Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss 

•  Anschluss per Steckklemmen 

•  Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen
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14 m / SLA

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 263 219 Decke / Wand SM 3 h 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 262 919 Decke / Wand SM 3 h 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 265 079 Decke / Wand SM 3 h 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 277 679 Decke / Wand SM 8 h 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

14 m / SLA

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 263 219 inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 262 919 inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 265 079 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 277 679 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLA FLP/GL BATTERY  NiCd 1800mAh 927 664 019 NiCd-Akku (3,6 V/1800 mAh) für Serie SLA FLP/GL, mit verpolungssicherem Steckanschluss X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh 927 664 109 Ersatzakku für Notleuchten der Serie SLA und SLB Revision ab 2022 mit LiFePO4 Akku X 65, Y 18 

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

Schutz

SLA 14 BASKET GUARD 927 901 939 Schutzkorb für Serie SLA mit Normalhaube (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Symbol

SLA 14 SYMBOL SET 1 927 801 429 Piktogramm-Satz für Serie SLA, 14 m Erkennungsweite, Pfeil rechts, links, oben und unten X 310, Z 70 

SLA 14 SYMBOL SET 2 927 801 419 Piktogramm-Satz für Serie SLA, 14 m Erkennungsreichweite, oben rechts, oben links, unten rechts und unten links X 310, Z 70 

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLA

ZUBEHÖR
SERIE SLA

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLA

LIEFERUMFÄNGE
SERIE SLA
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Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLB bieten eine klassische Lösung für 
Orte, an denen eine Erkennungsweite von 21 Metern gefordert ist. Per Prüftaster 
lässt sich die Funktionsfähigkeit leicht kontrollieren, die Wand- oder Decken-
montage gelingt durch die Steckklemmen einfach und schnell. Im Notfall 
verbessert der zusätzliche Lichtaustritt nach unten die Orientierung.

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 21 m 
Erkennungsweite

•  Geeignet für Wand- und Deckenmontage
•  Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Folien
•  Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel 

mit ESY-Pen und ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL, 
Statusanzeige durch LED

z

x y

SLB EL ...

Wandmontage

• Flexible Wand- oder Deckenmontage ohne Zubehör

Deckenmontage

ROBUSTE LEUCHTE MIT  
EINFACHER FUNKTIONSKONTROLLE

SERIE SLB

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 – 60 Hz

Bemessungsleistung P 3 W

Erkennungsreichweite 21 m

Leuchtdauer 3 h / 8 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku LiFePO4

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+45 °C

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Montageart Aufbau

Montageort Decke / Wand

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat
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21 m / SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 264 209 Decke / Wand SM 3 h 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8h 21m SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 277 779 Decke / Wand SM 8 h 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500mAh 927 664 109 Ersatzakku für Notleuchten der Serie SLA und SLB Revision ab 2021 mit LiFePO4 Akku X 65, Y 18 

Schutz

SLB 21 BASKET GUARD 927 901 979 Schutzkorb für Serie SLB X 310, Y 185, Z 190 

Symbol

SLB 21 SYMBOL SET 1 927 801 469 Piktogramm-Satz für Serie SLB, 21 m Erkennungsreichweite, rechts, links, oben, unten X 210, Z 105 

SLB 21 SYMBOL SET 2 927 801 459 Piktogramm-Satz für Serie SLB, 21 m Erkennungsreichweite, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links X 210, Z 105 

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite

•  Geeignet für Wand- und Deckenmontage

•  Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Folien

•  Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen und  
ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL, Statusanzeige durch LED

•  Dauer- und Bereitschaftsschaltung

•  Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall

•  Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen

•  Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

SLB 21 SYMBOL SET 1
927 801 469

SLB 21 SYMBOL SET 2
927 801 459

SLB 21 SYMBOL-SET 1 + 2

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLB

ZUBEHÖR
SERIE SLB

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLB

LIEFERUMFÄNGE
SERIE SLB

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

21 m / SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 264 209 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku

SLB EL LED 8h 21m SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 277 779 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku
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Wo die anspruchsvolle Inneneinrichtung eine dezente Gestaltung der 
Rettungswegkennzeichen verlangt, lassen sich mit den SLC/SLD Einzelbatterie-
Notleuchten Design und Funktionalität bestmöglich in Einklang bringen. 
Zahlreiche Varianten erlauben einen flexiblen Einsatz – und sind bereits für 
unterschiedlichste Montagearten vorkonfiguriert.

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (SLC) oder  
32 m (SLD) Erkennungsweite

•  Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und Decken-
einbaumontage

•  Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt  
(öffnet bei Fehler)

•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlicht-
funktion bei Nichtnutzung des Gebäudes

SLC/SLD EL ...

Deckenmontage Wandmontage

PendelmontageWandauslegermontage Deckeneinbaumontage

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

•  Funktionales, wertiges und dezentes Design  
für unterschiedlichste Montagearten

•  Funktionskontrolle per Fernbedienung und  
Self-Control möglich

•  Fernabschaltbar bei Nichtnutzung

HÖCHSTE SICHERHEIT 
IM WERTIGEN DESIGN

SERIE SLC/SLD

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 – 60 Hz

Bemessungsleistung P 5 W

Erkennungsreichweite 25 m / 32 m

Leuchtdauer 3 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku LiFePO4

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+40 °C

Schutzart IP20 (RM) / IP40

Schutzklasse I

Montageart Aufbau / Einbau / Ausleger / Pendel

Montageort Decke / Wand

Werkstoff Aluminium

Parametrierbar mit ESY-Pen und ESY-App. 
Mehr unter: esylux.com/esy-pen.
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25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 419 Decke PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 114 409 Decke RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 379 Decke SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 429 Wand WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 399 Wand SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 459 Decke PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 114 469 Decke RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 449 Decke SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 479 Wand WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 439 Wand SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh 927 664 129 Ersatzakku für Notleuchten der Serie SLC und SLD Revision ab 2022 mit LiFePO4 Akku X 68, Y 19 

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

Symbol

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 927 802 109 Alternativer Piktogramm-Satz mit 25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLC.  
6 Piktogramme (oben (beidseitig), unten links, unten rechts, oben links, oben rechts), inklusive Befestigungsmaterial. X 290, Y 145, Z 10 

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE 927 802 119 Alternativer Piktogramm-Satz mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.  
6 Piktogramme (oben (beidseitig), unten links, unten rechts, oben links, oben rechts), inklusive Befestigungsmaterial. X 350, Y 175, Z 10 

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (SLC) oder 32 m (SLD) Erkennungsweite

•  Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und Deckeneinbaumontage

•  Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei  
Nichtnutzung des Gebäudes

•  Inklusive Leuchtmittel (LED)

•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel  
mit ESY-Pen und ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL auslösbar

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und  
jährlichem Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

•  Dauer- und Bereitschaftsschaltung

•  Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen

•  Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 
927 802 109

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
927 802 119 

SLC/SLD SYMBOL-SET

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLC/SLD

ZUBEHÖR
SERIE SLC/SLD

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLC/SLD

LIEFERUMFÄNGE
SERIE SLC/SLD

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 419 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 114 409 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 379 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 429 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 399 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 459 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 114 469 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 449 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 479 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 439 inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku
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Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE/SLF sind eine klassische Lösung 
für die Rettungswegkennzeichnung, wo neben der passenden Erkennungsweite 
optional auch eine Notlichtdauer von acht Stunden gefordert ist. Die einfache 
Funktionskontrolle gelingt per Prüftaster oder Fernbedienung, umfangreiches 
Zubehör ermöglicht den Einsatz und eine einfache Montage in allen gängigen 
Umgebungen.

Deckenmontage

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 23 m (SLE)  
oder 30 m (SLF) Erkennungsweite

•  Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung
•  3 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung und Downlight Funktion /  

8 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung im Notbetrieb
•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage

SLE/SLF ...SM

Wandmontage

SLE/SLF ...WM

•  Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung  
und -beleuchtung

•  Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich
•  Fernabschaltbar bei Nichtnutzung

FLEXIBLES NOTLICHT 
MIT DOPPELFUNKTION

SERIE SLE/SLF

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 – 60 Hz

Bemessungsleistung P 4 W

Erkennungsreichweite 23 m / 30 m

Leuchtdauer 3 h / 8 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)

Akku LiFePO4

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+45 °C

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Montageart Aufbau

Montageort Decke / Wand

Werkstoff ABS

Parametrierbar mit ESY-Pen und ESY-App. 
Mehr unter: esylux.com/esy-pen.
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23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 679 Decke SM 3 h 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 579 Wand SM 3 h 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 879 Decke SM 3 h 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 779 Wand SM 3 h 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh 927 664 099 Ersatzakku für Notleuchten der Serie SLE und SLF Revision ab 2022 mit LiFePO4 Akku X 67, Y 18 

Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

Schutz

SLE 24 BASKET GUARD WALL 927 909 839 Schutzkorb für Serie SLE, 100 mm hoch X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 BASKET GUARD WALL 927 909 859 Schutzkorb für Serie SLF, 100 mm hoch X 360, Y 250, Z 105 

Symbol

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Piktogramm-Satz 23 m  für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE  (Pfeil rechts, links, oben, 2 x unten und blanko weiss)

SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Piktogramm-Satz für Serie SLE, 23 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten

SLF 30 SYMBOL SET 1 927 801 409 Piktogramm-Satz 30 m  für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE  (Pfeil rechts, links, oben, 2 x unten und blanko weiss)

SLF 30 SYMBOL SET 2 927 801 499 Piktogramm-Satz für Serie SLE, 30 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 23 m (SLE) oder 30 m (SLF) Erkennungsweite

•  Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung

•  3 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung und Downlight Funktion / 8 h Modus nutzt die  
Piktogrammbeleuchtung im Notbetrieb

•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage

•  Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

•  Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei  
Nichtnutzung des Gebäudes

•  Inklusive Leuchtmittel (LED) und Piktrogramm-Folien: SM (1x links, 1x rechts, 1x oben, 2x unten, 1x weiss), 
WM (1x links, 1x rechts, 1x oben, 1x unten)

•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit  
ESY-Pen und ESY-App oder Fernbedienung SL REMOTE CONTROL auslösbar

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und  
jährlichem Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

•  Dauer- und Bereitschaftsschaltung

•  Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen

SLE 23 SYMBOL SET 1 
EN10032745

SLF 30 SYMBOL SET 1 
927 801 409

SLE 23 SYMBOL SET 2 
EN10032752 

SLF 30 SYMBOL SET 2 
927 801 499 

z

x y

SLE/SLF SYMBOL-SET 1 + 2

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLE/SLF

ZUBEHÖR
SERIE SLE/SLF

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLE/SLF

LIEFERUMFÄNGE
SERIE SLE/SLF

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 276 679 inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 23 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiss) und LiFePO4 Akku

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(weiss, ähnlich RAL 9010) 927 276 579 inklusive 4 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 23 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, unten und oben) und LiFePO4 Akku

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 879 inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiss) und LiFePO4 Akku

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(weiss, ähnlich RAL 9003) 927 276 779 inklusive 4 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, unten und oben) und LiFePO4 Akku
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Die Notleuchten der Serie SLX bieten variable LED-Lösungen für das Kenn-
zeichnen von Rettungswegen. Ob klassische, robuste Ausführung, modernes, 
unauffälliges Design oder ein flacher Korpus speziell für die Wandmontage: 
Für das gemeinsame Grundgehäuse findet sich dank des modularen Aufbau-
konzepts für nahezu jede Anforderung der passende Aufsatz. Neben 
den Einzelbatterievarianten stehen auch Ausführungen für Systeme mit 
Zentralbatteriebetrieb bereit.

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m 
oder 32 m Erkennungsweite

•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
•  Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit grossem Verdrahtungs-

raum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen
•  Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

•  Funktionale Konstruktion für unterschiedlichste 
Montagearten

•  Fernabschaltbar bei Nichtnutzung
•  Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich

Einbaurahmen 370 
(927 999 629, Zubehör)

Einbaurahmen 430 
(927 999 619, Zubehör)

Wandausleger 
(927 909 929, Zubehör)

Rohr-Pendelsatz 
(927 909 719, Zubehör)

MODULARES KONZEPT 
MIT EINFACHER INSTALLATION

SERIE SLX

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Bemessungsleistung P 3 W

Erkennungsreichweite 14 m / 24 m / 30 m

Leuchtdauer 3 h / 8 h

Schaltungsart Dauerschaltung / 
Bereitschaftsschaltung

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie) /  
zentral (Zentralbatterie)

Akku NiCd

Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Montageart Aufbau

Montageort Decke / Wand

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat

Parametrierbar mit ESY-Pen und ESY-App. 
Mehr unter: esylux.com/esy-pen.
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 009 Wand SM 3 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 409 Wand SM 8 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 509 Wand SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 109 Decke / Wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 009 Decke / Wand SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 109 Wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 209 Wand SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 809 Wand SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 209 Decke / Wand SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 109 Decke / Wand SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 309 Decke / Wand SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 309 Decke / Wand SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 409 Decke / Wand SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 509 Decke / Wand SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 609 Decke / Wand SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 709 Decke / Wand SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

•  Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m oder 32 m Erkennungsweite

•  Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage

•  Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit grossem Verdrahtungsraum und Leitungszuführun-
gen aus mehreren Richtungen

•  Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover

•  Selbstüberwachung (SC = Self Control)

•  Inklusive Leuchtmittel (LED)

•  Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel  
mit Fernbedienung SL REMOTE CONTROL

•  Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und  
jährlichem Betriebsdauertest

•  Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

•  Dauer- und Bereitschaftsschaltung

•  Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

•  Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption

•  Varianten (CPS) zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung  
(24 V – 230 V AC/DC)

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLX

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 009 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 409 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 509 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 109 Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 009 Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 266 209 Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 109 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 209 inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 809 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 209 inklusive 6 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x oben und 2 x unten)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 109 inklusive 6 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x oben und 2 x unten)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 267 309 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 309 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 409 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 909 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 509 inklusive 6 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 32 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x oben und 2 x unten)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 609 inklusive 6 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 32 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x oben und 2 x unten)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(weiss, ähnlich RAL 9016) 927 265 709 Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLX BATTERY NiCd 800mAh 927 631 629 NiCd-Akku (3,6 V/800 mAh) für Serie SLX mit verpolungssicherem Steckanschluss X 153, Y 15, Z 15 

Befestigung

SLX MOUNTING FRAME 370 FM 927 999 629 Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmass 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 927 999 619 Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmass 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 927 909 719 Rohr-Pendelsatz für Serie SLX und ELX X 530 

SLX/ELX WALL ARM 370 927 909 929 Wandausleger für Serie SLX und ELX, 370 mm Länge X 367, Y 100, Z 83 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 927 909 939 Wandmontagewinkel für Serie SLX und ELX, 110 mm Länge X 112, Y 35, Z 55 

ZUBEHÖR
SERIE SLX

LIEFERUMFÄNGE
SERIE SLX
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Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
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Fernbedienung

ESY-Pen 535 990 096 ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 IR-Fernbedienung für Notleuchten X 56, Y 29, Z 7 

Schutz

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING 927 901 989 Schutzkorb für Serie  SLX und ELX, 260 mm hoch X 440, Y 230, Z 260 

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 927 901 999 Schutzkorb für Serie  SLX und ELX, 80 mm hoch X 440, Y 230, Z 80 

Symbol

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 927 801 829 Piktogramm-Satz für Serie SLX, FLAT, 14 m Erkennungsreichweite rechts, links, oben, unten X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 927 801 819 Piktogramm-Satz für Serie SLX, FLAT, 14 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 927 801 989 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 927 801 919 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 927 801 979 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 927 801 939 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 927 802 079 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 927 802 089 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 927 802 069 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 927 802 049 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 927 802 029 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 24 m Erkennungsweite X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 927 801 849 Piktogramm-Satz für Serie SLX, FLAT, 24 m Erkennungsreichweite rechts, links, oben, unten X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 927 801 839 Piktogramm-Satz für Serie SLX, FLAT, 24 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 927 801 869 Piktogramm-Satz für Serie SLX, High Cover, 24 m Erkennungsreichweite rechts, links, oben, unten X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 927 801 859 Piktogramm-Satz für Serie SLX, High Cover, 24 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 927 801 999 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 927 801 929 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 927 801 969 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 927 801 949 Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 927 802 019 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 927 802 099 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 927 801 959 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 927 802 059 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 927 802 039 Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 927 801 889 Piktogramm-Satz für Serie SLX, High Cover, 32 m Erkennungsreichweite rechts, links, oben unten X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 927 801 879 Piktogramm-Satz für Serie SLX, High Cover, 32 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 
927 801 829

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 
927 801 849

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 
927 801 869

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 
927 801 889

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 
927 801 819 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 
927 801 839 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 
927 801 859 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 
927 801 879

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I + II SLX 24 FLAT SYMBOL SET I + II

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I + II SLX 32 HIGH COVER SYMBOL-SET I + II

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLX FLAT / HIGH COVER
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ÜBERSICHT PIKTOGRAMME
SERIE SLX DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
927 802 079

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
927 802 069

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
927 802 019

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
927 802 089 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
927 802 049 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
927 802 099

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
927 801 959

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
927 802 059 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
927 802 029

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
927 802 039 

z

x y

z

x y

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
927 801 989

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
927 801 999

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
927 801 919 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
927 801 929 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
927 801 979

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
927 801 969

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
927 801 939 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
927 801 949 

38 39



x y

z

Der Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion SLP-2 überzeugt durch hohe 
Leuchtkraft und Robustheit. Ob Dauer- oder Blinklicht, durchdachte Details 
sorgen für einen flexiblen Einsatz in Gebäuden oder als ständiger Begleiter 
auf Einsatzfahrzeugen.

Anschluss Netzteil

Wandmontage

Ladeanzeige

•  Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
•  4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar
•  Inklusive oranger Vorsatzscheibe, die auf der Rückseite bereit gehalten wird
•  Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der 

Ladeschale bei Stromausfall

SLP-2 EL LED

Neigbarer Kopf

Abdeckglashalterung Montage auf Wandhalter

GRIFF UND LICHT IMMER  
IN DER RICHTIGEN RICHTUNG

SERIE SLP-2

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
12 V DC

Leuchtdauer 4 h / 8 h

Akku Li-Ion

Ladezeit ≥ 2 h

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+40 °C

Farbwiedergabeindex Ra > 80

Schutzart IP54

Schutzklasse III

Montageart Aufbau / Kfz

Montageort Wand

Werkstoff ABS
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•  Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

•  4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar

•  Inklusive oranger Vorsatzscheibe, die auf der Rückseite bereit gehalten wird

•  Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall

•  Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC Fahrzeug-Steckdosen

•  Wartungsfreier Lithium Ionen Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige

•  Leuchtenkopf 90° nach hinten und 30° nach vorne schwenkbar

•  Haltewinkel zur Wandbefestigung der Ladeschale ist als Zubehör erhältlich
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6200 K

SLP-2
(rot/schwarz) 927 432 589 Wand Aufbau 

/ Kfz 235 lm Li-Ion X 122, Y 94, Z 270 

Produktgruppe / Produktname E-no. Produktbeschreibung Abmessungen (mm) Ne
uh

ei
t

Zubehör

Batterie

SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh 927 664 119 Li-Ion Ersatzakku (7,4 V / 2200 mAh) für Handscheinwerfer SLP-2 mit verpolungsicherem Steckanschluss X 17, Y 36, Z 65 

Befestigung

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE 927 999 819 Wandhalterung für die Ladeschale des Handscheinwerfers SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 

Spannungsversorgung

SLP-2 POWER SUPPLY 927 999 809 Steckernetzteil für Handscheinwerfer X 62, Y 36, Z 49 

Produktgruppe / Produktname E-no. Lieferumfang

6200 K

SLP-2
(rot/schwarz) 927 432 589 Inklusive Ladeschale, 230 V Steckernetzteil, 12 V Kfz-Ladekabel, orange Vorsatzscheibe

LIEFERUMFÄNGE 
SERIE SLP-2

ZUBEHÖR 
SERIE SLP-2

PRODUKTÜBERSICHT
SERIE SLP-2
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