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LUMINAIRES DE SECOURS

ÉCLAIRAGES DE SECOURS POUR TOUS 
LES TYPES DE MONTAGE
•	 Signalisation et éclairage de secours

•	� Modèles pour fonctionnement autonome ou 
centralisé sur une alimentation sans coupure 

•	� Installation et test de fonctionnement simples

•	� Distances de visibilité de 14 à 32 m (DIN)

•	� Projecteur portatif SLP-2 pour l'intérieur ou les 
véhicules d'intervention
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Que ce soit pour un fonctionnement sur une batterie autonome ou sur un 
système central d'alimentation sans coupure (ASC), en tant que développeur 
d'éclairages de qualité, ESYLUX présente ici une gamme complète d'éclairages 
de secours conformes aux normes. Le projecteur portatif mobile SLP-2 vient 
compléter la gamme avec une solution flexible pour les espaces intérieurs ou 
les véhicules d'intervention.

SLC/SLD
Design de qualité et sécurité maximale

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance 
	 de visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD) (DIN)
•	� Pour un montage mural, latéral, suspendu, apparent ou inséré au plafond
•	� Contrôle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou 
	 par poussoir

SLG 
Discrétion, sécurité, coupure à distance

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour l'éclairage 
des voies de fuite

•	� Pour un montage inséré au plafond
•	� Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)
•	� Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours 

lorsque le bâtiment est vide

SLX
Conception modulaire facile à installer

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance 
de visibilité de 14 m, 24 m ou 32 m (DIN)

•	� Pour un montage mural ou apparent au plafond
•	� Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER) 

et mural (FLAT)
•	� Contrôle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou 
	 par aimant

SLP-2
Éclairage et poignée toujours dans la bonne direction

•	� Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint, 4 h à 100 %, 8 h à 50 % 
	 ou clignotant
•	� Commutation automatique de l'éclairage dans le chargeur en cas de panne 
	 de courant
•	� Socle de charge avec bloc d'alimentation 230 V et fiche pour prise 12 VDC 
	 de véhicule
•	� Batterie lithium-ion sans entretien avec indicateur d'état de charge et de 

capacité

SLE/SLF
Luminaires de secours flexibles à double fonctionnalité

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance 
de visibilité de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF) (DIN)

•	� Double fonctionnalité comme éclairage de signalétique et de chemin de fuite
•	� Pour un montage mural ou au plafond
•	� Contrôle de fonctionnement et auto-test activable par télécommande ou 
	 par poussoir 

ELX 
Plus de sécurité en toute simplicité

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour 
	 l'éclairage des voies de fuite
•	� Boîtier en plastique stabilisé aux UV avec un grand espace de raccordement 
	 et plusieurs passages de câbles.
•	� Fonction d'auto-contrôle avec indicateur d'état par LED RGB
•	� Contrôle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande 
	 ou par aimant

FONCTIONNALITÉ. EFFICACITÉ. SÉCURITÉ.

SLA/SLB
Compact, robuste et facile à tester

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h min. et distance 
de visibilité de 14 m (SLA) ou 21 m (SLB) (DIN)

•	� Pour un montage mural ou au plafond
•	� Contrôle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir 

(SLA uniquement) et indicateur d'état par LED

ELH 
Un éclairage fiable pour les grands espaces

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour l'éclairage 
des voies de fuite

•	� Pour un montage inséré ou apparent au plafond
•	� Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes pièces (O) ou des 

longs couloirs (C)
•	� En option, fonction de coupure à distance et de lecture d'état via le bus DALI
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Les éclairages des voies de fuite de la série ELH sont autonomes. Leurs lentilles 
sont conçues pour les grands espaces, elles illuminent de façon elliptique les 
couloirs ou circulaire les grandes pièces. Leur portée lumineuse exceptionnelle 
nécessite moins de luminaires. L'interface DALI intégrée procure une grande 
flexibilité de contrôle pendant le fonctionnement et facilite la maintenance.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour l'éclairage 
des voies de fuite

•	� Pour un montage inséré ou apparent au plafond
•	� Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes pièces (O) ou des 

longs couloirs (C)
•	� Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement 

hebdomadaire et test d'autonomie semi-annuel

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 Hz

Puissance nominale 4 W

Autonomie d'éclairage 3 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie Ni-Cd

Colour rendering index Ra > 75

Température ambiante admissible 5 °C...+35 °C

Indice de protection IP20

Classe de protection II

Type de montage Inséré/apparent

Lieu de montage Plafond

Matériau Polycarbonate résistant aux UV

x

y z

x

z

ELH EL LED 3 H SC ...RM ELH EL LED 3 H SC ...SM

Batterie de rechange pour 
modèle apparent 
(941 919 019, accessoire)

Batterie de rechange pour 
modèle inséré 
(941 919 009, accessoire)

•	 Lentilles spéciales pour une diffusion linéaire ou 		
	 circulaire de l'éclairage

UN ÉCLAIRAGE FIABLE POUR LES 
GRANDS ESPACES

SÉRIE ELH
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Montage au plafond

A

A

B

B B

B

A B C

Type de luminaire de secours ELH O LED SC Type de luminaire de secours ELH C LED SC

Pour 0,5 lux (office) Pour 1 lux (couloir)

Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = distance entre l'éclairage et le mur A = distance entre l'éclairage transversal et le mur

B = distance entre deux éclairages B = distance entre deux éclairages longitudinaux

C = distance entre un éclairage longitudinal et un éclairage transversal

Distances à prendre en compte pour la sortie de secours selon l'alignement (conformément à la norme DIN EN 1838) 
Données photométriques disponibles à télécharger sur www.esylux.com.

AIDE À LA PLANIFICATION 
SÉRIE ELH

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE ELH
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3 h / Couloir

ELH EL LED 3 h SC RM CORRIDOR
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 215 279 Plafond RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • Ni-Cd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3 h SC SM CORRIDOR
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 214 079 Plafond SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • Ni-Cd X 190, Y 190, Z 44 

3 h / Office

ELH EL LED 3 h SC RM OFFICE
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 215 379 Plafond RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • Ni-Cd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3 h SC SM OFFICE
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 215 479 Plafond SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • Ni-Cd X 190, Y 190, Z 44 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
u p

ro
du

it

Accessoires

Batterie

ELH FM BATTERY 2000 mAh 941 919 009 Batterie pour série ELH, 2000 mAh, modèle inséré X 37, Z 210 

ELH SM BATTERY NiCd 2000 mAh 941 919 019 Batterie pour série ELH, 2000 mAh, modèle apparent X 25, Z 170 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 heures

•	 Convient pour un montage inséré ou apparent au plafond

•	 Lentilles spéciales pour un éclairage étendu des grandes pièces (O) ou des longs couloirs (C)

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Indicateur d'état par LED RGB

•	 Utilisation en mode permanent ou secours

•	 Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Bornier enfichable avec câblage continu

•	 Fonction d'arrêt à distance et de lecture d'état via le bus DALI, en option

ACCESSOIRES 
SÉRIE ELH
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Conçus avec le même boîtier de base, les éclairages de secours à LED de la série 
ELX complètent la signalisation de secours de la série SLX, avec un éclairage 
des voies de fuite fiable et économe en énergie. En plus de leur grande zone 
d'éclairage, ils disposent de diverses options de montage et leur installation est 
simple. Deux modèles sont disponibles, soit autonome ou centralisé sur une 
alimentation sans coupure.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour
	  l'éclairage des voies de fuite
•	� Boîtier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et 

plusieurs passages de câbles
•	� Fonction d'auto-contrôle avec indicateur d'état par LED RGB
•	� Contrôle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande 
	 ou par aimant

y

x z

ELX EL LED ...RM

•	 Grand espace de raccordement et plusieurs 
	 passages de câbles

Possibilité de paramétrer avec l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

Batterie de rechange 
(927 631 619, accessoire)

Cadre d'encastrement 
(927 999 619, accessoire)

Set de suspension à tubes 
(927 909 719, accessoire)

Support de montage mural 
(927 909 939, accessoire)

Grille de protection 
(927 901 999, accessoire)

Télécommande 
(927 902 909, accessoire)

UN MONTAGE FACILE 
POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

SÉRIE ELX

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 Hz

Puissance nominale 3 W

Autonomie d'éclairage 3 h / 8 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome) / 
centralisée (ASC)

Batterie Ni-Cd

Colour rendering index Ra > 80

Température ambiante admissible 5 °C...+35 °C

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Type de montage Apparent

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Polycarbonate résistant aux UV
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3 h / ELX

ELX EL LED 3 h IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 009 Plafond/mur SM 3 h 186 lm 3 W 62 lm/W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 46 

8 h / ELX

ELX EL LED 8 h IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 309 Plafond/mur SM 8 h 60 lm 3 W 20 lm/W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 46 

CPS / ELX

ELX EL LED CPS SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 609 Plafond/mur SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
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Accessoires

Batterie

ELX BATTERY NiCd 1800 mAh 927 631 619 Batterie Ni-Cd (3,6 V/1800 mAh) pour série ELX avec connecteur contre l'inversion de polarité X 130, Y 24, Z 24 

Montage

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 927 999 619 Cadre d'encastrement pour séries SLX et ELX, diamètre d'intégration 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 927 909 719 Set de suspension à tubes pour séries SLX et ELX X 530 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 927 909 939 Support murale pour séries SLX et ELX, 110 mm de long X 112, Y 35, Z 55 

Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

Protection

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 927 901 999 Grille de protection pour séries SLX et ELX, hauteur : 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h pour l'éclairage des voies de fuite

•	 Boîtier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et plusieurs passages de câbles

•	 Fonction d'auto-contrôle avec indicateur d'état par LED RGB

•	 Contrôle de fonctionnement et d'autonomie activable par télécommande ou par aimant

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 Bornier enfichable avec câblage continu

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Fonction d'auto-contrôle avec indicateur d'état par LED RGB

•	 Large gamme d'accessoires pour différents types de montage

•	 Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Version (CPS) pour connexion centrale à une alimentation sans coupure (24 V - 230 V AC/CC)

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE ELX

AIDE À LA PLANIFICATION 
SÉRIE ELX

Montage au plafond

A

A

B

B B

B

A B C

Pour 0,5 lux (office) Pour 1 lux (couloir)

Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = distance entre l'éclairage et le mur A = distance entre l'éclairage transversal et le mur

B = distance entre deux éclairages B = distance entre deux éclairages longitudinaux

C = distance entre un éclairage longitudinal et un éclairage transversal

Distances à prendre en compte pour la sortie de secours selon l'alignement (conformément à la norme DIN EN 1838) 
Données photométriques disponibles au téléchargement sur www.esylux.com.

ACCESSOIRES 
SÉRIE ELX
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Les éclairages de secours autonomes de la série SLG sont une solution discrète 
pour l'éclairage des voies de fuite. Le poussoir de test ou la télécommande per-
mettent d'activer les tests de fonctionnement et une coupure à distance permet 
de désactiver temporairement l'éclairage.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour l'éclairage 
des voies de fuite

•	� Pour un montage inséré au plafond
•	� Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de 
	 panne (C)
•	� Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours 

lorsque le bâtiment est vide

x

z

SLG EL LED 3 H IR RM 

•	 Désactivable à distance lorsque le bâtiment est vide

Set de montage 
(927 909 909, accessoire)

Télécommande 
(927 902 909, accessoire)

DISCRÉTION, SÉCURITÉ, 
COUPURE À DISTANCE

SÉRIE SLG

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 Hz

Puissance nominale 4 W

Autonomie d'éclairage 3 h

Mode de fonctionnement Mode permenent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie NiMH

Température ambiante admissible 5 °C...+35 °C

Indice de protection IP30

Classe de protection II

Type de montage Encastré

Lieu de montage Plafond

Matériau ABS
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3 h / SLG

SLG EL LED 3 h IR RM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 574 009 Plafond RM 3 h 100 lm 4 W 25 lm/W   Ni-MH X 90, Z 37 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
u p

ro
du

it

Accessoires

Montage

SLG BRACKET SET 927 909 909 Kit de montage pour série SLG X 180, Y 55, Z 42 

Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h pour l'éclairage des voies de fuite

•	 Pour un montage inséré au plafond

•	 Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)

•	 Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours lorsque le bâtiment est vide

•	 Contrôle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Indicateur d'état par LED

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 Comprend une batterie Ni-MH avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Raccordement par bornier enfichable

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE SLG

AIDE À LA PLANIFICATION 
SÉRIE SLG

Montage au plafond

A

A

B

B B

B

A B B

Pour 0,5 lux (bureau) Pour 1 lux (couloir)

Hauteur d'installation A B Hauteur d'installation A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = distance entre l'éclairage et le mur A = distance entre l'éclairage et le mur

B = distance entre deux éclairages B = distance entre deux éclairages

Distances à prendre en compte pour la sortie de secours selon l'alignement (conformément à la norme DIN EN 1838) 
Données photométriques disponibles au téléchargement sur www.esylux.com.

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLG
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Les luminaires de secours autonomes de la série SLA sont une solution classique 
pour la signalisation de secours avec une distance de visibilité de 14 m (DIN). Le 
poussoir de test ou la télécommande permettent d'activer les fonctions de test 
et les versions LED sont dotées d'une fonction d'auto-contrôle. Une grille de 
protection (accessoire) assure la sécurité en cas de montage au plafond, tandis 
que son illumination assure une meilleure orientation en cas d'urgence.

TÉLÉCOMMANDABLE 
ET COMPACTE

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec 
	 une distance de visibilité de 14 m 
•	� Pour un montage mural ou au plafond
•	� Source lumineuse (LED ou tube fluorescent, selon la version) et jeu de 
	 pictogrammes autocollants inclus
•	� Contrôle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande 
	 ou par poussoir et indicateur d'état par LED

z

x y

SLA EL 14...

Montage au plafond Montage mural

•	 Contrôle de fonctionnement activable par 
	 télécommande
•	 Montage mural ou au plafond flexible sans 
	 accessoire
•	 Modèles LED avec fonction d'auto-contrôle

SÉRIE SLA

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 - 60 Hz

Puissance nominale 3 W (LED) / 5 W (FLP)

Distance de visibilité 14 m

Autonomie d'éclairage 3 h / 8 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie Ni-Cd / LiFePO4

Température ambiante admissible 5 °C...+45 °C

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Type de montage Apparent

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Polycarbonate résistant aux UV
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SLA 14 SYMBOL SET I
927 801 429

SLA 14 SYMBOL SET II
927 801 419

z

x y

Jeu de pictogrammes SLA 14 (1+2)

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec une distance de visibilité de 14 m 

•	 Pour un montage mural ou au plafond

•	 Source lumineuse (LED ou tube fluorescent, selon la version) et jeu de pictogrammes autocollants inclus

•	 Contrôle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir et indicateur d'état par LED

•	 Modèles LED avec fonction d'auto-contrôle

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours 

•	 Leur illumination assure une meilleure orientation en cas d'urgence 

•	 Comprend une batterie avec connecteur contre l'inversion de polarité 

•	 Raccordement par bornier enfichable 

•	 Entrée de câbles par l'arrière ou le côté avec membranes d'étanchéité élastiques
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14 m / SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 263 219 Plafond/mur SM 3 h 14 m 5 W G5  • Ni-Cd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 262 919 Plafond/mur SM 3 h 14 m 5 W G5   Ni-Cd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 265 079 Plafond/mur SM 3 h 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 277 679 Plafond/mur SM 8 h 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

14 m / SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 263 219 3 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche et bas)

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 262 919 3 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche et bas)

SLA EL LED 3 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 265 079 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

SLA EL LED 8 h 14 m IR SC SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 277 679 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
u p

ro
du

it

Accessoires

Batterie

SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800 mAh 927 664 019 Batterie Ni-Cd (3,6 V/1800 mAh) pour série SLA FLP/GL, avec connecteur contre l'inversion de polarité X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh 927 664 109 Batterie LiFePO4 pour séries SLA et SLB, depuis le modèle 2022 X 65, Y 18 

Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

Protection

SLA 14 BASKET GUARD 927 901 939 Grille de protection pour série SLA avec cache normal (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Pictogramme

SLA 14 SYMBOL SET 1 927 801 429 Jeu de pictogrammes aut, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 310, Z 70 

SLA 14 SYMBOL SET 2 927 801 419 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches de biais) X 310, Z 70 

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE SLA

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLA

APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLA

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLA
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Les luminaires de secours autonomes de la série SLB sont une solution pour 
la signalisation de secours avec une distance de visibilité de 21 m (DIN). Vous 
pouvez facilement vérifier leur fonctionnement avec le poussoir de test, et 
leurs bornes enfichables permettent un montage rapide et facile au mur ou 
au plafond. L'illumination vers le bas assure une meilleure orientation en cas 
d'urgence.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec 
	 une distance de visibilité de 21 m
•	� Pour un montage mural ou au plafond
•	� Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus
•	� Contrôle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir 
	 et indicateur d'état par LED

z

x y

SLB EL ...

Montage mural

•	 Montage mural ou au plafond flexible, sans 
	 accessoire

Montage au plafond

LUMINAIRE ROBUSTE POUR 
APPLICATIONS SIMPLES

SÉRIE SLB

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 - 60 Hz

Puissance nominale 3 W

Distance de visibilité 21 m

Autonomie d'éclairage 3 h /8 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie LiFePO4

Température ambiante admissible 5 °C...+45 °C

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Type de montage Apparent

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Polycarbonate résistant aux UV
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21 m / SLB

SLB EL LED 3 h 21 m SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 264 209 Plafond/mur SM 3 h 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8 h 21 m SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 277 779 Plafond/mur SM 8 h 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
u p

ro
du

it

Accessoires

Batterie

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh 927 664 109 Batterie LiFePO4 pour séries SLA et SLB, depuis le modèle 2022 X 65, Y 18 

Protection

SLB 21 BASKET GUARD 927 901 979 Grille de protection pour série SLB X 310, Y 185, Z 190 

Pictogramme

SLB 21 SYMBOL SET 1 927 801 469 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 210, Z 105 

SLB 21 SYMBOL SET 2 927 801 459 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21 m (flèches de biais) X 210, Z 105 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et avec une distance de visibilité 
	 de 21 m

•	 Pour un montage mural ou au plafond

•	 Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes autocollants inclus

•	 Contrôle de fonctionnement activable par télécommande ou par poussoir et indicateur d'état par LED

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 L'illumination vers le bas assure une meilleure orientation en cas d'urgence

•	 Comprend une batterie avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Raccordement par bornier enfichable

•	 Entrée de câbles par l'arrière ou le côté avec membranes d'étanchéité élastiques

SLB 21 SYMBOL SET 1
927 801 469

SLB 21 SYMBOL SET 2
927 801 459

Jeu de pictogrammes SLB 21 (1+2)

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE SLB

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLB

APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLB

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLB

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

21 m / SLB

SLB EL LED 3 h 21 m SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 264 209 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21 m (flèches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4

SLB EL LED 8 h 21 m SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 277 779 4 pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 21 m (flèches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4
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Les luminaires de secours autonomes SLC/SLD font rimer design et fonctionna-
lité dans les espaces intérieurs soignés exigeant de la discrétion. De nombreux 
modèles sont disponibles pour répondre aux différents besoins et types de 
montage.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance de 
visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD) (DIN)

•	� Pour un montage mural, sur équerre latérale, suspendu, apparent ou inséré 
	 au plafond
•	� Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de 
	 panne (C)
•	� Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours 

lorsque le bâtiment est vide

SLC/SLD EL ...

Montage apparent au plafond Montage mural

Montage suspenduMontage latéral Montage inséré au plafond

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLC/SLD  |  LUMINAIRES DE SECOURS

•	 Conception de qualité pour différents types 
	 de montage
•	 Contrôle de fonctionnement ou d'autonomie 
	 activable par télécommande ou par poussoir
•	 Éclairage désactivable à distance lorsque le 
	 bâtiment est vide

Possibilité de paramétrer via l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

SÉCURITÉ MAXIMALE ET 
DESIGN DE QUALITÉ

SÉRIE SLC/SLD

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 - 60 Hz

Puissance nominale 5 W

Distance de visibilité 25 m / 32 m

Autonomie d'éclairage 3 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie LiFePO4

Température ambiante admissible 0 °C...+40 °C

Indice de protection IP20 (RM)/IP40

Classe de protection I

Type de montage Apparent/encastré/bras/suspension

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Aluminium
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25 m / SLC

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 419 Plafond PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C RM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 114 409 Plafond RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 379 Plafond SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 429 Mur WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 399 Mur SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m / SLD

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 459 Plafond PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C RM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 114 469 Plafond RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 449 Plafond SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 479 Mur WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 439 Mur SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
u p

ro
du

it

Accessoires

Batterie

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500 mAh 927 664 129 Batterie LiFePO4 pour séries SLC et SLD, depuis le modèle 2022 X 68, Y 19 

Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

Pictogramme

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 927 802 109 Jeu de pictogrammes alternatifs pour SLC, distance de visibilité de 25 m 6 symboles (flèches en biais (4x), haut (2x) et neutre) et matériel de 
montage inclus. X 290, Y 145, Z 10 

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE 927 802 119 Jeu de pictogrammes alternatifs pour SLD, distance de visibilité de 32 m 6 symboles (flèches en biais (4x), haut (2x) et neutre) et matériel de 
montage inclus. X 350, Y 175, Z 10 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h et distance de visibilité de 25 m (SLC) 
	 ou 32 m (SLD) (DIN)

•	 Pour un montage mural, sur équerre latérale, suspendu, apparent ou inséré au plafond

•	 Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)

•	 Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours lorsque le bâtiment est vide

•	 Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus

•	 Contrôle de fonctionnement ou d'autonomie activable par télécommande ou par poussoir

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Indicateur d'état par LED

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 Comprend une batterie LiFePO avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Raccordement par bornier enfichable

•	 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) inclus

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 
927 802 109

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
927 802 119  

Jeu de pictogrammes SLC/SLD

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
SÉRIE SLC/SLD

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLC/SLD

APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLC/SLD

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLC/SLD

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

25 m / SLC

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 419 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C RM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 114 409 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 379 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 429 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 399 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

32 m / SLD

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C PM
(aluminium) 927 114 459 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C RM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 114 469 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C SM
(aluminium) 927 114 449 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WBM
(aluminium) 927 114 479 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WM
(aluminium) 927 114 439 Plexi avec 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4
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Les luminaires de secours autonomes des séries SLE/SLF apportent une solution 
de signalisation de secours qui requiert une bonne distance de visibilité, ainsi 
que jusqu'à 8 heures d'autonomie en option. Le contrôle de fonctionnement 
s'effectue avec le poussoir de test ou une télécommande et son montage dans 
tous les environnements courants est simple.

Montage au plafond

•	� Luminaire de secours autonome d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de 
visibilité de 23 m (SLE) ou 30 m (SLF) (DIN)

•	� Double fonctionnalité : éclairage de signalétique ou/et de chemin de fuite
•	� Le mode 3 h éclaire la signalétique et le chemin de fuite / le mode 8 h éclaire 

uniquement la signalétique
•	� Pour un montage mural ou apparent au plafond

SLE/SLF ...SM

Montage mural

SLE/SLF ...WM

•	 Double fonctionnalité comme éclairage de 
	 signalétique ou/et de chemin de fuite
•	 Contrôle de fonctionnement activable par 
	 télécommande ou par poussoir
•	 Éclairage désactivable à distance lorsque le bâtiment 	
	 est vide

Possibilité de paramétrer via l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

LUMINAIRES DE SECOURS FLEXIBLES À 
DOUBLE FONCTIONNALITÉ

SÉRIE SLE/SLF

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 - 60 Hz

Puissance nominale 4 W

Distance de visibilité 23 m / 30 m

Autonomie d'éclairage 3 h /8 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome)

Batterie LiFePO4

Température ambiante admissible 0 °C...+45 °C

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Type de montage Montage apparent

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau ABS
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23 m / SLE

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 679 Plafond SM 3 h 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C WM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 579 Mur SM 3 h 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m / SLF

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 879 Plafond SM 3 h 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C WM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 779 Mur SM 3 h 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
uv

ea
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it

Accessoires

Batterie

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh 927 664 099 Batterie LiFePO4 pour séries SLE et SLF, depuis le modèle 2022 X 67, Y 18 

Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

Protection

SLE 24 BASKET GUARD WALL 927 909 839 Grille de protection pour série SLE, hauteur : 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 BASKET GUARD WALL 927 909 859 Grille de protection pour série SLF, hauteur : 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Pictogramme

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Jeu de pictogrammes pour SLE, distance de visibilité de 23 m, (flèches droite, gauche, haut, bas (2x) et neutre)

SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Jeu de pictogrammes pour SLE ,distance de visibilité de 23 m (flèches en biais)

SLF 30 SYMBOL SET 1 927 801 409 Jeu de pictogrammes pour SLF ,distance de visibilité de 30 m (flèches droite, gauche, haut, bas (2x) et neutre)

SLF 30 SYMBOL SET 2 927 801 499 Jeu de pictogrammes pour SLF ,distance de visibilité de 30 m (flèches en biais)

•	 Luminaire de secours autonome d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de visibilité de 23 m (SLE) 
	 ou 30 m (SLF) (DIN)

•	 Double fonctionnalité : éclairage de signalétique ou/et de chemin de fuite

•	 Le mode 3 h éclaire la signalétique et le chemin de fuite / le mode 8 h éclaire uniquement la signalétique

•	 Pour un montage mural ou apparent au plafond

•	 Fonction d'auto-contrôle (SC) et contact à sécurité s'ouvrant en cas de panne (C)

•	 Raccordement supplémentaire (F+/F-) pour désactiver l'éclairage de secours lorsque le bâtiment est vide

•	 Source lumineuse LED et jeu de pictogrammes inclus : SM (gauche, droite, haut, bas (2x), neutre), 
	 WM (gauche, droite, haut, bas)

•	 Le contrôle de fonctionnement ou d'autonomie s'effectue avec le poussoir de test ou une télécommande

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Indicateur d'état par LED

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 Comprend une batterie LiFePO4 avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Raccordement par bornier enfichable

SLE 23 SYMBOL SET 1 
EN10032745

SLF 30 SYMBOL SET 1 
927 801 409

SLE 23 SYMBOL SET 2 
EN10032752 

SLF 30 SYMBOL SET 2 
927 801 499 

z

x y

JEU DE PICTOGRAMMES SLE/SLF (1+2)

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
SÉRIE SLE/SLF

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLE/SLF

APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLE/SLF

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLE/SLF

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

23 m / SLE

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C SM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 276 679 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C WM
(blanc, similaire à RAL 9010) 927 276 579 4 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas et haut) et une batterie LiFePO4

30 m / SLF

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C SM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 879 5 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas (2x) et neutre) et une batterie LiFePO4

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C WM
(blanc, similaire à RAL 9003) 927 276 779 4 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas et haut) et une batterie LiFePO4
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Les luminaires de secours de la série SLX proposent différentes solutions à LED 
pour la signalétique des voies de secours. Optez pour une version classique, 
robuste, de design discret ou un boîtier plat spécialement conçu pour un mon-
tage mural. Avec sa conception modulaire, il est toujours possible de trouver la 
fixation appropriée au boîtier commun de base. Outre les variantes autonomes, 
des variantes centralisées sur une alimentation sans coupure sont également 
disponibles.

•	� Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance 
de visibilité de 14m, 24 m ou 32 m (DIN)

•	� Pour montage mural ou apparent au plafond
•	� Boîtier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et 

plusieurs passages de câbles
•	� Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER) 

et mural (FLAT)

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

SLX  |  LUMINAIRES DE SECOURS

•	 Une fonctionnalité pour de nombreux types de 
	 montage
•	 Éclairage désactivable à distance lorsque le bâtiment 	
	 est vide
•	 Contrôle de fonctionnement activable par 
	 télécommande ou par poussoir

Possibilité de paramétrer via l'ESY-Pen et l'ESY-App. 
Pour plus d'informations, consultez le site : esylux.com/esy-pen.

Cadre d'encastrement 370 
(927 999 629, accessoire)

Cadre d'encastrement 430 
(927 999 619, accessoire)

Support mural 
(927 909 929, accessoire)

Set de suspension à tubes 
(927 909 719, accessoire)

UNE CONCEPTION MODULAIRE 
FACILE À INSTALLER

SÉRIE SLX

Données techniques générales

Tension nominale 230 V ~/50 Hz

Puissance nominale 3 W

Distance de visibilité 14 m / 24 m / 30 m

Autonomie d'éclairage 3 h /8 h

Mode de fonctionnement Mode permanent / 
mode secours

Alimentation de secours Décentralisée (batterie autonome) / 
centralisée (ASC)

Batterie Ni-Cd

Température ambiante admissible 5 °C...+35 °C

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Type de montage Apparent

Lieu de montage Plafond/mur

Matériau Polycarbonate résistant aux UV
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3 h 14 m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 009 Mur SM 3 h 14 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 409 Mur SM 8 h 14 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14 m WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 509 Mur SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 109 Plafond/mur SM 3 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED DISPLAY 8 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 009 Plafond/mur SM 8 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 195 

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3 h 24m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 109 Mur SM 3 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 209 Mur SM 8 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 809 Mur SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 209 Plafond/mur SM 3 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER 8 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 109 Plafond/mur SM 8 h 24 m 3 W   Ni-Cd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24 m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 309 Plafond/mur SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 309 Plafond/mur SM 3 h 32 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED DISPLAY 8 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 409 Plafond/mur SM 8 h 32 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 223 

32 m / High Display

SLX EL LED HIGH COVER 3 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 509 Plafond/mur SM 3 h 32 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER 8 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 609 Plafond/mur SM 8 h 32 m 3 W   Ni-Cd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 709 Plafond/mur SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

•	 Luminaire de secours avec batterie d'une autonomie de 3 h ou 8 h et distance de visibilité de 14m, 24 m 
	 ou 32 m (DIN)

•	 Pour montage mural ou apparent au plafond

•	 Boîtier en plastique stabilisé aux UV avec grand espace de raccordement et plusieurs passages de câbles

•	 Trois variantes : au plafond avec plexi (DISPLAY) ou diffuseur (HIGH COVER) et mural (FLAT)

•	 Fonction d'auto-contrôle (SC)

•	 Source lumineuse LED incluse

•	 Le contrôle de fonctionnement ou d'autonomie s'effectue avec le poussoir de test ou un aimant

•	 Surveillance continue de la charge avec test automatique de fonctionnement hebdomadaire et test 	
	 d'autonomie semi-annuel

•	 Indicateur d'état par LED

•	 Fonctionnement en mode permanent ou secours

•	 Comprend une batterie Ni-Cd avec connecteur contre l'inversion de polarité

•	 Bornier enfichable avec câblage continu

•	 Version (CPS) pour connexion centrale à une alimentation sans coupure (24 V - 230 V AC/CC)

LISTE DES PRODUITS 
SÉRIE SLX

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLX

Groupe de produit / nom de produit E-no. Livraison

14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3 h 14 m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 009 4 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas et haut)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 409 4 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas et haut)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14 m WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 509 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 109 Non inclus - Plexi à pictogrammes. À commander séparément.

SLX EL LED DISPLAY 8 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 009 Non inclus - Plexi à pictogrammes. À commander séparément.

SLX EL LED DISPLAY CPS 24 m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 266 209 Non inclus - Plexi à pictogrammes. À commander séparément.

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3 h 24m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 109 4 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas et haut)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 209 4 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas et haut)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 809 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 209 6 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

SLX EL LED HIGH COVER 8 h 24 m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 109 6 pictogrammes autocollants (flèches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24 m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 267 309 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 309 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

SLX EL LED DISPLAY 8 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 409 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 909 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 509 6 symboles inclus (flèches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

SLX EL LED HIGH COVER 8 h 32m IR SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 609 6 symboles inclus (flèches droite, gauche, bas (2x) et haut (2x))

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(blanc, similaire à RAL 9016) 927 265 709 Non inclus - Pictogrammes autocollants. À commander séparément.

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
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Accessoires

Batterie

SLX BATTERY NiCd 800 mAh 927 631 629 Batterie Ni-Cd (3,6 V/800 mAh) pour SLX avec connecteur contre l'inversion de polarité X 153, Y 15, Z 15 

Montage

SLX MOUNTING FRAME 370 FM 927 999 629 Cadre d'encastrement pour SLX et ELX, diamètre d'intégration 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 927 999 619 Cadre d'encastrement pour SLX et ELX, diamètre d'intégration 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 927 909 719 Set de suspension à tubes pour SLX et ELX X 530 

SLX/ELX WALL ARM 370 927 909 929 Support mural pour SLX et ELX, longueur : 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 927 909 939 Fixation murale pour SLX et ELX, 110 mm de long X 112, Y 35, Z 55 

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLX
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Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
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Télécommande

ESY-Pen 535 990 096 Passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX (1) paramétrage, (2) télécommande, (3) système 
photométrique, (4) gestion de projet X 166, Y 24, Z 21.5 

SL REMOTE CONTROL 927 902 909 Télécommande IR pour les luminaires de secours X 56, Y 29, Z 7 

Protection

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING 927 901 989 Grille de protection pour SLX et ELX, hauteur : 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 927 901 999 Grille de protection pour SLX et ELX, hauteur : 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Pictogramme

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 927 801 829 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 310, Y 90, Z 0.5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 927 801 819 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 14 m (flèches en biais) X 310, Y 90, Z 0.5 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 927 801 989 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 927 801 919 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 927 801 979 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 927 801 939 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 927 802 079 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 927 802 089 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 927 802 069 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 927 802 049 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 927 802 029 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 927 801 849 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 370, Y 130, Z 0.5 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 927 801 839 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (flèches en biais) X 370, Y 130, Z 0.5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 927 801 869 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 240, Y 120, Z 0.5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 927 801 859 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 24 m (flèches en biais) X 240, Y 120, Z 0.5 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 927 801 999 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 927 801 929 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 927 801 969 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 927 801 949 Plexi simple face, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 927 802 019 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 927 802 099 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 927 801 959 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 927 802 059 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 927 802 039 Plexi recto-verso, avec distance de visibilité de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 927 801 889 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 32 m (flèches droite, gauche, haut et bas) X 320, Y 160, Z 0.5 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 927 801 879 Jeu de pictogrammes autocollants, distance de visibilité de 32 m (flèches en biais) X 320, Y 160, Z 0.5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 
927 801 829

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 
927 801 849

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 
927 801 869

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 
927 801 889

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 
927 801 819 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 
927 801 839 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 
927 801 859 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 
927 801 879
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JEU DE PICTOGRAMMES 
SLX 14 FLAT I + II

JEU DE PICTOGRAMMES 
SLX 24 FLAT I + II

JEU DE PICTOGRAMMES 
SLX 24 HIGH COVER I+ II

JEU DE PICTOGRAMMES 
SLX 32 HIGH COVER I + II

APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLX FLAT / HIGH COVER
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APERÇU DES PICTOGRAMMES 
SÉRIE SLX DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
927 802 079

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
927 802 069

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
927 802 019

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
927 802 089 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
927 802 049  

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
927 802 099

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
927 801 959

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
927 802 059 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
927 802 029

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
927 802 039 

z

x y

z

x y

PLEXI SLX 24 1 + 2 FACES PLEXI SLX 32 1 + 2 FACES

SLX  |  LUMINAIRES DE SECOURS

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
927 801 989

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
927 801 999

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
927 801 919 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
927 801 929 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
927 801 979

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
927 801 969

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
927 801 939 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
927 801 949 
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Le projecteur portatif SLP-2 avec fonction de secours vous convaincra avec 
son excellent éclairage et sa grande robustesse. Que ce soit pour un éclairage 
permanent ou clignotant, des détails bien pensés garantissent une utilisation 
flexible dans les bâtiments ou les véhicules d'intervention.

Connexion d'adaptateur secteur

Montage mural

Indicateur de charge

•	� Projecteur portatif avec fonction d'éclairage de secours
•	� Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint, 4 h à 100%, 8h à 50% 
	 ou clignotant 
•	� Diffuseur orange fixé à l'arrière
•	� Commutation automatique de l'éclairage dans le chargeur en cas de panne 
	 de courant

SLP-2 EL LED

Tête inclinable

Support de diffuseur orange Support mural

SLP  |  LUMINAIRES DE SECOURS

ÉCLAIRAGE ET POIGNÉE TOUJOURS DANS 
LA BONNE DIRECTION

SÉRIE SLP-2

Données techniques générales

Tension nominale 100 - 240 V CA/50 - 60 Hz
12 V CC

Autonomie d'éclairage 4 h / 8 h

Batterie Li-ion

Durée de chargement ≥ 2 h

Température ambiante admissible 0 °C...+40 °C

Colour rendering index Ra > 80

Indice de protection IP54

Classe de protection III

Type de montage Montage apparent/véhicule

Lieu de montage Mur

Matériau ABS
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• Projecteur portatif avec fonction d'éclairage de secours

• Sélection du mode d'éclairage par poussoir : éteint, 4 h à 100%, 8h à 50% ou clignotant

• Diffuseur orange fixé à l'arrière

• Commutation automatique de l'éclairage dans le chargeur en cas de panne de courant

• Socle de charge avec bloc d'alimentation 230 V et fiche pour prise 12 VDC de véhicule

• Batterie lithium-ion sans entretien avec indicateur d'état de charge et de capacité

• La tête d'éclairage peut pivoter de 90° vers l'arrière et de 30° vers l'avant

• Support pour le montage mural du socle de chargement, comme accessoire
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6200 K

SLP-2
(rouge/noir) 927 432 589 Mur

Montage 
appa-
rent/
véhicule

235 lm Li-ion X 122, Y 94, Z 270 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Description du produit Dimensions (mm) No
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Accessoires

Batterie

SLP-2 BATTERY Li-ion 2200 mAh 927 664 119 Batterie li-ion de rechange (7,4 V/2200 mAh) pour SLP-2 avec connecteur contre l'inversion de polarité X 17, Y 36, Z 65 

Montage

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE 927 999 819 Support mural pour le socle de chargement du SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 

Alimentation

SLP-2 POWER SUPPLY 927 999 809 Bloc d'alimentation secteur pour SLP-2 X 62, Y 36, Z 49 

Groupe de produit / nom de produit E-no. Éléments inclus

6200 K

SLP-2
(rouge/noir) 927 432 589 Socle de chargement, bloc d'alimentation 230 V, adaptateur pour véhicule 12 VDC, diffuseur orange

ÉLÉMENTS INCLUS 
SÉRIE SLP-2

ACCESSOIRES 
SÉRIE SLP-2

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
SÉRIE SLP-2
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