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N E TUNABLE-WHITE-VARIANTEN

FUR ENERGIEEFFIZIENTES
HUMAN CENTRIC LIGHTING

FUNKTIONALES DESIGN,
SCHWEBENDES LICHT. ESY!

DECKENLEUCHTEN SERIE SVENJA

Homogene, blendfreie Ausleuchtung, lange
LED-Lebensdauer und Indirektlicht fiir schonste
Lichtrdume:

Die SVENJA-Deckenleuchten iiberzeugen durch
ihre Lichtqualitat, ein intelligentes Design und
bieten zur energieeffizienten Steuerung Varianten
fur den Industriestandard DALI-2 ebenso wie fiir
ein einfaches bedarfsabhangiges Schalten.

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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EINDRUCK

Hohe Lichtqualitat, visueller Komfort durch perfekte Entblendung, einfache
Montage: Dafiir stehen die LED-Anbauleuchten der Serie SVENJA. Mit
zeitlos modernem Design, hohem Indirektlichtanteil und optisch scheinbar
schwebend eignen sie sich besonders fiir atmosphérische Lichtldsungen in
Gemeinschaftsbereichen wie Foyers, Aulen, Pausenbereichen, Aufenthalts-
rdaumen und Kantinen. DALI-2-Varianten erméglichen eine prasenz- und
tageslichtabhangige Lichtregelung in Schulen, Seniorenresidenzen,
Krankenhdusern oder Biiros.

@900 mm
SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DTS 941000114 7700 - 6500 K
SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 941000124 3000K

SVENJA CL900 DDP OP 9600 840 P20 DALI-2 941000104 4000K

@ 600 mm
SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW P20 DALI-2DT8 941000 074 2700 - 6500 K
SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 (P20 DALI-2 941000 084 3000K

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 1P20 DALI-2 941000 094 4000K

@ 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 941000024 200-6500K DAL
SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 1P20 DALI-2 941000 044 3000K DALI2
SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 1P20 DALI-2 941000 064 4000K DALI2
SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 1P20 941000034 3000K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 1P20 941000 054 4000K ON/OFF

<« Bei der Anbaumontage entsteht ein optisch beeindruckender
Effekt: Das Indirektlicht lsst die Leuchten scheinbar unter
der Decke schweben.

Hohe LED-Lichtqualitit in harmonischer Form

Indirektlicht lasst Leuchten scheinbar unter der
Decke schweben

Tunable-White-Varianten fiir energieeffiziente
HCL-Lichtregelung mit DALI-2

Komfortable Montage in zwei Schritten durch
modularen Aufbau

03



SYMBILOGIC IN DER SENIORENRESIDENZ

Bewohner von Seniorenheimen profitieren in besonderem MaBe vom
Human Centric Lighting. Denn es verbessert ihre Lebensqualitat nicht nur
durch die-bielogische Wirkung: Die héhere Beleuchtungsstarke schafft
zugleich,einen Ausgleich zum durchsehnittlich geringeren Sehvermdégen
im Seniorenalter - und kann'so auch das Sicherheitsgefiihl erh6hen und die
Gefahr von'Stiirzen senken.

Dynamische Beleuchtung
mit biologischer Wirkung

7 Einsparung durch
Tageslichtnutzung

o
¥ Anwesend

Abwesend

WOHLBEFINDEN
AKTIVITAT
SCHLAFQUALITAT

NACHTLICHE UNRUHE
GENESUNGSZEIT
TAGESSCHLAFRIGKEIT

ITAT...

Human Centric Lighting (HCL) ist die beste Innenbeleuchtung fiir den Men-
schen, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien eindrucksvoll belegen. Mit
seinen dynamischen, tageslichtdhnlichen Helligkeits- und Lichtfarbverlaufen
verbessert es Wohlbefinden, Motivation, Leistungsfahigkeit und Konzentra-
tionsvermdgen. Durch die Stabilisierung des Tag-Nacht-Rhythmus erhéht es
auBerdem die Schlafqualitdt und kommt so auch der Gesundheit zugute.

ENERGIEEFFIZIENTES HUMAN CENTRIC LIGHTING

Tunable-White-Varianten der Serie SVENJA und eine DALI-2-Lichtsteuerung
von ESYLUX verbinden dieses Mehr an Lebensqualitdt mit einem asthetischen
Leuchtendesign und einer besonders energieeffizienten Umsetzung. Denn
die prasenz- und tageslichtabhdngige HCL-Lichtregelung der Symbilogic-
Technologie senkt den Energieverbrauch des Human Centric Lighting - und
macht diese Beleuchtungsform dadurch fit fir eine nachhaltige Zukunft.

SVENJA FUR DALI-2 MIT TUNABLE WHITE

SVENJA CL 900 DDP OP7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 941000114
SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2DT8 941000 074
SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 941000 024

DALY

STEUERUNG DURCH ODER DURCH
COMPACTAPC30HCL SMARTCONTROLLERAPC30 HCL
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...UND FLEXIBLE LICHTGRUPPEN

Von einer attraktiven Beleuchtung und einer intelligenten DALI-2- :
Lichtsteuerung profitieren auch Pausenrdume in modernen Schulen - nicht i
zuletzt, weil dort aufgrund wechselnder Nutzungsarten oft besondere
Flexibilitat gefragt ist. APC-Prasenzmelder und APC-Hutschienenmodule
von ESYLUX I6sen diese Anforderung durch die intelligente Steuerung
von bis zu 16 Lichtgruppen, unterstiitzt durch BMS-Prasenzmelder als
Eingabegerate.

LOSUNGSBEISPIEL FUR PAUSENRAUME IN SCHULEN

In der Lounge (Zone 1), dem Computerarbeitsbereich (Zone 2), der
Cafeteria (Zonen 3, 4, 6) sowie im Eingangsbereich mit den Kickertischen
(Zone 5) regelt der APC-Prasenzmelder die jeweiligen Lichtgruppen
individuell. Die n6tigen Informationen zu Prasenz und Helligkeit erhélt er
von den BMS-Priasenzmeldern.

Fir andere Nutzungsarten wie z. B. Veranstaltungen lassen sich die drei
mobilen Trennwdnde im Raum einfach beiseiteschieben. Der APC schaltet
die Gruppen 3 - 6 dann automatisch um und regelt deren Leuchten in einer
gemeinsamen Gruppe*.

PRASENZ- UND TAGESLICHTABHANGIGE
KONSTANTLICHTREGELUNG

* Ab der Ausbaustufe APC20 lasst sich das Umschalten von Gruppen auch automatisch nach Wochentag und
Uhrzeit auslésen!
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nutzung bei Leuchten mit fester Lichtfarbe. Die Serie SVENJA bietet hierfiir
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Ob direkt an der Decke oder abgependelt mit
Hohlstab oder Seil: SVENJA bietet fiir jede
Anwendung die passende Montage. Besonders
leicht macht es das zweiteilige Gehause aus
Treiberbox und Leuchtenkérper.

Die Varianten mit @ 450 mm und @ 600 mm
lassen sich so durch nur eine einzige Person
installieren!

1. Zunichst verdrahten und montieren Sie nur
die Treiberbox

2. AnschlieBend verbinden Sie den Leuchten-
korper einfach per elektrischem Steckanschluss
und Schnappverriegelung mit der Box

3. Zwei Fallschutzdrahte sichern dabei den
Leuchtenkdrper

4. Den Leuchtenkorper miissen Sie zu keinem
Zeitpunkt 6ffnen

5. Fertig!

ZUBEHOR

STAB-ABHANGESET
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000
(ELDAS®-Nr 941900 394)

1000 mm*

TASTER
PUSHBUTTON x8 TW
(ELDAS®-Nr 919 020 189)

Zum manuellen Verandern von Lichtfarbe und Helligkeit
der Tunable-White-Leuchten, z. B. in einer Cafeteria. Mit
langem Tastendruck lassen sich zwei Konfigurationen als
Szenen S1und S2 speichern.

UBERALL EINFACH INSTALLIERT

SEIL-ABHANGESET
SVENJAWIRE PENDULUM SET 2000
(ELDAS®-Nr 941900 404)

DALI-STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY 200mA DALI
(ELDAS®-Nr 960 020 066)

“---
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Zum Betrieb des TW-Tasters. Einbau hinter dem Taster oder
in der Leuchte.
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SERIENUBERSICHT

Flache LED-Anbauleuchten mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehause
in drei GréBen

» DALI-2-Varianten mit fester Lichtfarbe fiir prasenz- und tageslichtabhangige
Konstantlichtregelung oder mit Tunable White (2700 - 6500 K)

Manuelles Verdndern von Lichtfarbe und Helligkeit der Tunable-White-
Leuchten per ESYLUX-Taster méglich

Alternativ ON/OFF-Ausfithrungen fiir bedarfsabhangiges Schalten

Indirektlichtanteil von 35 % verbessert den Raumeindruck und lasst Leuchten
scheinbar unter der Decke schweben*

* Homogene, blendfreie Ausleuchtung und lange LED-Lebensdauer durch
flachige Backlight-Anordnung der LED und speziell abgestimmte Linsen

o DALI-2-Varianten mit Switch-DIM-Funktion (bei fester Lichtfarbe nur @ 450/600)

Einfache Montage durch zweiteiligen Aufbau mit Schnappverriegelung und
elektrischer Steckverbindung

Varianten mit @ 450 und 600 mm durch eine Person installierbar

PRODUKTTYPEN

221 Iil Iz

» Abgependelte Montage mit Stab-Abhangeset (1 m) oder
Seil-Abhdngeset (2 m) als optionalem Zubehor
* SVENJA Tunable White @ 900 mm ohne Indirektanteil.
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@900 mm
?xgmﬁrhszg&gooo 8TWIP20 DALI-2DT8 941000114 W 7000 6OW  Télm/W <19 DDP  OP P20 DAL X900,7187, 2245 *
s iR sy Dig0 PAODALKL uMO04 B0 MOWm  GOW Wi <9 DDP 0P - PN DAW X900,2181,2245 *
?xgrff‘;mﬁmg&’;)%w BA0IP20DALL2 941000104 840 9600l 8OW O/ <9 DDP  OP - PN DAL X900,7187, 2245 *
@600 mm
e A RAL yoley VGTW P20 DALLZDTE 90000 W 500l 4BW  TemM <9 DDP 0P - PN DA X600,2182,2245 *
mm%&gmg&g?wo 80P DALI2 94100008 80 5600 465W O <9  DDP  OP - PN DAL X600,7182, 7245 *
?xgrg/;ﬁhlbcgm)g(%ggmo 8401P20 DALL-2 941000094 B0 500 465W mMW <9  DDP O . PN DAU2 X600,7182,7245 *
@450 mm
?ﬁfff‘;ﬁhﬁ%ﬁ?’;&g?m 8TWIP20 DALI-2DT8 941000024  STW  MOOm  3W  109mM <9 DDP  OP - PN DAL X450, 2182, 7245 *
a&mm&}s}o&;&gaoa B0IP0DAL 9000044 80  BOIWm  0W MO <9 DDP 0P - PN DAL X450,2182, 7245 *
?Xifé'ﬁﬁnﬁ.‘ii"aﬁ?%’oﬁi’“’“ 8401P20DALI2 941000064 840 M00m 0W T <9 DOP 0P - PN DAL X450, 2182, 7245 *
o i R, o D20 P2 u0000% B0 B0Wm  0W  TOmM <9 DDP O - PN ON/OFF X450,183, 1245 *
?ﬁfffﬁ,ﬁhﬁ%ﬁ?%’g’g"m 80P 941000054 80 3400lm  30W TImW <9 DD OP - P ON/OFF X450,7182, 7245 *

LICHTVERTEILUNG

SVENJA 450

SVENJA 600

SVENJA 900 SVENJA900 TW

€O, €90, [ co/C90

DALI-2-LICHTSTEUERUNG VON ESYLUX

oder durch

SMARTCONTROLLERAPC

Steuerung durch

COMPACT APC

|
\
=

(Ergdnzende Eingabegerate: BMS-Prasenzmelder,
DALI-2-Taster, konventionelle Taster)

FUNKTIONSBEISPIELE*

* Individuelles Steuern von bis zu 64 Betriebsgerdten
in bis zu 16 Gruppen

* Energieeffizientes Human Centric Lighting (SymbilLogic)
* Prdsenz- und tageslichtabhingige Konstantlichtregelung
achleuchten und Orientierungslicht

* Flexibles Umschalten von Gruppen
chentag- und uhrzeitabhdngiges Steuern
. Standt;y-AbschaItung

» Schwarmfunktion

Zentralfunktion

Nachtbetrieb

Alarmfunktionen

inktionsumfang abhangig von der Ausbaustufe.
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Produkten entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer Websei




